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ЛПЗ № 48 Изготовление образца воротника без подкладки.
Последовательность обработки деталей воротника.
· Выкроить верхний, нижний воротник и прокладку
· Продублировать верхний воротник
· Верхний воротник сложить с нижним воротником лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы.
· Сметать верхний и нижний воротника,
· Обтачать воротник со стороны нижнего воротника, ширина шва 0,5-0,7 см
· Удаляют временные нитки
· Подрезают припуск прокладки в швах и высекают уголки
· Шов обтачивания разутюживают, воротник выворачивают и выметывают, выправляя кант из верхнего воротника, ширина канта 0,1-0,2 см
· Воротник приутюжить со стороны нижнего воротника
· Удаляют временные нитки.
2. Ход работы:
	
1. Раскроить детали воротника (верхний воротник, нижний воротник) и прокладки.
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2. Наложить прокладку на изнаночную сторону нижнего воротника, наметать.
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3. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь,
уравнять срезы, сколоть, сметать со стороны верхнего воротника.
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	4. Обтачать со стороны прокладки, оставить необработанными срезы втачивания. Удалить нитки строчек временного назначения. Срезать припуск на шов прокладки вдоль шва, на 2 мм не дорезая до машинной строчки, срезать излишек ткани на закругленных срезах шва, выполнить надсечки в углах, не задевая машинную строчку.
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5. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить углы,
выправить и выметать шов, образуя со стороны нижнего воротника кант из верхнего воротника, равный 1—2 мм.
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6. Приутюжить воротник со стороны нижнего воротника. Удалить нитки строчек временного назначения.
	


Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .

ЛПЗ № 49  Изготовление образца воротника с прокладкой.
Практическая работа.
Анализ образца. Вопросы от учителя.
- Сколько деталей имеет воротник?
-Из какой ткани изготовлен воротник?
-Какую геометрическую формы имеют углы воротника?.
Технологическая последовательность обработки  воротника:
1.Наложить прокладку на изнаночную сторону верхнего воротника, продублировать.
2.Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сколоть, сметать.
3.Обтачать воротник шириной шва 5-7мм. Удалить нитки строчек временного назначения. Срезать припуск на шов. на 1 мм. не дорезая до машинной строчки, срезать излишек ткани на закругленных срезах ткани.
4.Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить и выметать шов, образуя со стороны нижнего воротника кант из верхнего воротника, равный 1-2 мм.
5. Уравнять срезы втачивания.
6.Приутюжить воротник со стороны нижнего воротника. Удалить нитки строчек временного назначения, проутюжить еще раз
Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .
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