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Введение
	Одним из эффективных методов подготовки квалифицированных специалистов, получившим широкое распространение среди других форм обучения, является практическое занятие. Основная цель его проведения - сформировать у студентов умения и навыки, применять знания на практике, самостоятельно их приобретать и углублять.
	Уроки такого типа, как правило, состоят из двух частей. Сначала проводиться подготовка студентов к самостоятельной работе. Преподаватель учит их способам применения знаний на практике. А уж затем они самостоятельно решают задачи. И тут руководящая роль преподавателя значительно повышается. Он организует индивидуально групповую работу, вызывает интерес и стремление самостоятельно разобраться во всем, при необходимости оказывает помощь. На уроках имеется возможность помочь каждому полнее использовать свои знания. Для правильной организации учебного процесса необходимо, чтобы все без исключения студенты были заняты решением посильной для них познавательной задачи.
	Успех обучения и воспитания во многом зависит от знания преподавателем индивидуальных особенностей студентов, их реальных учебных возможностей, умения создать условия для их развития.
	В процессе проведения занятий студенты должны научиться: использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в т. ч. специального; применять компьютерные и телекоммуникацион-ные средства.
	Не стоит забывать, что освоение дисциплины предлагает также теоретическое осмысление ее разделов и тем, при выполнении конкретных заданий на практических занятиях, умении работать с методическими и справочными материалами в процессе выполнения домашней и самостоятельной работы.
Хорошим помощником при выполнении практических работ могут быть данные методические указания.


Инструкционные карты
по выполнению работ

Лабораторная работа №1
Тема:	Управление освещением с помощью ONI PLR. 
Цель:	Практически освоить программирование систем освещения в FBD.
Время:	2 часа
Формируемые компетенции:
ПК 1.3 	Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами.
ОК 4. 	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
OK 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Литература:
1. Программируемые логические реле ONI PLR-S системное руководство
2. Интернет-ресурсы
Порядок выполнения:
1. Повторить по конспектам лекций темы теоретических занятий:
Интерфейс пользователя FBD ONI PLRStudio
Входы и выходы PLR. Логические функции И, ИЛИ, НЕ.
Триггеры. Настройка параметров
Генераторы, линии задержки и таймеры. Настройка параметров

2. Изучить алгоритмы работы систем управления освещением:
· включение/отключение светильника EL1 с 4-х рабочих мест S1, S2, S3, S4;
· включение светильника EL1 и сигнализация лампы HL1 при срабатывании датчика движения BK1 по следующему алгоритму:
· при срабатывании датчика движения BK1, загорается лампа EL1, индикатор HL1 мигает с частотой 1 Гц;
· при сбросе датчика BK1 индикатор HL1 перестает мигать, лампа EL1 светит еще 10 с.
3. Запрограммировать в FBD ONI PLR приведенный алгоритм работы.
4. Оформить отчет о выполненной работе, в составе:
· электрическая схема подключения оборудования;
· скрин FBD;
· вывод по результатам выполненной работы.
Критерии оценки:
· включение/отключение светильника EL1 с 4-х рабочих мест — по 0,25 балла за работоспособность каждого рабочего места S1…S4, всего 1 балл;
· при срабатывании датчика движения BK1, загорается EL1 — 1 балл;
· при срабатывании датчика движения BK1, индикатор HL1 мигает с частотой 1 Гц — 1 балл;
· при сбросе датчика BK1 индикатор HL1 перестает мигать— 1 балл;
· при сбросе датчика BK1, светильник EL1 светит еще 10 с. — 1 балл.
Лабораторная работа №2 

Тема:	Управление сигнализацией с помощью ONI PLR. 
Цель:	Практически освоить программирование систем сигнализации в FBD.
Время:	2 часа
Формируемые компетенции:
ПК 1.3 	Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами.
ОК 4. 	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
OK 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Литература:	
3. Программируемые логические реле ONI PLR-S системное руководство
4. Интернет-ресурсы
Порядок выполнения:
5. Повторить по конспектам лекций темы теоретических занятий:
Интерфейс пользователя FBD ONI PLRStudio
Входы и выходы PLR. Логические функции И, ИЛИ, НЕ.
Триггеры. Настройка параметров
Генераторы, линии задержки и таймеры. Настройка параметров
6. Изучить алгоритм работы системы сигнализации:
· переключатель режимов SA в режиме «Ручной» — сигнальная лампа HL1 горит;
· переключатель режимов SA в режиме «Автомат» — сигнальная лампа HL1 мигает с частотой 0,5 Гц;
независимо от положения SA:
· при срабатывании ИК-датчика BK (контакт замкнут) — звенит звонок HA в течение 10 сек, затем загорается сигнальная лампа HL2;
· при сбросе ИК-датчика BK —: звонок HA звенит 3 раза (2 сек — звонок, 1 сек — пауза), сигнальная лампа HL2 синхронно с ним мигает.
7. Запрограммировать в FBD ONI PLR приведенный алгоритм работы.
8. Оформить отчет о выполненной работе, в составе:
· электрическая схема подключения оборудования;
· скрин FBD;
· вывод по результатам выполненной работы.
Критерии оценки:
· работоспособность переключателя режимов SA:
· в режиме «Ручной» — сигнальная лампа HL1 горит — 0,5 балла;
· в режиме «Автомат» — сигнальная лампа HL1 мигает с частотой 0,5 Гц — 0,5 балла;
· переключатель режимов SA в режиме «Ручной»:
· срабатывание ИК-датчика BK (контакт замкнут):
1. звенит звонок HA в течение 10 сек — 0,5 балла;
2. затем загорается сигнальная лампа HL2 — 0,5 балла;
· сброс ИК-датчика BK:
1. звонок HA звенит 3 раза (2 сек — звонок, 1 сек — пауза) — 0,5 балла;
2. сигнальная лампа HL2 синхронно с ним мигает — 0,5 балла;
· переключатель режимов SA в режиме «Автомат»:
· срабатывание ИК-датчика BK (контакт замкнут):
1. звенит звонок HA в течение 10 сек — 0,5 балла;
2. затем загорается сигнальная лампа HL2 — 0,5 балла;
· сброс ИК-датчика BK:
1. звонок HA звенит 3 раза (2 сек — звонок, 1 сек — пауза) — 0,5 балла;
2. сигнальная лампа HL2 синхронно с ним мигает — 0,5 балла;

Практическая работа № 3

Тема:	Управление двигателем с помощью ONI PLR. 
Цель:	Практически освоить программирование систем управления АД с КЗР в FBD.
Время:	2 часа
Формируемые компетенции:
ПК 1.3 	Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами.
ОК 4. 	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
OK 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Литература:
5. Программируемые логические реле ONI PLR-S системное руководство
6. Интернет-ресурсы
Порядок выполнения:
9. Повторить по конспектам лекций темы теоретических занятий:
Интерфейс пользователя FBD ONIPLRStudio
Входы и выходы PLR. Логические функции И, ИЛИ, НЕ.
Триггеры. Настройка параметров
Генераторы, линии задержки и таймеры. Настройка параметров
10. Изучить алгоритм управления АД с КЗР (подъемник):
при разомкнутом состоянии контактов концевых выключателей верхнего SQ1 и нижнего SQ2:
· нажатие кнопки SB1 «Вверх» включает контактор привода KM1 на 15 сек или до срабатывания верхнего SQ1;
· нажатие кнопки SB2 «Вниз» включает контактор привода KM2 на 15 сек или до срабатывания нижнего SQ2;
· при включенном контакторе KM1 или KM2 на нажатия кнопок система не реагирует.
при замкнутом верхнем SQ1:
· нажатие кнопки SB1 «Вверх» — нет реакции системы;
· нажатие кнопки SB2 «Вниз» включает контактор привода KM2 на 15 сек или до срабатывания нижнего SQ2;
· при включенном KM2 на нажатия кнопок SB1 и SB2 система не реагирует.
при замкнутом нижнем SQ2:
· нажатие кнопки SB1 «Вверх» включает контактор привода KM1 на 15 сек или до срабатывания верхнего SQ1;
· нажатие кнопки SB2 «Вниз» — нет реакции системы;
· при включенном KM1 на нажатия кнопок SB1 и SB2 система не реагирует.
при замкнутых и верхнем SQ1 и нижнем SQ2:
· нажатие кнопки SB1 «Вверх» или SB2 «Вниз»— нет реакции системы;
11. Запрограммировать в FBD ONI PLR приведенный алгоритм работы.
12. Оформить отчет о выполненной работе, в составе:
· электрическая схема подключения оборудования;
· скрин FBD;
· вывод по результатам выполненной работы.
Критерии оценки:
· разомкнуть SQ1 и SQ2:
выполнение нижеследующего — 1 балл:
· нажать SB1 –> включается KM1
в течение 15 секунд:
1. нажать SB1 –> нет реакции; 
2. нажать SB2 –> нет реакции;
3. нажать SQ1 –> выключается KM1;
выполнение нижеследующего — 1 балл:
· нажать SB2 –> включается KM2
в течение 15 секунд:
1. нажать SB1 –> нет реакции; 
2. нажать SB2 –> нет реакции;
3. нажать SQ2 –> выключается KM2;
· замкнуть SQ1:
выполнение нижеследующего —  1 балл:
· нажать SB1 — нет реакции системы;
· нажать SB2 –> включается KM2 на 15 сек;
· замкнуть SQ2:
выполнение нижеследующего —  1 балл:
· нажать SB2 — нет реакции системы;
· нажать SB1 –> включается KM1 на 15 сек;
· замкнуть SQ1 и SQ2:
выполнение нижеследующего —  1 балл:
· нажать SB1 — нет реакции системы;
· нажать SB2 — нет реакции системы;

Практическая работа № 4

Тема:	Управление двигателями с сигнализацией с помощью ONI PLR. 
Цель:	Практически освоить программирование систем управления АД с КЗР в FBD.
Время:	2 часа
Формируемые компетенции:
ПК 1.3 	Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами.
ОК 4. 	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
OK 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Литература:
7. Программируемые логические реле ONI PLR-S системное руководство
8. Интернет-ресурсы
Порядок выполнения:
13. Повторить по конспектам лекций темы теоретических занятий:
Интерфейс пользователя FBD ONIPLRStudio
Входы и выходы PLR. Логические функции И, ИЛИ, НЕ.
Триггеры. Настройка параметров
Генераторы, линии задержки и таймеры. Настройка параметров
14. Изучить алгоритм управления АД с КЗР (два транспортера):
Состояния системы:
· BK1, BK2 – датчики движения транспортеров 1, 2;
· в состоянии транспортеров “ON/OFF” — лампы HL1, HL2 мигают с периодом 2 сек /горят, соответственно;
· без запущенного транспортера 1 транспортер 2 не может быть запущен;
· при останове транспортера 1 транспортер 2 останавливается через 15 сек;
Работа системы:
транспортеры 1 и 2 остановлены (датчики BK1 и BK2 – “OFF”):
· нажатие кнопки SB2 «Пуск 2» игнорируется;
· нажатие кнопки SB1 «Пуск 1» включает контактор привода KM1 транспортера 1, при этом:
1. в течение 20 с датчик BK1 сработал (в эмуляторе BK1 “ON”) – система отрабатывает сценарий 1);
2. в течение 20 с датчик BK1 не сработал (в эмуляторе BK1 “OFF”) – система ждет 10 сек, затем, останавливает транспортер 1 и транспортер 2 (если случайным образом он был запущен);
1) датчик BK1 “ON” (транспортер 1 запущен):
· нажатие кнопки SB3 «Стоп 1» останавливает оба транспортера;
· нажатие кнопки SB2 «Пуск 2» запускает транспортер 2 (KM2), при этом:
1. датчик BK2 сработал (в эмуляторе BK2 “ON”), сигнальная лампа HL2 мигает с периодом 2 сек;
2. датчик BK2 не сработал (в эмуляторе BK2 “OFF”) – система ждет 10 сек, затем, останавливает транспортер 2;
· при BK2 “ON” нажатие кнопки SB4 «Стоп 2» останавливает транспортер2;
15. Запрограммировать в FBD ONI PLR приведенный алгоритм работы.
16. Оформить отчет о выполненной работе, в составе:
· электрическая схема подключения оборудования;
· скрин FBD;
· вывод по результатам выполненной работы.
Состояния системы:
· BK1, BK2 – датчики движения транспортеров 1, 2;
· в состоянии транспортеров “ON/OFF” — лампы HL1, HL2 мигают с периодом 2 сек /горят, соответственно;
· без запущенного транспортера 1 транспортер 2 не может быть запущен;
· при останове транспортера 1 транспортер 2 останавливается через 15 сек;
Работа системы:
транспортеры 1 и 2 остановлены (датчики BK1 и BK2 – “OFF”):
· нажатие кнопки SB2 «Пуск 2» игнорируется;
· нажатие кнопки SB1 «Пуск 1» включает контактор привода KM1 транспортера 1, при этом:
1. в течение 20 с датчик BK1 сработал (в эмуляторе BK1 “ON”) – система отрабатывает сценарий 1);
2. в течение 20 с датчик BK1 не сработал (в эмуляторе BK1 “OFF”) – система ждет 10 сек, затем, останавливает транспортер 1 и транспортер 2 (если случайным образом он был запущен);
1) датчик BK1 “ON” (транспортер 1 запущен):
· нажатие кнопки SB3 «Стоп 1» останавливает оба транспортера;
· нажатие кнопки SB2 «Пуск 2» запускает транспортер 2 (KM2), при этом в течение 15 c:
1. датчик BK2 сработал (в эмуляторе BK2 “ON”), сигнальная лампа HL2 мигает с периодом 2 сек;
2. датчик BK2 не сработал (в эмуляторе BK2 “OFF”) – система ждет 10 сек, затем, останавливает транспортер 2;
· при BK2 “ON” нажатие кнопки SB4 «Стоп 2» останавливает транспортер2;
Критерии оценки:
· разомкнуть BK1 и BK2:
выполнение нижеследующего — 1 балл:
· нажать SB2 –> нет реакции;
· нажать SB1 –> запуск KM1;
· подождать 30 с –> останов KM1;
выполнение нижеследующего — 1 балл:
· нажать SB1 –> запуск KM1;
· нажать BK1 –> нет реакции;
· нажать SB3 –> стоп KM1;
выполнение нижеследующего — 1 балл:
· нажать SB2 –> запуск KM2;
· подождать 10 с –> останов KM2;
выполнение нижеследующего — 1 балл:
· нажать SB2 –> запуск KM2;
в течение 15 секунд:
1. нажать BK2 –> HL2 мигает с периодом 2 с; 
· нажать SB4 –> стоп KM2;
выполнение нижеследующего — 1 балл:
· нажать SB2 –> запуск KM2;
в течение 15 секунд:
1. нажать BK2 –> HL2 мигает с периодом 2 с; 
· нажать SB3 –> стоп  KM1, KM2.

Практическая работа № 5

Тема:	Управление системами с датчиками с помощью ONI PLR. 
Цель:	Практически освоить программирование систем с аналоговыми датчиками в FBD.
Время:	2 часа
Формируемые компетенции:
ПК 1.3 	Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами.
ОК 4. 	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
OK 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Литература:
9. Программируемые логические реле ONI PLR-S системное руководство
10. Интернет-ресурсы
Порядок выполнения:
17. Повторить по конспектам лекций темы теоретических занятий:
Интерфейс пользователя FBD ONIPLRStudio
Входы и выходы PLR. Логические функции И, ИЛИ, НЕ.
Триггеры. Настройка параметров
Генераторы, линии задержки и таймеры. Настройка параметров
18. Изучить алгоритм анализа датчика температуры RK:
· при отсутствии сигнала от датчика – лампа HL1 не горит и сообщение на дисплее PLR «Sensor Error»;
· при сигнале ниже 1В от датчика – горение лампы HL1 и сообщение на дисплее PLR «Normal Temperature»;
· при сигнале 1В от датчика – мигание лампы HL1 с частотой 0,5 Гц и сообщение на дисплее PLR «Temperature 30°C»;
· при сигнале 5В от датчика – мигание лампы HL1 с частотой 2 Гц и сообщение на дисплее PLR «Temperature 35°C»;
· при сигнале 10В от датчика – постоянное горение лампы HL1, звонок HA с частотой 1 Гц и сообщение на дисплее PLR «Temperature 40°C»;
19. Запрограммировать в FBD ONI PLR приведенный алгоритм работы.
20. Оформить отчет о выполненной работе, в составе:
· электрическая схема подключения оборудования;
· скрин FBD;
· вывод по результатам выполненной работы.
Критерии оценки: соответствие пункту алгоритма оценивается в 1 балл.
· Эмуляция выключенного датчика:
лампа HL1 не горит, сообщение на дисплее PLR «Sensor Error»;
· Эмуляция сигнала от датчика 0.9 В:
лампа HL1 горит, сообщение на дисплее PLR «Normal Temperature»;
· Эмуляция сигнала от датчика 1.1 В:
лампа HL1 мигает с частотой 0,5 Гц, сообщение на дисплее PLR «Temperature 30°C»;
· Эмуляция сигнала от датчика 5.1 В:
лампа HL1 мигает с частотой 2 Гц, сообщение на дисплее PLR «Temperature 35°C»;
· Эмуляция сигнала от датчика 10.0 В:
лампа HL1 гаснет, звонок HA с частотой 1 Гц и сообщение на дисплее PLR «Temperature 40°C»;

Практическая работа № 6

Тема:	Системы с расписанием на ONI PLR. 
Цель:	Практически освоить программирование систем управления на таймерах в FBD.
Время:	2 часа
Формируемые компетенции:
ПК 1.3 	Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и автоматических систем управления технологическими процессами.
ОК 4. 	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
OK 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Литература:
11. Программируемые логические реле ONI PLR-S системное руководство
12. Интернет-ресурсы
Порядок выполнения:
21. Повторить по конспектам лекций темы теоретических занятий:
Интерфейс пользователя FBD ONIPLRStudio
Входы и выходы PLR. Логические функции И, ИЛИ, НЕ.
Триггеры. Настройка параметров
Генераторы, линии задержки и таймеры. Настройка параметров
22. Изучить алгоритм управления расписанием звонков:
· принять расписание звонков ОАК, с учетом его различий по дням недели;
· изменять продолжительность звонка нажатиями кнопок SB1 «–» SB2 «+» с градацией 10 сек;
· запретить автозвонки переключателем SA1;
· разрешить ручную подачу звонков длительностью нажатия кнопки SB3 независимо от положения SA1, установок SB1, SB2.
23. Запрограммировать в FBD ONI PLR приведенный алгоритм работы.
24. Оформить отчет о выполненной работе, в составе:
· электрическая схема подключения оборудования;
· скрин FBD;
· вывод по результатам выполненной работы.
Критерии оценки: соответствие пункту алгоритма оценивается в 1 балл.
· задано расписание звонков в соответствии с распоряжением по ОАК, с учетом его различий по дням недели;
· каждое нажатие SB1 уменьшает продолжительность звонка на 10 с;
· каждое нажатие SB2 увеличивает продолжительность звонка на 10 с;
· переключатель SA1 запрещает автозвонки;
· нажатие кнопки SB3 подает звонок независимо от положения SA1, установок SB1, SB2;

Практическая работа № 7
Тема: Создание и редактирование текстовых документов в Word
Цель: научиться представлять информацию (текстовую, графическую) в структурированной форме.
Время:	4 часа
Формируемые компетенции:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК4.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

Техника безопасности при проведении практических занятий.
Строго запрещается:
•    находиться в кабинете без разрешения преподавателя
•    включать или выключать аппаратуру без указания преподавателя
•    находиться в кабинете в верхней или во влажной одежде
•    прикасаться к аппаратуре влажными или грязными руками
•    вставать без разрешения преподавателя со своих мест, когда входят посетители
•    прикасаться к защитному экрану или к экрану монитора
•    прикасаться к разъёмам системного блока и устройствам заземления
•    класть книги и тетради на монитор или клавиатуру
•    самостоятельно устранять неисправность в работе компьютера
•    бегать по кабинету
•    работать при плохом самочувствии
•    мешать работе других студентов
•    мешать работе преподавателя
	Во время работы соблюдайте дистанцию между глазами и экраном монитора не менее 50 см.
	Начинайте работу только по команде преподавателя. Во время работы строго выполняйте все указания преподавателя. Учащиеся с ослабленным зрением обязаны работать в очках.
	Непрерывная длительность занятий непосредственно с ВДТ или ПЭВМ не должна превышать: - для студентов 16 лет и старше на первом часу учебных занятий 25-30 минут, на втором - 30 минут.

Работа по представлению текстовой информации в MS Word
Задание 1. Форматирование абзацев в тексте. Работа в Word
Порядок работы
1. Запустить текстовый редактор Microsoft Word
2. Установите параметры шрифта: Times New Roman, размер шрифта: 14, начертание – обычное. 
3. Наберите один абзац текста по образцу. 
Образец текста: 
Колонтитул – это повторяющаяся текстовая или графическая информация (название главы, автор книги, номер раздела, элемент графического оформления и т.д.), которая располагается вверху (верхний колонтитул) или внизу страницы (нижний колонтитул),  над верхним или под нижним полем. Для каждого раздела документа может быть создан свой колонтитул. Колонтитул четных и нечетных страниц также может различаться. 
Перед набором текста необходимо задать помимо параметров шрифта параметры абзаца. Для этого надо воспользоваться командой Формат/Абзац и в открывающемся окне установить параметры выравнивания текста на листе бумаги, параметры первой строки, межстрочного расстояния и межабзацного интервала. 
4.  Скопируйте набранный текст пять раз. (Всего 6 абзацев) 
5. Редактируем абзацы:
Выделяем первый абзац. Устанавливаем следующие параметры абзаца. 
Первый абзац – отступ стандартный, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание  - по ширине.  (Правой кнопкой мыши по абзацу – Абзац;  вкладка Размер страницы,- Отступы и интервалы абзаца)
Третий абзац – отступ стандартный, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по левому краю. 
Пятый абзац – первая строка – нет. Межстрочный интервал – двойной, выравнивание по  
правому краю. 
Шестой абзац – первая строка – отступ на 2.5 см. межстрочный интервал – множитель 1,3. Выравнивание – по центру. 
Второй абзац.  Первая строка – отступ на 1,5 см., отступ справа – 4 см., межстрочный интервал – множитель 1,8. Выравнивание по ширине. 
Четвертый абзац – первая строка – отступ на 2 см., отступ справа 3 см. Слева – 6 см., межстрочный интервал множитель 2,5. Выравнивание по ширине.
Обрамление абзаца. Выделяя абзаца текста установите следующие параметры текста.(Разметка страницы – Фон страницы – Границы страниц ). 
Первый абзац – тип линии: обычная линия, цвет: авто. Ширина: 0,5 пт., применить – к абзацу, тип обрамление – рамка. 
Третий абзац – тип линии: обычная линия, цвет синий, ширина – 2,25пт., применить к абзацу. Тип обрамления – линия слева и снизу. 
Пятый абзац – тип линии: пунктирная линия, цвет : красный, ширина – 1,5пт., применить к абзацу, тип обрамления – линии слева и справа. 
Заливка абзацев 
Выделяя абзацы текста, установите следующие параметры заливки. 
Второй абзац – заливка светло-желтый цвет, узор – 10%, применить к абзацу. 
Четвертый абзац – заливка светло-голубой цвет. Узор – нет. Применить к тексту. 
Шестой абзац – заливка сиреневый цвет. Узор светлый по диагонали вниз, применить к абзацу. 
Задание 2.Создать нумерованный список 
Список - наглядно упорядоченный с помощью нумерации или специальных маркеров одно- или многоуровневый текст. При этом цифры нумерации или маркеры выделяются  и форматируются отдельно от текста  строк списка. Список можно создать заранее, а можно преобразовать в список готовый текст. Чтобы начать нумерованный список, воспользуйтесь одним из способов, представленных ниже.
1 способ:
1. В окне открытого документа ставим курсор в то место страницы, где должен начаться нумерованный список.
2. Выбираем цифру «1» и ставим после нее точку.
3. Нажимаем клавишу Tab или клавишу пробела.
4. Набираем нужный текст первого пункта списка.
5. Нажимаем клавишу Enter.
6. К первой строке списка автоматически добавляется новая строка с номером «2». После каждого ввода текста и нажатия Enter будет добавляться строка со следующим порядковым номером.
7. В конце списка, чтобы нумерация прекратилась, дважды нажимаем клавишу Enter.
2 способ:
1. В открытом окне документа переходим к вкладке «Главная».
2. Ставим курсор в то место страницы, где должен начаться нумерованный список.
3. В группе «Абзац» выбираем кнопку «Нумерация».
4. В меню «Библиотека нумерации» выбираем нужный тип нумерации – цифровой или буквенный.
5. Вводим нужные данные, создавая первую строку списка.
6. Для перехода к последующим строкам списка нажимаем клавишу Enter.
7. В конце списка, чтобы нумерация прекратилась, дважды щелкаем клавишу Enter.
Создайте списки по образцу, но в один столбец:
№1
I. Компоненты компьютера.
Системный блок.
Монитор.
Клавиатура.
II. Программное обеспечение.
Системные программы.
Языки программирования.
Прикладные программы.
III. Компьютерные сети.
Локальные сети.
Глобальные сети.
№2
Компоненты компьютера
1. Системный блок.
2. Монитор.
3. Клавиатура.
4. Мышь.
5. Программное обеспечение.
6. Системные программы.
7. Языки программирования.
8. Прикладные программы.
9. Компьютерные сети.
10. Локальные сети.
11. Глобальные сети.

№3
i Определите текст, который необходимо скопировать, и его место назначения.
ii Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке мыши в новое место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый фрагмент.
iii В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать.
№4
N Компоненты компьютера
O Системный блок.
P Монитор.
Q Клавиатура.
R Мышь.
S Программное обеспечение.
T Системные программы.
U Языки программирования.
V Прикладные программы.
№5
Копирование текста методом перетаскивания.
1. Определите текст, который необходимо скопировать, и его место назначения.
2.  Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке мыши в новое место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый фрагмент.
3. В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать.
№7
Копирование текста методом перетаскивания.
1. Определите текст, который необходимо скопировать, и его место назначения.
2. Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке мыши в новое место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый фрагмент.
3. В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать.

Задание 3 Создать маркированный список

Некоторые кислоты и их соли.
Азотная                       HNO3
Дихромовая                H2CrO7
Серная                         H2SO4
Угольная                     H2CO3
Хромовая                    H2CrO4
Хлорноватая               HClO3
Выполнил студент гр.__________

· Определите текст, который необходимо скопировать, и его место назначения.
· Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке мыши в новое место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый фрагмент.
· В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать.
№3
· Определите текст, который необходимо скопировать, и его место назначения.
· Выделите текст и перетащите его при нажатой кнопке мыши в новое место. Отпустите кнопку мыши там, где должен появиться копируемый фрагмент.
· В раскрывшемся меню выберите пункт Копировать.

 Задание 4  Автозамена
Создайте элемент автозамены для фразы волнистые попугайчики ( чтобы при нажатии клавиши *  - появлялась фраза волнистые попугайчики) и наберите текст:
Волнистые попугайчики
Из всех попугаев, которые держат любители, самые популярные – *. Это птички размером примерно с воробья, но с длинным хвостом, из-за которого кажется несколько больше. Родом * из Австралии, где живут стаями.
* хорошо живут в неволе, привязываются к хозяину. Самцы без труда обучаются произносить слова и даже фразы, имитируют другие звуки.
В еде * не привередливы. Питаются * зерновой смесью из проса и овса с добавками конопли и семечек. В неволе * живут 12-15 лет и хорошо размножаются. Вот почему они нередки в зоомагазинах и на птичьем рынке.

Задание 5 Создание автофигур 

Автофигуры – это готовые фигуры различных форм и видов, необходимо для создания более наглядных документов.
Частным случаем автофигуры является надпись.
В автофигуру, как и в надпись можно помещать текст.
Практически все действия, описанные выше для надписи, относятся и к автофигурам.
Примечание. Во всех инструкциях, в которых описываются способы размещения автофигур в документ, решайте самостоятельно: вставлять автофигуру с использованием полотна или без него.
Совет. Одну автофигуру можно добавить и без полотна, а группу лучше с полотном.
Как автофигуру поместить в документ?
1. В окне открытого документа перейти к вкладке «Вставка».
2. Наметить место, где будет размещаться автофигура.
3. В группе «Иллюстрации» открыть меню кнопки «Фигура».
4. В меню «Фигура» выбрать из коллекции нужный тип автофигуры.
5. Курсором – крестом при нажатой левой кнопке мыши растянуть контур автофигуры в намеченном месте страницы документа (даже поверх уже набранного текста). В нужный момент отпустить левую кнопку мыши.
Примечание. Если рамку не растягивать, а щелкнуть один раз курсором – крестом по странице, автоматически появится автофигура размером не больше дюйма.
Как добавить текст в автофигуру?
1 способ:
1. В окне открытого документа щелкаем правой кнопкой мыши по нужной автофигуре.
2. В контекстом меню выбираем пункт «Добавить текст».
3. Внутри автофигур замигает курсор ввода текста.
4. Вводим текст в автофигуру, редактируем и форматируем его по мере надобности.
2 способ:
1. В окне открытого документа выделяем нужную автофигуру щелчком левой кнопки мыши.
2. Переходим к вкладке «Формат».
3. В группе «Вставить фигуры» щелкаем по кнопке «Изменить текст».
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Практическая работа 8
Тема: Создание документов, содержащих формулы в Word
Цель: получить начальные навыки работы с формулами в текстовом редакторе, познакомиться с основными приемами редактирования и форматирования формул.
Время: 4 часа
Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
	ПК4.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
	ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг исполнителями.
Порядок выполнения:
1. Запустите текстовый процессор MS WORD.
2. В то место, в которое будем вставлять формулу, нужно поставить курсор.
3. Затем в меню «Вставка» выбрать пункт «Объект» и в открывшемся окне выбрать объект «Microsoft Equation 3.0».


[image: hello_html_47470ded.png]


4. После того, как вы выбрали необходимый объект и нажали «ОК», перед вами откроется редактор формул Microsoft Word. При этом все панели заменятся на другие панели редактора формул:
[image: hello_html_621a1ebd.png]
Задания к практической работе.
1.1. С помощью редактора формул создайте формулы:
[image: hello_html_m538d6a15.png]
1.2. С помощью редактора формул создайте формулы:
[image: ]
[image: ]
2. Выполнить отчет по практической работе.

Практическая работа 9
Тема: Создание и редактирование таблиц в Word
Цель: Закрепить практические умения по созданию и редактированию таблиц в MS Word
Время: 4 часа
Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ПК4.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Методические указания
Общие сведения о таблицах
Таблицы в документах Word используют, большей частью, для упорядочивания представления данных. В таблицах можно производить вычисления, таблицы можно применять для создания бланков документов. Табличные данные можно использовать для создания диаграмм.
Ячейки таблицы могут содержать текст, графические объекты, вложенные таблицы.
Для вставки таблицы используют вкладку Вставка.
Для работы с таблицами в Microsoft Word применяют контекстные вкладки Конструктор и Макет группы вкладок Работа с таблицами (рис.1). Эти вкладки автоматически отображаются, когда курсор находится в какой-либо ячейке существующей таблицы.

[bookmark: image.10.1][image: Вкладки для работы с таблицами]

Рис. 1.  Вкладки для работы с таблицами
Вставка таблицы Microsoft Word
Таблица всегда вставляется в то место документа, где в данный момент находится курсор. Лучше всего поставить курсор в начало абзаца текста, перед которым должна располагаться создаваемая таблица.
Для быстрой вставки простой таблицы во вкладке Вставка нажмите кнопку Таблица и в появившемся табло при нажатой левой кнопке выделите необходимое число столбцов и строк (рис. 2). При наведении указателя мыши срабатывает функция предпросмотра, и создаваемая таблица отображается в документе. Таблица занимает всю ширину страницы и имеет столбцы одинаковой ширины.
[bookmark: image.10.2][image: Вставка простой таблицы]
Рис. 2.  Вставка простой таблицы
Можно настроить некоторые параметры создаваемой таблицы.
1. Установите курсор туда, где будет находиться создаваемая таблица.
2. Щелкните кнопку Таблица во вкладке Вставка и выберите команду Вставить таблицу (см. рис. 2).
3. В окне Вставка таблицы (рис. 3) выберите требуемое количество строк и столбцов, а также способ автоподбора. При выборе режима постоянный можно установить ширину столбцов таблицы.
[bookmark: image.10.3][image: Выбор параметров вставляемой таблицы]

Рис. 3.  Выбор параметров вставляемой таблицы
При создании таблицы можно воспользоваться имеющимися заготовками Microsoft Word или собственными, ранее созданными таблицами.
1. Установите курсор туда, где будет находиться создаваемая таблица.
2. Нажмите кнопку Таблица во вкладке Вставка и выберите команду Экспресс-таблицы (см. рис. 2).
3. Прокрутите список таблиц и выберите нужную (рис. 4). Пользовательские таблицы, занесенные в список экспресс-таблиц, обычно располагаются в разделе Общие в конце списка.
[bookmark: image.10.4][image: Выбор экспресс-таблицы]

Рис. 4.  Выбор экспресс-таблицы
В результате в документ будет вставлена готовая, содержащая текст и оформление таблица (рис. 5). Оформление встроенных экспресс-таблиц Microsoft Word зависит от выбранной темы документа. Вставленная таблица может иметь заголовок. Ненужный текст можно удалить. Можно также изменить оформление таблицы.
[bookmark: image.10.5][image: Вставленная в документ экспресс-таблица]

Рис. 5.  Вставленная в документ экспресс-таблица

Изменение таблицы
Добавление элементов таблицы
Добавление строк
Для добавления строк в таблицу можно воспользоваться контекстной вкладкой Макет.
1. Установите курсор в любую ячейку строки таблицы, выше или ниже которой требуется вставить новую строку.
2. Нажмите кнопку Вставить сверху или Вставить снизу группы Строки и столбцы (рис. 6).
[bookmark: image.10.10][image: Добавление строк с использованием контекстной вкладки Макет]
Рис. 6.  Добавление строк с использованием контекстной вкладки Макет
При работе в других вкладках для вставки строк можно воспользоваться контекстным меню.
1. Щелкните правой кнопкой мыши по любой ячейке строки таблицы, выше или ниже которой требуется вставить новую строку, и выберите команду Вставить.
2. В подчиненном меню выберите команду Вставить строки сверху или Вставить строки снизу (рис. 7 ).
[bookmark: image.10.11][image: Добавление строк с использованием контекстного меню]
Рис. 7.  Добавление строк с использованием контекстного меню
Если в таблицу требуется вставить сразу несколько новых строк, то следует выделить в таблице такое же число строк, а затем воспользоваться любым из описанных выше способов.
Удаление элементов таблицы
Удаление строк и столбцов
Для удаления строк и столбцов таблицы можно воспользоваться контекстной вкладкой Макет.
1. Установите курсор в любую ячейку удаляемой строки или удаляемого столбца таблицы.
2. Нажмите кнопку Удалить группы Строки и столбцы (рис. 8) и в меню выберите соответствующую команду (Удалить строки или Удалить столбцы).
[bookmark: image.10.15][image: Удаление строк и столбцов с использованием контекстной вкладки Макет]

Рис. 8  Удаление строк и столбцов с использованием контекстной вкладки Макет
При работе в других вкладках для удаления строк и столбцов можно воспользоваться клавиатурой или контекстным меню.
1. Выделите удаляемую строку (удаляемый столбец).
2. Нажмите клавишу BackSpase или щелкните правой кнопкой мыши по выделенному элементу таблицы и выберите командуУдалить строки (Удалить столбцы).
Если в таблице требуется удалить сразу несколько строк или столбцов, то следует их выделить, а затем воспользоваться любым из описанных выше способов.
Клавиша Delete не удаляет строки и столбцы таблицы, а только очищает их содержимое. Однако если выделить одновременно строку текста над таблицей и строку (строки) таблицы и нажать Delete, то удалится и строка текста, и выделенная часть таблицы. То же самое будет при выделении части таблицы и текста ниже таблицы.
Удаление ячеек
Удаление ячеек может потребоваться для исправления структуры таблицы.
1. Установите курсор в ячейку, нажмите кнопку Удалить группы Строки и столбцы (см. рис. 8), и выберите команду Удалить ячейки или щелкните правой кнопкой мыши по ячейке и выберите команду контекстного меню Удалить ячейки.
2. В появившемся окне (рис. 9) выберите направление сдвига существующих ячеек таблицы.
[bookmark: image.10.16][image: Удаление ячейки таблицы]

Рис. 9.  Удаление ячейки таблицы
Удаление таблицы
Для удаления таблицы можно воспользоваться контекстной вкладкой Макет.
1. Установите курсор в любую ячейку таблицы.
2. Нажмите кнопку Удалить группы Строки и столбцы (см. рис. 7) и в меню выберите команду Удалить таблицу.
Таблицу также можно удалить, удалив все ее строки или столбцы.

Задание на практическую работу
Задание 1: Составить заявление на выходной  используя таблицу
Задание 2. Начертить таблицы по образцу
Таблица 1.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Таблица 2.
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	
	

	

	12548
	12476
	18756



Таблица 3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Задание 3. Создать экспресс-таблицу успеваемости своей подгруппы (например)
Таблица 4.

	ФОИ студента
	Успеваемость

	Иванов
	Хорошо

	Петров
	Удовлетворительно

	Сидоров
	Отлично

	
	

	
	

	
	

	
	



Задание 4. Вычертить таблицу по образцу Т
Таблица 5.
	Технические характеристики
	Информация для заказа

	Печать
	Технология НР PhotoRTt 11 с многослойным наложением цвета 600 х 600: черная с технологией улучшения разрешения НР (KYt) 600 х 600;цветная с технологией HP PhotoREt11
	

	
	
	C6693A
	HP Offisjet R65

	
	
	C6692A
	HP offisjet R45

	
	Метод печати 
	Термальная по запросу струйная печать
	Кабели

	
	Язык управления принтером
	P PC Level 3 или PCL3 GUI
	C294A
	Параллельный кабель IEEE 1235A-C, 3м

	
	Нагрузка 
	3000 страниц в месяц (в среднем)
	C2947A
	Параллельный кабель IEEE 1235A-C, 10м

	
	Скорость печати (с/мин)
	Черная
	Цветная
	Струйные принтерные картриджи

	
	Быстрая
Обычная
Наилучшая
	11
5.1
4.4
	8.5
3.6
1
	5164А
	Большой черный картридж НР

	
	
	
	
	С1876G
	Цветной картридж

	
	
	
	
	С1879D
	Большой трехцветный цветной картридж НР

	
	
	
	
	54389G
	Черный картридж

	
	Разрешение принтера 
	Черная
	Цветная
	

	
	Быстрое
Обычное
наилучшее
	600х300
600х300
600х600
	300х300
600х600
600х600
	

	
	Встроенные принтеры
	Couier , Courier
Italic; CG Times,
CG Times Italic
Letter Gothic,
Letter Gothic
	




Практическая работа 10
Тема: Элементы окна и настройка в Excel
Цель: 1. Научиться запускать электронные таблицы;
2. Закрепить основные понятия: ячейка, строка, столбец, адрес ячейки;
3. Узнать, как вводить данные в ячейку и редактировать строку формул;
5. Как выделять целиком строки, столбец, несколько ячеек, расположенных рядом и таблицу целиком.
Время: 2часа
Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ПК4.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Задание: Познакомиться практически с основными элементами окна MS Excel. Выполнить отчет по поставленным вопросам.
 
[image: ]


Методические рекомендации

1. Запустите программу Microsoft Excel. Внимательно рассмотрите окно программы.
Документы, которые создаются с помощью EXCEL , называются рабочими книгами и имеют расширение . XLS . Новая рабочая книга имеет три рабочих листа, которые называются ЛИСТ1, ЛИСТ2 и ЛИСТ3. Эти названия указаны на ярлычках листов в нижней части экрана. Для перехода на другой лист нужно щелкнуть на названии этого листа.
Действия с рабочими листами:
· Переименование рабочего листа. Установить указатель мыши на корешок рабочего листа и два раза щелкнуть левой клавишей или вызвать контекстное меню и выбрать команду Переименовать. Задайте название листа "Фамилия"
· Вставка рабочего листа. Выделить ярлычок листа "Лист 2", перед которым нужно вставить новый лист, и с помощью контекстного меню вставьте новый лист и дайте название "ПробаИМЯ"
· Удаление рабочего листа. Выделить ярлычок листа "Лист 2", и с помощью контекстного меню удалите.
Ячейки и диапазоны ячеек.
Рабочее поле состоит из строк и столбцов. Строки нумеруются числами от 1 до 65536. Столбцы обозначаются латинскими буквами: А, В, С, …, АА, АВ, … , IV , всего – 256. На пересечении строки и столбца находится ячейка. Каждая ячейка имеет свой адрес: имя столбца и номер строки, на пересечении которых она находится. Например, А1, СВ234, Р55.
Для работы с несколькими ячейками их удобно объединять их в «диапазоны».
Диапазон – это ячейки, расположенные в виде прямоугольника. Например, А3, А4, А5, В3, В4, В5. Для записи диапазона используется «:»: А3:В5
8:20 – все ячейки в строках с 8 по 20.
А:А – все ячейки в столбце А.
Н:Р – все ячейки в столбцах с Н по Р.
В адрес ячейки можно включать имя рабочего листа: Лист8!А3:В6.
2. Выделение ячеек в Excel
	Что выделяем
	Действия

	Одну ячейку
	Щелчок на ней или перемещаем выделения клавишами со стрелками.

	Строку
	Щелчок на номере строки.

	Столбец
	Щелчок на имени столбца.

	Диапазон ячеек
	Протянуть указатель мыши от левого верхнего угла диапазона к правому нижнему.

	Несколько диапазонов
	Выделить первый, нажать SCHIFT + F 8, выделить следующий.

	Всю таблицу
	Щелчок на кнопке «Выделить все» (пустая кнопка слева от имен столбцов)


 Можно изменять ширину столбцов и высоту строк перетаскиванием границ между ними.
Воспользуйтесь полосами прокрутки для того, чтобы определить сколько строк имеет таблица и каково имя последнего столбца.
Внимание!!! Чтобы достичь быстро конца таблицы по горизонтали или вертикали, необходимо нажать комбинации клавиш: Ctrl+→ - конец столбцов или Ctrl+↓ - конец строк. Быстрый возврат в начало таблицы - Ctrl+Home.
В ячейке А3 Укажите адрес последнего столбца таблицы.
Сколько строк содержится в таблице? Укажите адрес последней строки в ячейке B3.
3. В EXCEL можно вводить следующие типы данных:
· Числа.
· Текст (например, заголовки и поясняющий материал).
· Функции (например, сумма, синус, корень).
· Формулы.
Данные вводятся в ячейки. Для ввода данных нужную ячейку необходимо выделить. Существует два способа ввода данных:
· Просто щелкнуть в ячейке и напечатать нужные данные.
· Щелкнуть в ячейке и в строке формул и ввести данные в строку формул.
Нажать ENTER .
Введите в ячейку N35 свое имя, выровняйте его в ячейке по центру и примените начертание полужирное. 
Введите в ячейку С5 текущий год, используя строку формул.
4. Изменение данных.
· Выделить ячейку и нажать F 2 и изменить данные.
· Выделить ячейку e щелкнуть в строке формул и изменить данные там.
Для изменения формул можно использовать только второй способ.
Измените данные в ячейке N35, добавьте свою фамилию. используя любой из способов. 
5. Ввод формул.
Формула – это арифметическое или логическое выражение, по которому производятся расчеты в таблице. Формулы состоят из ссылок на ячейки, знаков операций и функций. Ms EXCEL располагает очень большим набором встроенных функций. С их помощью можно вычислять сумму или среднее арифметическое значений из некоторого диапазона ячеек, вычислять проценты по вкладам и т. д.
Ввод формул всегда начинается со знака равенства. После ввода формулы в соответствующей ячейке появляется результат вычисления, а саму формулу можно увидеть в строке формул.
	Оператор
	Действие
	Примеры

	+
	Сложение
	= А1+В1

	-
	Вычитание
	= А1 - В2

	*
	Умножение
	= В3*С12

	/
	Деление
	= А1 / В5

	^
	Возведение в степень
	= А4 ^3

	=, ,=,
	Знаки отношений
	=А2


В формулах можно использовать скобки для изменения порядка действий.
· Автозаполнение.
Очень удобным средством, которое используется только в MS EXCEL, является автозаполнение смежных ячеек. К примеру, необходимо в столбец или строку ввести названия месяцев года. Это можно сделать вручную. Но есть гораздо более удобный способ:
· Введите в первую ячейку нужный месяц, например, январь.
· Выделите эту ячейку. В правом нижнем углу рамки выделения находится маленький квадратик – маркер заполнения.
· Подведите указатель мыши к маркеру заполнения (он примет вид крестика), удерживая нажатой левую кнопку мыши, протяните маркер в нужном направлении. При этом радом с рамкой будет видно текущее значение ячейки.
Если необходимо заполнить какой-то числовой ряд, то нужно в соседние две ячейки ввести два первых числа (например, в А4 ввести 1, а в В4 – 2), выделить эти две ячейки и протянуть за маркер область выделения до нужных размеров.

Сохраните работу в своей папке под именем Практическая работа 10

Практическая работа 11
Тема: Форматирование ячеек в Excel
Цель: Научиться вводить данные в ячейки электронной таблицы, осуществлять их редактирование и форматирование
Время: 2часа
Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ПК4.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Методические указания:
Составить таблицу по образцу:
	[bookmark: 78896a6d2124787af37908d2ce944fb6e1b1369b][bookmark: 0] 
	Магазин 

	
	 
	28.03.2013

	
	Курс доллара
	34,56р.

	Наименование товара
	Цена в у.е.
	Цена в руб.

	Карандаш простой
	$0,08
	2,76р.

	Ластик
	$0,25
	8,64р.

	Линейка
	$0,30
	10,37р.

	Папка
	$3,00
	103,68р.

	Ручка гелевая
	$0,10
	3,46р.

	Тетрадь 48 листов
	$0,80
	27,65р.

	Тетрадь 96 листов
	$1,50
	51,84р.


Этапы выполнения задания:
1. В ячейку В1 ввести заголовок таблицы Магазин 
2. В С2 вводим функцию СЕГОДНЯ для этого: нажимаем кнопку f(x); выбираем Дата и Время; ищем функцию Сегодня).
3. В В3 записываем Курс  доллар».
4.  Для С3 применяем формат денежный (Вызываем контекстное меню Формат ячеек  Вкладка ЧислоЧисловой форматДенежный).
5.  В диапазон А5:В5 вводим  заголовки столбцов.
6. Выделите их и примените полужирный стиль начертания и более крупный шрифт.
7. В ячейки А6:А12 и В6:В12 введите данные.
8. В ячейку С6 введите формулу: = В6*$C$3. ($ означает, что используется абсолютная ссылка).
9. Выделите ячейку С6 и протяните за маркер заполнения вниз до ячейки С13.
10. Выделите диапазон ячеек С6:С13 и примените к ним денежный формат.
11. Выделите заголовок – ячейки В1:С1 и выполните команду Формат Ячейки, вкладка Выравнивание и установите переключатель «Центрировать по выделению» (Горизонтальное выравнивание), «Переносить по словам». Увеличьте шрифт заголовка.
12. В левой части прайс-листа вставьте картинку по своему вкусу.
13. Измените название ЛИСТ1 на Прайс-лист.
2. Рассчитайте ведомость выполнения плана товарооборота киоска №5 по форме:
	[bookmark: 2207b96be6c79c5becfe6e77790a951f7065a8c6][bookmark: 1]№
	Месяц
	Отчетный год
	
	Отклонение от плана

	
	
	план
	фактически
	выполнение, %
	
	

	i
	Mi
	Pi
	Fi
	Vi
	Oi
	

	1
	Январь
	7 800,00 р.
	8 500,00 р.
	
	
	

	2
	Февраль
	3 560,00 р.
	2 700,00 р.
	
	
	

	3
	Март
	8 900,00 р.
	7 800,00 р.
	
	
	

	4
	Апрель
	5 460,00 р.
	4 590,00 р.
	
	
	

	5
	Май
	6 570,00 р.
	7 650,00 р.
	
	
	

	6
	Июнь
	6 540,00 р.
	5 670,00 р.
	
	
	

	7
	Июль
	4 900,00 р.
	5 430,00 р.
	
	
	

	8
	Август
	7 890,00 р.
	8 700,00 р.
	
	
	

	9
	Сентябрь
	6 540,00 р.
	6 500,00 р.
	
	
	

	10
	Октябрь
	6 540,00 р.
	6 570,00 р.
	
	
	

	11
	Ноябрь
	6 540,00 р.
	6 520,00 р.
	
	
	

	12
	Декабрь
	8 900,00 р.
	10 000,00 р.
	
	
	


1. Заполнение столбца Mi можно выполнить протяжкой маркера.
2. Значения столбцов Vi и Oi вычисляются по формулам:    Vi=Fi / Pi;    Oi=Fi – Pi
3. Переименуйте ЛИСТ2 в Ведомость.
4. Сохраните таблицу в своей папке под именем Практическая работа 11

Практическая работа 12
Тема: Связывание таблиц в Excel
Цель: Создавать и заполнять данными таблицу;
Форматировать и редактировать данные в ячейке;
Использовать в таблице простые формулы;
Копировать формулы.
Время: 2часа
Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ПК4.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

	Задание: 
1. Создайте таблицу, содержащую расписание движения поездов от станции Саратов до станции Самара. Общий вид таблицы «Расписание» отображен на рисунке.
[image: https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/_/rsrc/1467140664067/prakticeskaa-rabota-3/1.JPG?height=167&width=400]


2.      Выберите ячейку А3, замените слово «Золотая» на «Великая» и нажмите клавишу Enter.
3.    Выберите ячейку А6, щелкните по ней левой кнопкой мыши дважды и замените «Угрюмово» на «Веселково»
4.      Выберите ячейку А5 зайдите в строку формул и замените «Сенная» на «Сенная 1».
[image: https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/_/rsrc/1467140664511/prakticeskaa-rabota-3/2.JPG]

5.      Дополните таблицу «Расписание» расчетами времени стоянок поезда в каждом населенном пункте. (вставьте столбцы) Вычислите суммарное время стоянок, общее время в пути, время, затрачиваемое поездом на передвижение от одного населенного пункта к другому.
[image: https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/_/rsrc/1467140661913/prakticeskaa-rabota-3/3.JPG]

Технология выполнения задания:
1.      Переместите столбец «Время отправления» из столбца С в столбец D. Для этого выполните следующие действия:
•  Выделите блок C1:C7; выберите команду Вырезать.
•  Установите курсор в ячейку D1;
•  Выполните команду Вставить;
•  Выровняйте ширину столбца в соответствии с размером заголовка.;
2.      Введите текст «Стоянка» в ячейку С1. Выровняйте ширину столбца в соответствии с размером заголовка.
3.      Создайте формулу, вычисляющую время стоянки в населенном пункте.
4.      Необходимо скопировать формулу в блок С4:С7, используя маркер заполнения. Для этого выполните следующие действия:
•  Вокруг активной ячейки имеется рамка, в углу которой есть маленький прямоугольник, ухватив его, распространите формулу вниз до ячейки С7.
5.      Введите в ячейку Е1 текст «Время в пути». Выровняйте ширину столбца в соответствии с размером заголовка.
6.      Создайте формулу, вычисляющую время, затраченное поездом на передвижение от одного населенного пункта к другому.
7.      Измените формат чисел для блоков С2:С9 и Е2:Е9. Для этого выполните следующие действия:
•  Выделите блок ячеек С2:С9;
•  Выполните команду основного меню Главная – Формат – Другие числовые форматы - Время и установите параметры (часы:минуты).
[image: https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/_/rsrc/1467140663898/prakticeskaa-rabota-3/5.JPG]
•  Нажмите клавишу Ок.
8.      Вычислите суммарное время стоянок.
•  Выберите ячейку С9;
•   Щелкните кнопку[image: https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/_/rsrc/1467140664091/prakticeskaa-rabota-3/7%D0%B5.JPG]Автосумма на панели инструментов;
•   Подтвердите выбор блока ячеек С3:С8 и нажмите клавишу Enter.
9.      Введите текст в ячейку В9. Для этого выполните следующие действия:
•   Выберите ячейку В9;
•   Введите текст «Суммарное время стоянок». Выровняйте ширину столбца в соответствии с размером заголовка.
10.  Удалите содержимое ячейки С3.
•   Выберите ячейку С3;
•   Выполните команду основного меню Правка – Очистить или нажмите Delete на клавиатуре; 
Внимание! Компьютер автоматически пересчитывает сумму в ячейке С9!!! 
•   Выполните команду Отменить или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов.
11.  Введите текст «Общее время в пути» в ячейку D9.
12.  Вычислите общее время в пути.
13.  Оформите таблицу цветом и выделите границы таблицы.
Самостоятельная работа
Рассчитайте с помощью табличного процессора Exel расходы школьников, собравшихся поехать на экскурсию в другой город.

	 
	А
	В
	С
	D

	1
	Вид расходов
	Количество школьников
	Цена
	Общий расход

	2
	Билеты
	6
	650,00
	 

	3
	Экскурсия в музей
	4
	56,00
	 

	4
	Обед
	6
	190,00
	 

	5
	Посещение цирка
	5
	750,00
	 

	6
	 
	 
	Всего:
	 






Практическая работа 13
Тема: Создание и настройка чертежа в Компас-3D
Цель: Ознакомиться с программой КОМПАС-3D
Время: 2 часа
Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ПК4.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Задание на лабораторную работу:
Изучить:
- Интерфейс системы КОМПАС-3D;
- Приемы создания листа чертежа;
- Возможности управления размером изображения на экране монитора;
- Выбор форматов чертежей;
- Заполнение основной надписи;
- Сохранение чертежей в памяти компьютера.
Создать:
- на экране лист чертежа формата А3, расположенный  горизонтально, заполнить основную надпись. Создать свою папку, сохранить чертеж.
ВХОД С СИСТЕМУ «КОМПАС-3D»

После включения персонального компьютера (ПК) происходит загрузка и настройка операционной системы Windows, назначение которой – управление работой компьютера, и на экране изображается рабочий стол, где располагается ярлыки программ (рис.1)
При работе основным устройством указания является мышь. Основной функцией мыши является управление указателем мыши – курсором. Левая и правая кнопка служат для разных целей:
· Щелчок левой клавишей мыши – ввод информации в память компьютера;
· Щелчок правой кнопкой – вызов контекстного меню, показывающего возможности управления выполняемой в данной момент операцией.
Основной функцией мыши является управление указателем мыши – курсором. Курсор используется для выбора и активизации объектов на экране, работы с пунктами меню, размещения и выделения текста и т.д. Основные приемы, которые используются при работе с мышью, описаны таблице1.
Таблица 1
	Прием
	Последовательность действий

	Щелкнуть
	Быстро нажать и отпустить кнопку мыши

	Дважды щелкнуть
	Дважды быстро нажать и отпустить кнопку мыши

	Перетащить
	Переместить курсор, перемещая мышь с нажатой кнопкой

	Перетащить и отпустить
	Подвести курсор мыши к объекту, нажать кнопку мыши, перетащить курсор отпустить нажатую кнопку.

	Указать
	Подвести курсор мыши к объекту, нажать и отпустить кнопку мыши.


Войти в «КОМПАС» можно несколькими способами:
1.Нажать на кнопку «Пуск» на рабочем столе, появится Главное меню операционной системы Windows, в котором следует выбрать строку Программы. В раскрывшемся подменю выбрать строку АСКОН – КОМПАС-3DV7 Plus и сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши на ярлыке системы. 
2. Сделать двойной щелчок на ярлыке системы [image: ], расположенном на рабочем столе (рис.1).
[image: ]
Рис.1 Рабочий стол
После запуска системы «Компас» на экране отобразится главное окно системы, на котором представлены элементы управления системой (рис.2). 
Строка главного меню системы расположена в верхней части программного окна, сразу под строкой заголовка – названия системы: КОМПАС-3DV7 Plus. В ней расположены все основные меню системы. В каждом из меню хранятся связанные с ним команды.
Панель управления расположена в верхней части окна системы под строкой главного меню. В ней собраны команды, которые наиболее часто употребляются при работе с системой.


 (
Панель управления
) (
Строка главного
меню
) (
Кнопка «
Закрыть программу»
)


 (
Кнопка «
Создать документ»
)[image: ]
Рис.2

Чтобы выйти из системы при окончании работы после сохранения чертежа в памяти компьютера, можно:
 1) Щелкнуть по кнопке «Закрыть программу» в верхнем правом углу экрана (рис.2);
2) При помощи меню ФайлВыход;
3) Набором с клавиатуры Alt – F4. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ
При возникновении затруднительных ситуаций во время работы с системой вы можете быстро получить необходимую справочную информацию следующими способами:
· Нажимая клавишу F1
· Вызывая команду на странице меню Справка [image: ]
· Нажимая кнопку на панели управления [image: ]. Эта подсказка по объектам рабочего экрана, т.е. необходимо также указать нужный объект.
· С помощью ярлычков-подсказок, для появления которых подведите курсор к интересующей вас кнопке и задержите на некоторое время.
СОЗДАНИЕ ЛИСТА ЧЕРТЕЖА

Для вывода на экран нового листа чертежа нужно щелкнуть по кнопке «Создать документ», откроется окно «Новый документ», в котором следует щелкнуть по кнопке «Чертеж» (рис.2). На экране появится лист формата А4, расположенный вертикально (рис.3).
 (
Компактная инструментальная панель
)[image: ]
Рис.3 Создание листа чертежа
Если щелкнуть по закладке «Шаблоны», то из имеющегося перечня можно вывести на экран листы чертежа различных форматов (рис.4). Шаблон – это созданная ранее заготовка документа, содержащая оформление, настройки, объекты и т.д.
[image: ]
Рис.4  Окно меню «Шаблоны»
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ОКНА ДОКУМЕНТА
Система КОМПАС-3DV7 Plus позволяет работать одновременно с несколькими чертежами одновременно, при этом на экране может, например, полностью быть показан один из листов, а другие будут свернуты в виде кнопок, расположенных внизу экрана. Чтобы свернуть лист чертежа, нажмите на кнопку «Свернуть», показанную на рис.5.
 (
Кнопка «
Закрыть систему»
)


 (
Кнопка «
Закрыть документ»
) (
Кнопка «
Свернуть документ»
)[image: ]

Рис.5   Кнопки управления состоянием окна
 (
Кнопка «
Развернуть»
)Для того чтобы восстановить чертеж из свернутого до кнопки состояния, можно или два раза щелкнуть по  названию кнопки, или щелкнуть по пункту «Развернуть» (рис.6).



 (
Кнопка «
Закрыть документ»
)[image: ]
Рис.6
По окончанию работы над чертежом окно документа закрывается с помощью кнопки «Закрыть документ» (рис. 5 и 6).
ВЫВОД НА ЭКРАН СОХРАНЕННЫХ В ПАМЯТИ  КОМПЬЮТЕРА ЧЕРТЕЖЕЙ

Открытие сохраненныхдокументов возможно следующими способами: 
1. При помощи меню  Файл Открыть
          2.  При помощи кнопки  «Открыть» [image: ] панели инструментов. 

В обоих случаях открывается окно для выбора открываемых файлов чертежей (рис.7).                                                                         
 (
Кнопка «
Открыть»
) (
Кнопки, управляющие величиной изображения
)




[image: ]

Рис.7  Открытие файлов сохраненных чертежей
 ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Для изменения размера изображения только на экране рассмотрим несколько кнопок панели управления системы КОМПАС, используемых для этих целей (рис.7):
	[image: img20]
	«Увеличить масштаб рамкой» - кнопка для увеличения части экрана до размеров экрана рамкой, заданной двумя точками по диагонали. После вызова команды  внешний вид курсора изменится: он превратится в перекрестье. Укажите первый угол, затем перемещайте курсор для достижения нужного размера рамки. На экране будет отображаться фантом рамки. Укажите второй угол рамки. Масштаб изображения увеличится так, чтобы область, ограниченная рамкой, полностью умещалась в окне документа.

	[image: img21]
	«Увеличить масштаб» - кнопка позволяет увеличить масштаб  изображения в активном окне в определенное количество раз, установленное по умолчанию в настройках системы.

	[image: img22]
	«Уменьшить масштаб» - кнопка для уменьшения масштаба изображения на экране.

	[image: img23]
	«Сдвинуть» - кнопка для перемещения электронного чертежа по экрану при  перемещении курсора по экрану. После вызова команды курсор меняет свою форму на четырехстороннюю стрелку.

	[image: img24]
	«Приблизить/отдалить» - кнопка для увеличения или уменьшения изображения на экране, позволяющая плавно менять масштаб, приближая или отдаляя изображение. Для этого нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте курсор в вертикальном направлении. При движении курсора вверх изображение будет плавно увеличиваться, в обратном направлении - уменьшаться. Центром панорамирования является точка, в которой была нажата левая кнопка мыши. Если Вы пользуетесь мышью с колесом, то для панорамирования изображения вращайте колесо мыши.

	[image: img25]
	«Обновить изображение» - кнопка для перерисовки чертежа и удаления "мусора" с поля чертежа.

	[image: img26]
	«Показать все» - кнопка для вывода на экран всего чертежа или всех изображений фрагмента.



ВЫБОР ФОРМАТА ЧЕРТЕЖА
Государственный стандарт 2.301-68 устанавливает основные форматы листов чертежей, определяемые размерами внешней рамки.
	Обозначение формата
	А0
	А1
	А2
	А3
	А4

	Размеры сторон формата, мм
	841х1189
	594х841
	420х594
	297х420
	210х297



Формат А4 может располагаться только вертикально, все другие форматы можно располагать как вертикально, так и горизонтально.
Для выбора необходимого для чертежа формата необходимо выполнить следующие действия:
1. Вызвать команды Сервис – Параметры…- Текущий чертеж - Параметры листа – Формат (рис.8 и  9).
[image: ]
Рис.8  Выбор формата
С помощью окна, изображенного на рис.8, выбирается необходимый формат и его ориентация.
[image: ]
Рис.9     Выбор формата чертежа и его ориентации 
ЗАПОЛНЕНИЕ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ
Основная надпись появляется и размещается на чертеже автоматически. Для перехода в режим заполнения основной надписи можно выполнить одно из следующих действий:
1. Двойной щелчок левой кнопкой мыши в любом месте основной надписи;
2. Вызвать команду Вставка – Основная надпись.
В режиме заполнения основной надписи ее вид изменится – границы ячеек выделятся штриховыми линиями (рис.10).

 (
Шифр чертежа
) (
Кнопка «
Создать объект»
)[image: ]
Рис.10   Заполнение основной надписи

Шифр чертежа включает в себя следующие разделы:
КГ – название дисциплины;
01 – порядковый номер лабораторной работы;
10 – индивидуальный номер варианта выполняемой работы;
01 – порядковый номер чертежа.
Заполнив все графы, нажмите кнопку[image: ] Создать объект для сохранения в памяти компьютера сделанных записей и выхода из режима заполнения основной надписи.
СОХРАНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 
Сохранить вычерченные чертежи можно:
· при помощи меню  ФайлСохранить
или
· при помощи кнопки [image: ]панели инструментов.

 (
Создание новой папки
)В открывшемся окне (рис.11) создайте новую папку. Папка – это каталог для хранения однотипных файлов (документов), имеющий определенное имя, где будут храниться все вычерченные в процессе обучения ваши чертежи. Папке присвойте имя (свою фамилию) и сохраните в ней свой чертеж.




[image: ]

Рис. 11 Сохранение чертежей

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
На Компактной панели (рис.12) располагаются кнопки переключения для вызова Инструментальных панелей, содержащих кнопки вызова различных команд. 
 (
Редактирование
) (
Измерения
)

 (
Размеры
)
 (
Ассоциативный чертеж
)

 (
Геометрия
)[image: ]
 (
Выделение
) (
Параметризация
)
 (
Обозначения
)

Рис.12    Компактная панель

Расположение и состав необходимых кнопок панелей выбирается пользователем самостоятельно в зависимости от вида выполняемых работ.
На инструментальной панели Геометрия (рис.13) расположены кнопки вызова команд для построения геометрических объектов. Для включения отображения ее  на экране служит команда Вид - Панели инструментов – Геометрия.

[image: ]
Рис. 13 Инструментальная панель Геометрия
Инструментальная панель, на которой расположены кнопки вызова команд для простановки размеров, называется Размеры (рис.14). Для включения отображения ее на экране служит команда Вид - Панели инструментов – Размеры.
[image: ]
Рис.14   Инструментальная панель Размеры
Редактирование – инструментальная панель, на которой расположены кнопки вызова команд редактирования (изменения, исправления) геометрических объектов (рис.15).
[image: ]
Рис.15  Инструментальная панель Редактирование
На инструментальной панели Обозначения  (рис.16) расположены кнопки вызова команд простановки различных обозначений (разрезов, сечений, видов, шероховатостей и т.д.).
[image: ]
Рис.16  Инструментальная панель Обозначения
[image: ]
Рис.17 Инструментальная панель Параметризация
Панель (рис.17), на которой расположены кнопки для вызова команд наложения связей и ограничений на геометрические объекты, называется Параметризация.
[image: ]
Рис.18 Инструментальная панель Измерения 
На инструментальной панели Измерения расположены кнопки вызова команд различных измерений (рис.18).
[image: ]
Рис.19 Инструментальная панель Выделение
Инструментальная панель (рис.19), на которой расположены кнопки для вызова команд выделения объектов графических документов, называется Выделение.
[image: ]
Рис. 20 Инструментальная панель Ассоциативные виды
На панели Ассоциативные виды расположены кнопки вызова команд для создания видов (рис.20).


Практическая работа №14
Тема: Чертёж детали в двух проекциях в Компас-3D
Цель: Научиться создавать и редактировать чертежи в КОМПАС-3D
Время: 4 часа
Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
	ПК4.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
	ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг исполнителями.

Рассмотрим алгоритм построения чертежа детали.
1.Создаѐм новый чертѐж .
2. Выбираем формат чертежа (А4 или А3), оценив размеры детали и необходимое для
передачи формы и конструкции детали количество проекций.
В данном случае необходимы четыре основные проекции – фронтальная, являющаяся
видом спереди с местными разрезами двух отверстий диаметром 44, профильная –
профильный разрез плоскостью «Б-Б», горизонтальная – вид сверху, и ещѐ одна
горизонтальная проекция, являющаяся видом снизу «А», который из соображений
экономии места на поле чертежа можно выполнить с меньшим масштабным
коэффициентом, чем другие проекции.
3. Выбираем «виды» чертежа. В данном случае достаточно двух «видов» – первый
будет содержать три проекции – фронтальную, профильную и горизонтальную (вид сверху),
которые построим в одинаковом масштабе 1:4, второй «вид» будет состоять из
одной проекции – вида снизу «А», построенного в масштабе 1:10.
4. Создадим первый «вид» - «вид 1»
5. Теперь построим в этом виде по заданным размерам сначала фронтальную проекцию
детали, а затем и другие еѐ проекции - горизонтальную (вид сверху) и профильную,
используя вспомогательные прямые линии для соблюдения проекционной связи. Эти
линии строим используя команды , , кнопки вызова которых находятся на
«Расширенной панели команд» «Вспомогательная прямая» «Инструментальной
панели геометрии»
6. Сотрѐм вспомогательные линии.
7. Создадим второй «вид» - «вид 2».
8. Построим в «виде 2» вид снизу «А» в масштабе 1:10.
9. Переключаясь между видами, нанесѐм обозначения секущих плоскостей и изображений
(видов, разрезов) – «А» (1:10), «Б-Б». Каждое обозначение вносим в своѐм «виде»,
предварительно выделив его. Для нанесения обозначений нужно на
«Инструментальной панели обозначений» вызвать команды, соответственно,
«Стрелка взгляда» и «Линия разреза» .
10. Нанесѐм размеры на чертѐж (размеры нужно задавать натуральные, а система сама
их пересчитает в соответствии с заданным масштабом), На трѐх проекциях – виде
спереди, профильном разрезе «Б-Б» и виде сверху размеры проставляем в «виде 1»,
а на виде снизу «А» - в «виде 2» 
11. Заполним таблицу основной надписи.
12. Сохраним чертѐж в файл

[image: C:\Users\Старче\Downloads\1.jpg][image: C:\Users\Старче\Downloads\2.jpg]
[image: C:\Users\Старче\Downloads\3.jpg][image: C:\Users\Старче\Downloads\4.jpg][image: C:\Users\Старче\Downloads\5.jpg]


Практическая работа №14 (продолжение)

Тема: Чертёж третьей проекции в Компас-3D
Цель: Научиться создавать и редактировать чертежи в КОМПАС-3D
Время: 2 часа
Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
	ПК4.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
	ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг исполнителями.
Создать:
- на экране лист чертежа формата А3, расположенный горизонтально, заполнить основную надпись. Создать свою папку, сохранить чертеж.
Методические указания:
Продолжить построение третьей проекции детали, выданной на прошлом занятии.
Рассмотрим алгоритм построения чертежа детали.
1.Создаѐм новый чертѐж .
2. Выбираем формат чертежа (А4 или А3), оценив размеры детали и необходимое для
передачи формы и конструкции детали количество проекций.
В данном случае необходимы четыре основные проекции – фронтальная, являющаяся
видом спереди с местными разрезами двух отверстий диаметром 44, профильная –
профильный разрез плоскостью «Б-Б», горизонтальная – вид сверху, и ещѐ одна
горизонтальная проекция, являющаяся видом снизу «А», который из соображений
экономии места на поле чертежа можно выполнить с меньшим масштабным
коэффициентом, чем другие проекции.
3. Выбираем «виды» чертежа. В данном случае достаточно двух «видов» – первый
будет содержать три проекции – фронтальную, профильную и горизонтальную (вид сверху),
которые построим в одинаковом масштабе 1:4, второй «вид» будет состоять из
одной проекции – вида снизу «А», построенного в масштабе 1:10.
4. Создадим первый «вид» - «вид 1»
5. Теперь построим в этом виде по заданным размерам сначала фронтальную проекцию
детали, а затем и другие еѐ проекции - горизонтальную (вид сверху) и профильную,
используя вспомогательные прямые линии для соблюдения проекционной связи. Эти
линии строим используя команды , , кнопки вызова которых находятся на
«Расширенной панели команд» «Вспомогательная прямая» «Инструментальной
панели геометрии»
6. Сотрѐм вспомогательные линии.
7. Создадим второй «вид» - «вид 2».
8. Построим в «виде 2» вид снизу «А» в масштабе 1:10.
9. Переключаясь между видами, нанесѐм обозначения секущих плоскостей и изображений
(видов, разрезов) – «А» (1:10), «Б-Б». Каждое обозначение вносим в своѐм «виде»,
предварительно выделив его. Для нанесения обозначений нужно на
«Инструментальной панели обозначений» вызвать команды, соответственно,
«Стрелка взгляда» и «Линия разреза» .
10. Нанесѐм размеры на чертѐж (размеры нужно задавать натуральные, а система сама
их пересчитает в соответствии с заданным масштабом), На трѐх проекциях – виде
спереди, профильном разрезе «Б-Б» и виде сверху размеры проставляем в «виде 1»,
а на виде снизу «А» - в «виде 2» 
11. Заполним таблицу основной надписи.
12. Сохраним чертѐж в файл


Практическая работа № 15
Тема: Чертёж детали Крышка в Компас-3D 
Цель: Научиться создавать и редактировать чертежи в КОМПАС-3D
Время: 2 часа
Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
	ПК4.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
	ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг исполнителями.
Задание на лабораторную работу:
Изучить:
- Приемы построения геометрических объектов на чертежах;
- Способы редактирования чертежей;
- Автоматизированное нанесение размеров на чертежах;
- Вывод чертежей на печать.
Вычертить:
- Чертеж крышки по индивидуальным заданиям  к лабораторной работе №2, нанести размеры, заполнить основную надпись.

Последовательность и пример выполнения
1 — Задание для выполнения чертежа крышки
Построение двухмерного изображения крышки
1. Проанализируйте деталь: изображение симметричное, состоит из трех контуров; в каждом контуре есть повторяющиеся элементы, которые можно построит либо зеркальным отображением, либо круговым массивом. Выберите команду Файл⇒Создать⇒Чертеж
2. Войдите в режим редактирования основной надписи (по ПКМ на основной надписи, выбрав команду из контекстного меню Заполнить основную надпись), заполните графы Обозначение – ТМПМ.0001ХХ.001 и Наименование – Крышка. Сохраните файл.
3. Для удобства, вставьте рисунок на рабочую область, для чего, вызовите команду Вставка⇒Рисунок, выберите файл рисунка задания и укажите его местоположение на рабочей области.
Для построения внешнего контура, постройте окружность диаметром 130 мм. Для чего, вызовите команду либо на инструментальной панели Геометрия  ⇒Окружность , либо в меню Инструменты⇒Геометрия⇒Окружности.
Постройте еще две окружности радиусом 10 мм и диаметром 16 мм.
4. Для обрезки лишних линий вызовите команду либо на инструментальной панели Редактирование  ⇒ Усечь кривую , либо в меню Редактор⇒ Удалить⇒ Часть кривой и укажите обрезаемые части кривых.
5. Для копирования одинаковых элементов выделите дугу и маленькую окружность, вызовите команду Редактор⇒Копия по окружности . На Панели свойств задайте количество элементов массива – 6, нажмите кнопку в области Режим ⇒ Вдоль всей окружности для равномерного распределения элементов массива по окружности, укажите центр массива – центр большой окружности и нажмите кнопку Создать объект .
6. Используя команду Усечь кривую  обрежьте лишние фрагменты кривых.
7. Перейдем к построению следующего контура. Создайте окружность диаметром 92 мм и еще две концентрические с диаметром 14 мм и радиусом 10 мм.
8. Используя команду Усечь кривую обрежьте лишние фрагменты кривых.
9. Выделите дугу и маленькую окружность. Выберите команду Редактирование⇒ Симметрия . С помощью двух точек (обязательно с привязкой, например, Центр ), расположенных на вертикальной оси больших окружностей, укажите ось симметрии. На Панели свойств отследите, чтобы была включена опция Оставлять исходные объекты . Используя команду Усечь кривую  обрежьте лишние фрагменты кривых.
10. Для построения внутреннего контура, постройте две окружности диаметрами 64 мм и 40 мм.
11. Для построения лепестков, постройте три вспомогательные прямые под углом 45° и на расстоянии от средней линии по 8 мм, используя команды Геометрия⇒ Вспомогательная прямая  
12. Через точки пересечения вспомогательных прямых с окружностью диаметром 64 мм, постройте два отрезка, пересекающихся в центре больших окружностей, используя команду Отрезок .
13. Используя команду Усечь кривую обрежьте лишние фрагменты отрезков.
14. Выделите четыре полученных отрезка. Выберите команду Редактирование⇒ Симметрия . С помощью двух точек (обязательно с привязкой, например,  Центр ), расположенных на вертикальной оси больших окружностей, укажите ось симметрии. Используя команду Усечь кривую  обрежьте лишние фрагменты окружностей.
15. Используя команды инструментальной панели Размеры  ⇒Линейный размер , Диаметральный размер , Радиальный размер , Угловой размер , нанесите необходимые размеры согласно ГОСТ 2.307-68. 

Индивидуальные задания к лабораторной работе №15
На чертеже формата А4 выполнить в соответствии с номером варианта чертеж крышки, нанести размеры, заполнить основную надпись.
Готовый чертеж, не распечатывая, представить для проверки преподавателю.
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Практическая работа № 16
Тема: Чертёж элементов схем в Компас-3D
Цель: Научиться создавать и редактировать чертежи схем в КОМПАС-3D
Время: 2 часа
Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
	ПК4.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
	ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг исполнителями.
Задание на лабораторную работу:
Изучить:
- Выполнение элементов схем
Создать:
- на экране лист чертежа формата А4, выполнить чертеж элементов схем, заполнить основную надпись. Сохранить чертеж.

Методические указания

1) Схемы выполняются без соблюдения масштаба (графа «Масштаб» основной надписи не заполняется).
2) Условные графические обозначения (УГО) элементов, устройств, функциональных групп и соединяющие их линии взаимосвязи следует располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечивать наилучшее представление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей.
3) УГО элементов изображают в размерах, установленных в соответствующих стандартах Единой системы конструкторской документации на УГО. Размеры на УГО приведены в Приложении А.
4) Все размеры УГО допускается пропорционально изменять.
5) УГО на схемах следует выполнять линиями той же толщины, что и линии взаимосвязи (см.п.2.1.3).
Линии взаимосвязи
1) Линии взаимосвязи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от форматов схемы и размеров УГО. Предпочтительная толщина – 0,5 мм.
2) Линии взаимосвязи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных пересечений.
Перечень элементов
1) Перечень элементов размещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа на формате А4 с основной надписью формы 2 (для первого листа) и формы 2а (для второго и последующих листов).
2) Для электронных документов перечень элементов выполняют только в виде самостоятельного документа.
3) Перечень элементов оформляют в виде таблицы (рис.), заполняемой сверху вниз.
[image: ]
Рис. – Форма перечня элементов
В графах перечня элемента указываются следующие данные:
- в графе «Поз. обозначение» - позиционные обозначения элементов, устройств и функциональных групп;
- в графе «Наименование» - наименование в соответствии с документом, на основании которого этот элемент (устройство) применен, и обозначение этого
документа (стандарт Российской Федерации, стандарт организации, технические условия и т.п.);
- в графе «Количество» - количество элементов (устройств) одного наименования;
- в графе «Примечание» - рекомендуется указывать технические данные элемента (устройства), не содержащиеся в его наименовании.
4) При выполнении перечня элементов на одном листе со схемой его располагают, как правило, над основной надписью. Расстояние между перечнем
элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм.
5) Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенно-цифровых позиционных обозначений.
6) Элементы одного типа с одинаковыми параметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые номера, допускается записывать в перечень элементов в одну строку. В этом случае в графу «Поз. обозначение» вписывают только позиционные обозначения с наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, например: R4,R5; C8-C12, а в графу «Кол.» - общее количество таких элементов.
7) Запись группы элементов сопровождается наименованием, которое записывают на отдельной строке графы «Наименование» (например: Резисторы) с обязательным подчеркиванием.
8) Отдельные элементы вписываются в графу «Наименование», где указываются: наименование элемента, параметры и стандарт (ГОСТ, технические
условия и т.п.).
9) Между группами элементов следует оставлять по одной незаполненной строке.
10) При выполнении перечня элементов в виде самостоятельного документа в графе 1 основной надписи указывается наименование изделия и наименование документа – Перечень элементов.
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Практическая работа № 17
Тема: Чертёж принципиальной электрической схемы в Компас-3D
Цель: Научиться создавать и редактировать чертежи в КОМПАС-3D
Время: 4 часа
Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
	ПК4.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
	ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг исполнителями.
Задание на лабораторную работу:
Изучить:
- Создание чертежа согласно предоставленной схеме
Создать:
- на экране лист чертежа формата А1, расположенный соответственно схемы, заполнить основную надпись. Сохранить чертеж.

Методические указания

После включения персонального компьютера (ПК) происходит загрузка и настройка операционной системы Windows, назначение которой – управление работой компьютера, и на экране изображается рабочий стол, где располагается ярлыки программ
При работе основным устройством указания является мышь. Основной функцией мыши является управление указателем мыши – курсором. Левая и правая кнопка служат для разных целей:
· Щелчок левой клавишей мыши – ввод информации в память компьютера;
· Щелчок правой кнопкой – вызов контекстного меню, показывающего возможности управления выполняемой в данной момент операцией.
Основной функцией мыши является управление указателем мыши – курсором. Курсор используется для выбора и активизации объектов на экране, работы с пунктами меню, размещения и выделения текста и т.д. 
Войти в «КОМПАС». 
Создать лист чертежа.
Выбрать формат чертежа.
Выполнить чертеж ПЭС и технологической схемы.
Заполнить основную надпись.
Пользуясь панелью инструментов редактировать чертеж.
Сохранить чертеж.
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Практическая работа № 18
Тема: Чертёж технологической схемы в Компас-3D
Цель: Научиться создавать и редактировать чертежи в КОМПАС-3D
Время: 4 часа
Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
	ПК4.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
	ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг исполнителями.
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Практическая работа № 19
Тема: Комбинированный чертёж ПЭС и технологической схемы в Компас-3D
Цель: Научиться создавать и редактировать чертежи в КОМПАС-3D
Время: 2 часа
Формируемые компетенции:
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
	ПК4.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
	ПК4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг исполнителями.

Задание на лабораторную работу:
Изучить:
- Создание чертежа согласно предоставленной схеме
Создать:
- на экране лист чертежа формата А1, расположенный соответственно схемы, заполнить основную надпись. Сохранить чертеж.

Методические указания

После включения персонального компьютера (ПК) происходит загрузка и настройка операционной системы Windows, назначение которой – управление работой компьютера, и на экране изображается рабочий стол, где располагается ярлыки программ
При работе основным устройством указания является мышь. Основной функцией мыши является управление указателем мыши – курсором. Левая и правая кнопка служат для разных целей:
· Щелчок левой клавишей мыши – ввод информации в память компьютера;
· Щелчок правой кнопкой – вызов контекстного меню, показывающего возможности управления выполняемой в данной момент операцией.
Основной функцией мыши является управление указателем мыши – курсором. Курсор используется для выбора и активизации объектов на экране, работы с пунктами меню, размещения и выделения текста и т.д. Основные приемы, которые используются при работе с мышью, описаны таблице №1.

Таблица №1
	Прием
	Последовательность действий

	Щелкнуть
	Быстро нажать и отпустить кнопку мыши

	Дважды щелкнуть
	Дважды быстро нажать и отпустить кнопку мыши

	Перетащить
	Переместить курсор, перемещая мышь с нажатой кнопкой

	Перетащить и отпустить
	Подвести курсор мыши к объекту, нажать кнопку мыши, перетащить курсор отпустить нажатую кнопку.

	Указать
	Подвести курсор мыши к объекту, нажать и отпустить кнопку мыши.



Войти в «КОМПАС». 
Создать лист чертежа.
Выбрать формат чертежа.
Выполнить чертеж ПЭС и технологической схемы.
Заполнить основную надпись.
Пользуясь панелью инструментов редактировать чертеж.
Сохранить чертеж.


Индивидуальные задания к лабораторной работе №19
На чертеже формата А1 выполнить в соответствии с номером варианта чертеж ПЭС и технологический чертеж, заполнить основную надпись.
Готовый чертеж, не распечатывая, представить для проверки преподавателю.









Вариант 1
[image: C:\Users\ОАК-каб-310\Desktop\1111.png]



Вариант 2
[image: C:\Users\ОАК-каб-310\Desktop\2222.png]

Вариант 3
[image: C:\Users\ОАК-каб-310\Desktop\33333.png]



Вариант 4
[image: C:\Users\ОАК-каб-310\Desktop\444.png]


Вариант 5
[image: C:\Users\ОАК-каб-310\Desktop\555.png]
Вариант 6
[image: C:\Users\ОАК-каб-310\Desktop\6666.png]
Вариант 7
[image: C:\Users\ОАК-каб-310\Desktop\1111.png]





Вариант 8
[image: C:\Users\ОАК-каб-310\Desktop\2222.png]





Вариант 9
[image: C:\Users\ОАК-каб-310\Desktop\33333.png]



Вариант 10
[image: C:\Users\ОАК-каб-310\Desktop\444.png]



image80.gif
TIPHHIATHATbHAS TEXHOTOTHYECKA CXEMA YCTAHOBKIL





image81.gif
om Auem ATX-13

B omoesenus 1.6 bax ¢ paembopom
CM. Ayem ArX-7 |

S 257 b P PRI 11 0BT 2y

bax ¢ paembopom

Cm. Auem ATX-12

Arsbom &

@
Cc Kucaomod

\/
A

\ 4

CmecumeasHold

darx

26 17 18 /9 20

Puseomp

Hacoc
0oaamop

tg
O

10Mng
10 Mg

<
-
N
T
<
.,
Y
S,
8 )

Konuyeumpauus

fp10m Cn [CH
~
o9

ynpabaeHu g

Mpudopsi
MeCmHebiIe

OUMDALILIG
» Pyyroe ~ Hbmomam’

KucromHocme
np 9pH
.4 03UpOob, s J\\}
Boidop

E |
Omrpbimé
3axpbrmb

I
!
&
@
-@I
@B
&
@a ea Ao3upobic

Omxpaimé
3aKpbimb
flp 10m Crfcm

Kow,

Myaom
mecmeuozo
ynpabBaenu

myzt

Modyas
yemarnoBodHbiL ©
baox 3
PYHKUUOHAALH 61U

Punemp
cemebBod

Aucnaedt

”//’4 pjl‘p
£0 (.f—n- &

<

4y 130 |

flodnuce y dama \B3dm.uuB.N°

Ha9 menauyda ripoaemom
I§m. naowadero 3ed. m

embl
20 nosubg bomoen1eHu
Oxema aBmomamu3quuL(OKoHYanue

Konupobar. UBawoba  Popmam AZ

Unb. N°riodA,

G e Wi TUTPOHUCEABIPON
F=0péq





image82.jpeg
) | 2% 2 o i
o ]| | | e =5] o
jamm I f I

T T

nymr





image83.jpeg




image84.png
2
Hanopugep.

7

o

Wz
V7o M

fApuboper Ha wume

HLS

He8l HeE) Hi7l we





image85.jpeg
e

o O]

Vet ourimery zosn

[Cengzomy

[ <0470 e P

[ eoprtiva

R

TG S0eiT

[ 2

[Kur- e urarenoen dolmers.

T

[ reeionmernmy

el e T

oo oot

Vs ot

(oo ooty rorpedimers]

[emonEnmen

[z e

o

ey ol

Cgmere Lol G

1,

emdwe olbzoe
T ndopotad recrets
T B
- == Indopntod ipddrenss
OOty unnce idreury
ez

Y E )

2y

G0 e

[0y -cenpamy

7 o A T
TRV B

< N o

TVl S

[Sompouctlo nodbepeti racar

i

STl R DRI

Migremy

X7

i remariar





image86.png
8
PN
s ]
N e T
iz F’g 587 566
=] ID-EE;W
rmi:2 31 10758 ]
KMI1 QFT T
ot a5
LT
Tar
7 gE7

w81 a8

o==sll

EKG AmI T

=

Tpummn-
mmamman - oaex-
Tpmeckan  cxeMa
yupanmesma  wi-
kpoamMaTow §pY-
XT0XpamA,





image87.png
Kmz M4
418
Iz

=

Benmunu
napa

Snenmponaca:
ybnawienan

Dene
ypabenss

TeperaiaE
7y pewuat

TIpREUNHATEREE HIEKTPITCCKIe

fe
- Joepyanu 2
@) | | .
T
mm\ﬁ 408 Ky w9 sus,
o
B2 |
i
Oxnadumens ‘,/Va——-ﬂ’ﬂ e
e 557 383 57 5943 KRS Gudpamopa
nyemod ok 1 Toarcnopmey
[Byrmren: Apouny

Genmunnmop 6

“Germ Ao
oxpadumens

| Jambop ceuwu

T
ceunu

Fopus 7

Ve
i

ﬂrunmnp 7

Toancropmen
ceuru &

Osnarmbamer|
epanyn

Npece 20

Bewmuns
Bodbr

exewns yupanzemis ONE-2





image88.png
i

13
K

»N.'.l\l

LR -
Hopus 4 u
; EE E wren §
Cmecumens 3
:E: Dewwsermmsict
cman |
iren
w dpodunku 8
M5 1 QES Apobunxa 17|
HoE] Zosary
AR seprobau 16
o wrer 0
AT T BET
+HEE = utnex 12
Em 4 Aosamop
@ — Myrou |
g 48 Losamop
= rrysriod 2
@ 1 SQ1__Kms 2 [Esszr s
Z LF Rz ] o dBunwa
| L fnig w3, Gyrreach 15

Jadbuxry
erecumens 3

bz

“§E[
sy

Cuznansa
yus
nuwmnezo

yoobrs

Cuznanuza
uus

Beprrezo
ypobs

TpHENAINANLEAS DACKTPITCCKAR CXeMA YNpABTEMEL
HoBamuen KoMOmRopMOBOTe Hexa OKIIA5,

Fbyrobod
cuewan

snexrpooGopy-




image89.png
~3808
K

7
f
'
e
P
fi
i
[
[T
[
IR
i i
et
[ s
i
g
[ HVE
arz i
stk ] i oy T
% SR
R T 7771
|
‘-U ] .W‘PTT‘? [g*”’ E“W ot
R :l[] {
KMz GF3 [ HLs KV T
—~ YT o
T
td B s
e
b~ jer— {1
1 s T
1 s
m‘,_;[f,_EL
< P
i Kyal _Avio. s
i as R
| 50 \#ve)
wvro oy, ef =S PE
i N1 |
; T :
oz 058 IR CRE
@E 4 1 S
o
5
e o
P\ K
s 07T ~—F UR,V»,M& s
gn| MG
sars sors {03077 ]
e gos so [T
o HLE

TIpNAIINAALIAA CXeNA YIDARICIA CTOPON UM B TTNTLKE.





image6.jpeg
—

B8 3= (A
@ ecrmmn croes | Pt |

Crposnm crosun. o uwmw' L=





image90.png
lipnannnnaisnas omeKTpHTECKas cXeMA yIpaBIemms BOMIOHACOC-
HO#l crammmel mina «Kackamy,




image91.png
L4

<45

oza=31}

A4

1

SA bg SA7,

u

B

Tipuununuansnas dJeKTPHYECKAs CXeMa KOMIUTKTa 060-
pyrosaEua ruma KII-1.




image7.jpeg
B =

| [ e e F E
Ll r— R T L e ——— - -
@) 53 000 e e e
Tl 000
£l oo0
£ .

: o e

0000000000

0000000000

S —

[Eie——

B pitrs

3 v+

Teenums





image8.png




image9.jpeg
(= Worepms-ymwsepcrrer - M

e P T eSS e s
B = [EE e el e e e
e e | 3o pecmem s | ) oy ot 2

0000000000
S — o
[Eie——

B et —





image10.jpeg
RS YT .

oummacni 197
pmameconi 3





image11.jpeg
Bcuwm oy | i00ne Hosa &
e e O N
e S B b e | Bt e

8 X Crygenms
ool | sl i3 ioan T
77 N T ey Fira
; o] KYPCOD | il s oma ey
n pr S S o
B e it
e e o
= £ - oo





image12.jpeg
d

o (K] S A [rconceor] msoceo | AaBbC,
PP RS T 1 B e I —"

G0 Xk A S
xaEY-A-wE

wpmad | oo s
sarss 110 tmemaen
1

FEERE

e
.
e E

8 rescane
£ oo





image13.jpeg
Hose i mas Az
Mrimnien | Gane m e =L
Brotm oy isrocoston- [l 3 "o s T

P

s ——
) ) ) W03 ey
pocen T T T Ty £
eguma] o sl asa[soso sion
77 \ N Y T T o

5 Gorsl  Kypoop | sl e ey
prre S ]

septiman | ] 2] o)
g Y ) Y
e el i

o]

l8[a/2 e 3]





image14.png
Yaanenue aueex

© feo casuron sneso)

o casuron sgepx.
Yaamis sco crpoxy.
yaamo secs cronbeu





image15.png
FEEFRERRE

S





image16.jpeg
A

s i

Tyt Haswavenns [Bpews npw6 n ompasnennn
2 Caparon 0.25]
3 Bonoran crens 117 120
4 Banaxoso 556 00|
5 Cenwan 11.03 72.00]
6 Yrpromoso 18.07] 18:12)
7 Coupart, 2120 2122
8 Camapa 2307





image17.jpeg
fegEanss - Kieal

b ol ] (F ] [
Sl R

Crpora goprin





image18.jpeg
PIPSNIES PP TR

A B < [ l E
Mykr nasnauenus Bpems npubsimua Crosnka |Bpema ornpasnenws|Bpema 8 nyru
Caparos 0:25|

Benykan crens 117

Banakoso 5:56

Cenrian 1 11:03

Becenoso 18:07

Coizpans 21:20)

Camapa 23:07]

[O6wee spemn cronrox

O6wee spemn & nyr]





image19.jpeg
[

-l - A (= -] |
Soo-A EEEEE S L

e e e

g g o e a7, i K 5 57
b A e s
e« e . epans e e e e

(e B





image20.jpeg




image21.png
2
o
oKy

®

ENEREE  lesoi
Welre)

Windows Update
AKTVBELIA Windows
BIIG0D MPOTPaMM 110 YMONTHaHAO
Katanor Windows
OTKpEITE AoKyMeHT Office

CospaTe AokymeHT Offce

AokyMerTe!
HacTpofika

Haffria

CrpasKa v MoanepxKa

BEMOAHATE.

Windows XP_Professional

3aBeplUleHIte Cearca AIMMHICTPATO,

BEIKIOWITE KOMBIOTEP.

OGS AEERS S 300

ACD Systems
Doctor Web

K-Lite Codec Pack
WInRAR
ABTO3APY3KA

VIrpel
KOMMAC 5.11
CpencTsa Mcrosoft Office
CTaHAapTHEE

Internet Explorer

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

MSN Explorer

Otiook Express

Windows Messenger
MpovrpepaTests Windows Media
VaaneHHAIA MOMOLHVK

e

(RelrE=sE)
7Rl

KOMMAC-3D V7 Plus >





image22.png
=1l

@afin  Bnaa  Cepenc  Cnpaska  BuBnvoTern
CEzE ek tad|se 8
-

, TR —

(el

orex Fparverr [£] Texcrose acxues
Crewpwawn [ Coopea © Lerane

oK Orvera Crpasa

4

Y
Bye] B3 8O @ oo | Sreies. | D sponos | @knra. | Ckompes7 [ kovna. @D 1105





image23.png
KOMIMAC-3D 5.11 - [fluct [rurn->Cucremnbin sual [_[CIx]

in Penaxrop Bomenms Unawms Ongpauws Ceponc Kovmowoeka Hectpoima Oxro 2 ST

Riolelel =lvl A [elsle| alalal <= flx=] 8l 2] x| 5l

o 14| P
n[3[Z
Hay
-0

i
Qe
[o'ls)
TS
0%

= =T =)
= 1

G |7 ] coon [0 <] WarcupeopalS0 | Macumas 0368822 +| Opuesows | B[ [250x250  [1eas7 [134344
| Lle7KrMTE R0t KHOTKOT ML Ha OGLEKTE A7 B10 BERenerA (Briecte ¢ Ul ik Shilt - A0BaBvTo K BeREnerHo]
Anvex| |53 @ A || Qoner | @iTevet_2-. [ KoMA. 8) oaverr..| £1'Cerema | 2240





image24.png
5

&
1]

PeaskTop

[~}

Bagenims  Ba

=l

Beraeea

UncrpyerTel  CoewbAcaa  Cepone ko Crpaeka  BrGmaoTeRn _ex

Bo w2, aaa &ows [ B Y-

2.0

fi- 1, | T 3| vy [a283] 47661

BEX>NYEYE 1 )

"

a0BaewTs K Bbiaenerb)





image25.png
@ain Ban Cepec Crpseka BASmoTeRn

D-Zdll SR ‘bl se

o Hor

fo K2

Aoryment

a Hosw o Wetoes |
B=E B
& Webrore: (i Merepanes
Marepansi H&lveewienvi of wavenen A4 neps. nmcr.cdt

[ Bcewere o veveresan A nocn, acre.cot
Seeucre o rvenean kit

{HoncTp. rpynn. cnewn. o sapranTy A.spt

i KoncTp. rpynn. cneunth. o sapnanTy B.spt
{HoncTp. aokymenT - npocTan cnewndikawn spt
ElKowerp, sepex: A3 o, nepe, v cdt
SKorcro, weprencc 136, o, A nepe, vcr.cat
[ Sorcre, weprexce Tabn, won,Ad rocn, pcre.cot
S ver perverpaum overerad it

SJPa6. wepex saesit n coopyer AL et
[£7excr. aocm, am erponrenscreakit
@tepren crponm. woa. A1 nepe. et cit
Seprex crpon. voa, A1 nocn. mcroncdt

oK Orvera Crpasa

Y

A BB © @ Lo S, | O | @, [[@ ko Elgocre.| SO 107





image26.png
=18l x|
=5




image27.png
KOMAC-3D LT V7 - Yepre s BE3 MMEHN6 ->CrcTemubii BHA,

o Peaxrop Bomenme B Goraewe Ukcrpmenm Ceoporc O Crpasra GO
WL IR IS
S H¥E.

30 e pa 1 - icros. QKOMMACADLT v7 -




image28.png
(@ KOMNA





image29.png
=101]

Uncrpyertel  Coeubncaa  Cepove ko Crpaeka BrGaoTeRn _ex

Qaq @oms [-] ¢ & [TAE

©afin PeaaxTop Buaenms Bna Bevaska

oo vave Sonod B sedg gt
progessvede  )earshoftnad @ eeveruhmad
reoucer © Hordiead B sinde. 054
et et ©sindenad
tevzn.con vlvebodv.mad
1202050 S vave bomet.nd

By valve.a3d

12406.COW Dvalvensd

12407.C0W fi2405.coW

1260%.COW sealmid

12605.COW @ sealngrino-2md

12005.COW @ sealngring-3m8

J———— Sesing g inssm.m3d
o Dseainorng I™ Bewnoums npocivorn.
Wngaina  [1200500w =l Orpere

il

Tun aiinoe:  [KOMIAC- Hoxgvere " caw, “ i, *kdw, *57 % e

I~ Tonsko e

T neo0f Koo ot oBeTe A7 ero ebiaene (ewecre ¢ Crl v St - aobaewTs  soasrervn) Y

Byl 380 @ P-wa | Ereles. |0 kpones | Bcra. [[@komn. Blooctd. | @l %D s





image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png
@ain PeaskTop BaaenTe Bua Boraska Uncrpywenrs  Coewndweauss | Cepenc | Oxro  Crpaska  BuSwoTen

TEH @B LRl e BEfw K.

O
tiso [] @[S0 []/22 #- [t | 1| omearmorapomenen

Qaa & po

Vsert cri.

Vaesre oot

Oucrire o

B coomma oo

MapaneTp Tekyer gaa.

Vaneput
MK

T arputiyoe.
Crvam s

Crvam wrpwiosor

Cram Texcros.

T ocHoBHex HaaTCE#

Opoprnere uepeNei

OdbopHnerHe TEKCTaBEIX AOKYMEHTEE.

Criam coeunbicaun

3 conymron

Mpogymn

Hacrpoica niTepdeica

=101]

-Bx

g

TpareTpe

Mapane s cHcTensi 1 Tekywero AskyenTa

B npwnoen,

Y

Bve] 38O @ @Prce. | S

) pos | EYiwra.. [[@ wom | @oocta.. |

(=D 1114




image38.png
< KOMITAC-3D ¥7 Plus - [YepTex BE3 AMEI =101 %]

ofin Peaoctop Bsenmo Bia Boraska UncToenmel Crewndwcawa Cepnc o Crpaska  Ebmvorenn _ex

D-2d &4 Bl s Bfw k2. QAQ Qfoss [-| & H IFSE.

e e S e

[ = oprar mcra
Orvonesn coprsiu Gasa :

‘3aronoeox Tabmel 79 B
Aueika Tabaus! Ofosnaseriie.

Nivuin pecpesalceiersn [ =] | Crowsomsnisn Ll

Cremacam O

Murug paspeisa & peprukansan
= Napanerpel mcTa [ Nomssoearensckwin ——————

e W v [2100 Bercora v [2570

Ocrosmas Hagics
Ogopmnerie
Paatiie Ha sore!
Tesmseckie Tpetosars
Hegasantias wepowoearocts.
Tamaa vamereriti
Napaverovcawin

oK Orvera Crpasxa

P

T neo0f Koo ot oBeTe A7 ero ebiaene (ewecre ¢ Crl v St - aobaewTs  soasrervn) Y

By BB O @ Pwnan. | Zreies. | O mponos | @, [[@romn. @loocid. | (Sl 1s





image39.png
KOMIAC-3D LT, 5.11. To/1bKo /15 03HaKOMHT IbHbIX  yue GHbix tie e - [/IcT BE3 MIMEHH:1->CucTe mmbii Ba]

oin Pesarron Gcreonts Goper Cepenc Hactpoka O 7

@[] o|2| mlz Ql@lal +(m| 4 w9l

ors

[ v dam

i NG

3
E
8
g
g
i
.
<

Upuer|GOSTbpeds | Bocoral50 | Cuxerel B~ Warl7.0 Acgpryz mx k(4| =[=
[ <] coon [0 ~f Warwgeops'50 | Mseuragl10  +| Dowessn. | 1] 5 | T

HaliMeHoBaHie Ut UAeKC TREANPUATHS, BDITYCK SLIETD AOKYHEHT

imyck | =




image2.png
Pucyrox  Knun  Owrypel SmartArt lnarpamma || funepcceinka 3aknajka Mepexpecrnas || Bepxuwie  Huxnuit  Homep || Hagnuce 3kcnpecc-6nokn WordArt Byksnua
- ccona | KonomTTy - KonowTUTYA ~ crpammue ™ | B - -
i i

1. Hccnenyiite Ha
x=1

2. Haiture npefen

3. Haiture npefen





image40.png
KOMIAC-3D LT, 5.11. To/1bKo /15 03HaKOMHT IbHbIX  yue GHbix tie e - [/IcT BE3 MIMEHH:1->CucTe mmbii Ba]

Beramate Gopuar Cepenc Hacrporica Okio 7

x| A% Ql@|Ql |m| %] vl 4]

[ v dam

i NG

3
E
8
g
g
i
.
<

Upuor|GOSTtype s | Borcoral B~ CuxerneIE ~| Astyz mlx x|4| E[=
[ = o8 =] Wernpoonals0 =] Mecurad]10 =] Dosonec| 8] ] 1] 1] ]

Waverierie





image41.png




image42.png
LT V7 - [Hepre BE3 UMEHM1 ->CucTems

v foaan Bwnm Ba G Wommer Cpwe Ovo  Cpaa  Bemors

Do &R Lad oeifh?.

Qaa o - E Y.
o - @ -|ge

2.0 8|0

T ¥ V4 31485 297553

Ykamute uw (arna ana 3anHcH

15 Samples

(2earos

Henaerie
RoKyenTel

Mo kormeicrep

Voo parina:

Ceresos  Tun paiina
oxpuerve

ZN0 A L2020 M X @e>sves

Kpouuna

KOMIAC Ueprex " cd]

o

Orvera

[Pain aorkavenra e Hasaen s
lnartioi nane.

I Beaowns npociar

evrp 131464297553 | [

[ IPanuc

Cruns

@8 T\orpymeocts

KA TS TOUKY USHTDa OKPYXHOCTH Wi BBaTE o2 KoDpAMHaTS





image43.png
s Pepakiop  BuendTe  BuA  BCTaEKE  MMCTRYMeHTel Cepevc OwMO  Cripaska  BuBrvoren _ax
DS @@ Ll oeifwh?.

Q@ Q| @ s k| & LY.

S S50 El2.@2 - L | T ¥ v s s

KomnaktHas naves h

i

0

|AKTVEVEMPOBATE MHCTPYMEHTANHYIO MaHens

@iTiyex| <o g0 @ @)J1a63 - Microsoft W...| ] J1a6 pa6 2l - Micr... |[& KOMITAC 3D LT... € KOMIIAC-3D LT

a9 1902





image44.png
MITAC-3D V7 Plus - [YepTesx BE3 MMEHM1(aemopesii) ->Cucte al =101 %]

@afin  PeaskTop BudenWTe B BTaska  MHCTPymenTsl  Coeundwkauva  Cepenc  Okwo  Cnpaska  BunuoTexn
OD-2@ & Ll se Bfv 2. QAaa Afoss [-| ¢ H HXE.
ti[so | [[] 2 []/2.2 &#- L | T | g0 ]0ees],

-Bx

Wil © A0 ok

Lo QAONANNE TN &
(060savenm X

TEJIALEEMAL G -2

D
QR ZLEAATR

Liemcv#17e neso kHonKoi Hotuw Ha 0B vercTe A7 20 Bsieners (enecre ¢ Ctlwn Shit - A06aBHTS Kk SbiaeneHHEIR)

4
By B8O @ Pruc| I, |0 |Era. [@romn.. Egoore. | SO 111





image45.png
| &

| 2.0

Gaiin  Peaakop BpdendTe Bua  BCTabka  UMCTDyweWTe  Cheuwndweauwsm  Cepenc Okro  Crpaeka  BHEmoTeRn - ax

D-EESRLhEse @]

It |0 2

SLRPAALED L. A A AE

L3,

¢

Bupasrsane|

B i oisr Jsm |

| wwa

| lgron

Cruge

P
88 5\ ompesoc

VicaxvTe HauanbHyo TOKY OTPESIa W BESANTE G KODpAHATL!





image46.png
D-EH SR Lk seinN.
Qaa o - E Y.
<z

v foaon B WA B Wcmmer Cwe Ovo Cpaa  Bémors

QP - b, T ¥3 vf08124 151267





image47.png
KOMIIAC-3D LT V7 - [Ueprex BE3 HM]

Daiin

Q| a

0

Pegakiop  BeigerTe  Bua

File Edi Bookmatk Options

BCTEEKE UHCTOYMEHTE!

RETY < KOMIAC3D LT V7 [E0x]

Hacrpoifxa noucka_Help

Cepevc Qo Crpaska  BuBmoTein

=15l x|

-ax

[ FepTores

1) Coneprarvie | @, Mraexc @A Movex
1 Besaume exove crosa

rcrpywermanerian

2 BuiGepure nogronsue cro
[

o6 sk

oy

3. BuiGepure Hyxe pasaen ana nokasa

VRCTpyerTankran nares (onpeaene
Vincrpyentanena nares Accowar
scrpuneransrian naven Borovora

VInCTpyterTaneras nareso  somerpue
Vincrpyertanera naren, Hateper.
Vincrpyeranera naren, Hateper
Vncrpyertanera narest Korerpucr
Vincrpyeranera narest, D6osmavet
Vincrpyertanera naress Mapaverp
Vncrpyentanera narests Mosepsor
VHCTpyermansan nareat Mpacrpar
VIHCTpytentanera naHest Pasiipe!
VIHCTpytenTanera naHest, PeakTip:
VIHCTpytenTanena naHest, Penaktipc
VIHCTpytenTaneras naHest, PuneTps
KomnaxTrian narere

OKHo patire ¢ nepeveroiy 1 spask
Teprtonoris

Weniawire e

Back Fint Dptons. Orpariiertin sepou LT
STV nove s Bunenenve
LAy ap-oe

TaHETs, Ha KOTOROM PACTIDNIOKSHE KHOMKN BbI30BE KOMAHI BHASNIEHMS OB LEKTOS
FPAHLECKYX AOKYMEHTOS

11919 BKITI04EHUS OTOBPEXEHIT B8 HaL SKPSHE CIUKUT KoMakaa Bua - Manem
uHCTPYMENHTOS - Bunenenve

P 15 GKTMBUSELIAM STOM NBHENM HE KAMNEKTHO MHETRYNMEHTANEHO NIBHEM CAPKAT
Korka Bunenetme

KHOMKM Mk B NEHUME SOCTYMHY, ECAU B AOKYMEHTE LKE CO3A8HS KaKNE-UE0
oBbekTH

AiTiyex| < g0 11263 - Microsoft W.

| 116 pab Mol - Micr... | € KOMIIAC-3D LT

[[© xommacp L.

[ 1908




image48.png
gain Peascrop Begenms G Gorasca Mcrmmen Coudaun Cepec O Crpssca Bbmoredn oo
-1 Y TN |
- | )| Crepeanz. - | &/ Crcrenwii cnoit BIER AN B

o

7KH¥TE BB KHOKOF ot Ha OFeKTe A7 er0 Bbigeren (srecte ¢ Cirl i Shft - 20BaewTs K Bbiaeners)





image49.jpeg
SAZAHME 60

Bapuanm |

oAby 28N POEKUNAN NOETPONTL TPSTLID APOSKIND € TPRUENENHEN PAIDEIOD, YRAINIS
) CRENS, HROHETPIIECKYI ek YUESHON NOREA € Bpeso Tpeaneh seracpTi. Hanecri paswepu,

)




image3.png
B =

;
NI4T B
1. s tnenyiiTe Ha HEPEPEIBHOCTH d)yl-l](ma]oz




image50.jpeg
IABAHHE 60

Bapuanm 3

Bapuanm 4

M DOCTPONTS TPETAI IPOEKIO ¢ TINEHEIHEN PSP, YKESANNUX 8 CRENC,
HIOMCTPNIEEAYID OCKLID YICENOR MOREAN ¢ SWPEIN nepeanei SerucpT. Hanecrn pasuepu

150





image51.jpeg
3ALAHKE 60

Bapuanm 5

Kosoda

o A8y MpOEKGNAM ROCTPONTS TPETI TPOSKANG € TPHNENEHHEN PASPEIOS, YKBISHAX b CRENE,
IIONETPHNEEKYID npoSKANR YAEGHOR NOZEA € BupesoN Hepesnei “eToepT. Hanecn pasuepu

181




image52.jpeg
SAZAHHE 60

Bapuaum 7

Nodarsrma

Bapuanm §

Tlo A8y A3WN FPOCKIAM NGETPONTH TPETLI HPOCKLIN € HPINEHEIIEN PAIIIOD, YKA3ILX
5 CXeNe. HIOMETPHYECKYY) POCKIID YIEHOR HOAE < MAPE3ON HOCACANER HeTocyTH. Hanecr pasuepi.

"




image53.jpeg
SAZAHE 60

Bopuanm 9

Bapuanm 10

Tlo A8y AaWININ HPOCKNAM NOCTPOITS. TDETIR NPOSKLIND € PHKENENNEN PESPELCD, YKATANKKY
B Cxoue, MUONETHIICCKYO TPOEKING YCOHOR YORETH C SUPEION AEPEINER “eTERDTI

18




image54.png
Bapuanm Net  Kpstuka





image55.png
BapuaHm NS KpbLika





image56.png
BapuarmN&  Kpeuka
- 28 .





image57.png
=2





image58.png




image59.png
BapuaH N©  KpbLuka
/0





image4.png
1 b

5 6. 2
4+ (x+l) o,
6+% b sin® (x+a)
(8b+1)
25x(2x* +9) =4x+% 7. =
3
[ i ](5, 4 ~2p 41
—_ X+y+z=0
1-x . 2x+3y+z=1
2n
lim X+2y+z
o N0+ x+1

A+0m=1+% +"("")'z+--- 5. >nt4n-1

2!




image60.png
BapuaHm Net0  KpbLika





image61.png
tor|  Mreane

m

gmn





image62.png
YcaoBubie rpaguyeckne 0603HAYCHHSA
HEKOTOPBIX 3JIEMEHTOB JJIEKTPHIECKHX CXEM

HaumeHoBanue O0603HaueHue l HaumMmeHoOBaHue 0603Ha‘{CHHC

Pe3ucrop 10 . R| Ipenoxpanurens
ITOCTOSTHHBII TUTABKHN

DJIEMEHT
HarpeBaTeJIbHBIA

Pesuncrop
TIEpEMEHHBII

O6MoTKa nobaBoy-
HBIX IIOJIOCOB
(TokoBas)

Konnencarop
IIOCTOSTHHOM
€MKOCTH





image63.png
HaumeHoBaHue O0603HaueHue I HauMmeHOBaHue O06o3HaueHUe

Konnencarop C|| O6MoTKa craropa,
NepeMeHHOMU 45° {| oOMOTKa MOC/IEOBa-
eMKOCTH TEJILHOI'O BO30yXIe-
HUSI MaIIIUHEI ITOCTO-
SIHHOTO TOKa
15 ©

KonueHcarop O6Motka
3JIEKTPOIUTHYECCKIIA WHIYKTUBHOCTH

KoHTakT 3azemiieHue

3aMBIKAIOILIMIA ——==> 3M7

M1 ===

Konrakt Brixiioyaresnp KHO-
TIEPEKITIOYAIOIIIA IIOYHBIMA C 3aMBIKa-
IOIIMM KOHTAKTOM

KoHrakT Brixitroyarenb KHO-

pa3sMBIKaIOLLIAA TIOYHBI C pa3MBbI-
KalOoIIMM KOHTaK-
TOM





image64.jpeg
BB 4T
e A |
o o T b

IR IR L
S S
e b D





image65.png
COSMMHEHUA

#2...3 #2...3

My¢ra anexTpoMar-

HUTHAA l

Yc





image66.png
X1

S dem o5 ] Haumenobanue ron e
201 ; 7 | Bxoa 7 C1... C6|Rondencarop fIZ-608-4700mP=20% 0CTT0763 71| &
7| Brosz
R v01v020 T 5 var 5 Pesucops AT T0CT 711377
Orswrn RT.RZI|MAT-0,5 -30K0M % 5% 27
F1..R20 12 15 Groa5 [R2Z__|MAT=0,5= 10KOMZ70% 7
|6 {5 Bxo75 RZ5 | MAT=0,5=1,ZKOMZT0% 7
201 717 1B 7 R24__|MAT=0,5 - 180 ONZET0% 7
18| 3 [ Brd & [RZ5__|MAT-0,5-2,2k0M=10 % 1
19| ARZZE R26 __|MAT-0,5-2,7KOM 210 1
[ -5t 570 RZ7_|MAT=0,5 - 1ZKOMZ=10% 7
UTH A radit R28 | MAT-0,5=2,2K0M=10% 7
ALy R29_|HAT=0,5-100K0M=10% 7
73 RI0_|MAT=0,5~1,ZKOMEI0 % 7
[ra| 13| 620013 | [R5 [MAT=0,5-22ROMETO% 7
[} 14| Bxoo 74 R3Z_|MAT=0,5- 1,ZK0M=10% 7
5172 | Bxog 15 R33T_|MAT=0,5~ 12 KOMZ10% 7
7716 ] 8ro0 76 R34__|MAT=0,5 - 2,2KOMZ 10 % 7
a1 | Broa 17 R35 __|MAT=0,5-100X0M%10 % 7
[s178] Bxo078 R R MAT=0,5-2,2KOM=10% 5
75178 [ 0075
[57{20] 820020 |  VOLVORS| Auod RI522A 3P3. 5670257 75
I5{2r] - 128
1221771255 TRRRSUCTIOP6T
1231751696 VI7.VT5| KT 2036 WbI0. 336.0077Y 5
24122 Brod,0 VI6,VI7| KT 1184_XK3.365.2387Y z
g: X7___|Bumwa PIUZA=Z=17 0K00.36%.007 Y 7
27,
|22 76 |Gorxat, A58 XXXXXX.00033
29| Kopnye Gz
S| Kopnye A T A ”L’.‘"l‘f"g 4 ace
pas snenmpuveckan
T RO APURGLNLA TSN TG TITETGE T

(i





image67.png
Al
Km1

Az
Kl(é

B2,

K2
L1>]

21

22| 23,

B cxemy ynpabrenus
KOMNpeccopom, vepm....

e 1-17_~ 1-18
K1

Numanue
ALt R1 380/2208
Qo [ Cuzwaz
#SA  opz #AZ ndaxpsimo”
;597 (M oL p R Fa—
‘\L&-—P’I Sa4 \L_D ’ omKpsims
B R
kK1
—1°1I 0 5 :" HMecmNae
u Quecmanyuon—
EA1-KZ g 6'1'21_12-%- KKk-2 Hoe ynpalrenue
~T#54 383 M-2
M ‘,’/‘ 13 - 14 15 Nyckamens
——t.o 1 SBY 1 Janpeims
11
! 1 I Mecmuoe
¥ : £A7 ] u ducmanyuon-
saz 17 Hoe ynpabnenue
; a2 = ME 4y ke Cuznan
| — yomxpsimo’
")/ 2 D Lt Mpomexkymayuoe

pene





image68.jpeg




image69.jpeg
w

#75KTT
Z srgre

rsesae| 27T PN sy

2
3 g0 P8-583
15(3200.1-204-4-035)
[, 7w 82
KT £75-K2
2 2 g A8
EToKS FTTHE

el A1
AL w753

Bz O iswasas 75t ACs
n”&;l"J [l D

w75k





image5.png
O6pasen sazamns 2

52—-2 dxdydz
1 At=[23-4 3 ﬂj—(nyun)'
-110
o 2. 1+vi—=+22
, =
x =3 (2e-1) s o PEFw
- T 2
37 12 5-2x,—0<x>0,
6. (3 6 s n) 9. y=] sin2x—cos2x,0<x <%
16 26 -1+ E-2)LTH<x< 4o
7. ) =u-v=v"u

8. By —1+5,G+ D) 0. VET2mEas+|y-al=e— g




image70.gif
6.3. Cxembi npuHLATHAbHbE

Cxema snekTpiieckan MpHHLHMA-
anbian onpeienser noawsifi cocran
WICWITOR KALEHA H AA€T AETATbHOE
Npencramneiue © mpHHLHTE PaGOTE
wgens. [phknsnHanbHas cxema cy-
JKHT OCHOBOA A1A Pa3paGOTKH APYFHX
KOHCTPYKTOPCKHX JIOKYMEHTOB — CXe-
Ml CORLMHeHH W PACTIONIOXKERHs, Hep-
Texell KOHCTPYKUKH HAREAHS — i 5B~
nReTes HauGOTee NOMHBIM LOKYMEHTOM
L1 HayelHs NPHHLANG PaGOTH H3ne-
nun. Ha npinuunkansHofl cxeme H3o-
Gparaion’ Bee SneKTPHeCKHe Vetien-
Tl H ycrpolictea, HeoGXOAHMbie AR

OCYUICTBACHR ¥ KOKTPOAA B HILEAHN
3allaHHLIX MEKTPHYECKHX NPOLECCOB,
BCC 3MEKTPHUECKHE CDAI3H MEX 1Y HHMH,
2 TalKe SIEKTPHUECKHE STeMEHTH, KO-
TOPHMH 33KARUKBZIOTCA BXOHBE H
BLIXOLHbIE LeTH (pazbeMbl, 3aXHMEL K
T.10.). NEMeHTH HIOGPaKAIT B BULle
YoORREX Tpadmueckux oGeaaueiyi,
yerarosnennbix TOCT i ECKI.
TlocTpoekHe cxeM! ocyulecTaaser-
51 PA3HECEHILIM H CORMLLERHBIM CiO-
cobamu. PasiecenubM cnocoGom bei-
NOJRAIOT CXeMBl ABTOMATHKH H AnCK-
TPO0GOpYIORaRHA (T. €. CXeMH, colep-
KAUWE MHOTO KOHTAKTOPOB, pene W
pasanunbix Kontaktos) . [IpH BEInOvIe-

21|

vnpatrenue

wacoror
wpebepcuben

rananom

{Pere zargmecnoes|
Grioentn
oz onirro0|
“pedepcubioes
rranana

[

ez ToR]
I

\nepexmovene|

;
i

8
112 \zz|i3z]
)

7
e
%

mr
"

ne
N
X

K727

2 X3
Lisxd I S
A —
A175 K4
] RTZE

T K723
i THIZE

si1

5
*

T

sz

77

»

o P 1

| Lrws e ul;iwn%r o
AT s

) L

Pic. 6.4, Cxema MeKTDKNCCKAS MPHHUKTKATLHES YCTPORCTBE CESKI

B

z

TamAGLance
32

8 pasorie nacoca

Somshnduanes
4 nievea

ez

Hamnudl gpobens
ozl

0 pesentijape
Beprnui ygodiens|

Kowmpons
wanprwenn

SmanKep Buunan

157




image71.jpeg
* LMHTIS.. i-nh-uevlﬂ.a
VROXO KURSIVHIRTHRAN HUNOSRRALNALE ‘BT P ORI





image72.png
Tpuronene 5.

< S
4 r =0
s & g B &
f B 9
S ¥ 5 Jl.,l
: i
il iiipiee
N ® ®
NER SE
S 0 8 I - EROCEE R —
- B
g 8
& s
K ¢
LY .rm. 3
E B
= :
5
= 3
i




image73.png
2w

P EF Ly
w o z JusS H o
o M e W
‘| ] § g,m $ﬁ1$’m .mg 3 WI;,’,?





image74.png
A1

&
xe2
o] e
219 {8 [
7 [ 1
3 [BsZ
Tlos
azacs
20





image75.png
B )
e ! -
Y

o

I’
e
R2u

]
o

Nl

B2y

Joxe

Bt




image76.jpeg
M L U L g
= B000 O 9000000000000 T





image77.png
¥
\Koudencamop
PryT—
Aegreena=_| g
Oxramdarn—

T @ wan foda
Pexmugpurayu- o
i ey o-sT]
Mpodyxm.
Cupre
& B
)
)
e
mop
Kydobar §
wudrocms
x
o] |
51 4 23 1% 15 13
1 2z 34 5 & 7 8 91011 12 3 14 15 15 17
£
% 2 B EIRE B 5§
z HIE T (2EE |F T o| 5| §
S
M T
& @
5 @O
B & 5
(ERYFSN | | FLRY PR, Ry e
A | |EAeesher

Yum koonssr





image78.png
W [
I
~
=) Wﬂﬁ
m |
SHCORSE
SE=1|SF
Q S N—K
~
S N =
N
55
S -
S| B
| B
SN N M g 1
x| = 5
U%| S
o 18
3 - E
~ S
ﬁwv
ﬁ =| /O &
N |
I I S =
h o & EECRENE
« % T
N K
| N| 5t
S
— @
~[ BB i ®
AN 5 Co
~
Q.
[T i
N
m N
= - T
7 N
[ il MW
% t }vwz
o
N
|
=
= 4
= ol ittty N
K [ S— i
= | N m
~ ,)JWA | ™ .
S , | g
S , N 8
S T T T
S :
&
HER i o 9007 e T e R e W T R A Y

FHamAMDE DJOCY 32g 813304 KNIV OVE 24026861 @ 1T OE-TVIWOY





image79.gif
Hawnre Mo ety

e
—
o
S
>

Ul

T30 MHS GRS 0R0

le e
i s R
2

@

S,

— e





