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ТЕМА «ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ ТРОСОВЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК»

Нередко перед инженерными службами объекта встает вопрос о выборе оптимального способа прокладки электропроводки. При этом преимущество отдается варианту, наиболее гибкому с точки зрения монтажа, экономичному с точки зрения обеспечения электрической энергией как можно большего количества электроприемников, безопасному с точки зрения пожарной и электробезопасности.
Электропроводки, выполненные специальными проводами с встроенным в них стальным несущим тросом, называют тросовыми. К ним относятся электропроводки, выполненные установочными изолированными проводами или кабелями, проводники, опоры и конструкции в которых подвешены свободно или закреплены жестко.
Тросовые электропроводки преимущественно используются для устройства сетей освещения. Особенно целесообразно применять такие электропроводки в сетях освещения закрытых и открытых складов, эстакад, галерей, спортивных площадок. Тросовые электропроводки применяют также для магистральных, распределительных и групповых силовых электрических сетей переменного тока напряжением до 380 В. Поэтому нередко их можно увидеть при сооружении электрических сетей освещения улиц, дворовых территорий и площадей, а также взрывоопасных и пожароопасных объектов. Оптимальным вариантом применения тросовых проводок является устройство силовых и осветительных электрических сетей в помещениях промышленных предприятий с большой площадью; в пролетах цехов, свободных от передвижных мостовых кранов, электрических талей; снаружи и внутри помещений молочно-товарных ферм, коровников, телятников, конюшен в сельской местности.
Нередко можно встретить и такой вариант, когда тросовые электропроводки, в зависимости от местных условий и окружающей среды, применяют в сочетании с другими способами прокладки электропроводок. Такое сочетание вызвано тем обстоятельством, что распределительные щиты и шкафы, при помощи которых осуществляются защита, распределение, управление и питание энергией силовых и осветительных электрических сетей, обычно размещают на стенах.
К достоинству тросовых электропроводок относятся:
- простота конструктивного устройства;
- незначительное число крепежных деталей;
- возможность подвешивания на любой отметке, что значительно облегчает монтаж, демонтаж, а в необходимых случаях и перенос тросовых электропроводок на новое место;
- высокая степень индустриализации, что позволяет производить тросовые электропроводки непосредственно на предприятиях.
Работы по монтажу тросовых электропроводок (включая изготовление элементов и деталей проводки, монтаж проводки, выполнение ответвлений к осветительным и силовым группам электроприемников) возможно проводить в отрыве от строительных работ и вне монтажной зоны строительной площадки. При этом сам монтаж сводятся к установке на свои места крепежных анкерных и других конструкций, сборке тросовой электропроводки в одну общую плеть, подъему и натяжке отдельных готовых монтажных блоков и узлов проводки.
Конструкции тросовых электропроводок
Тросовые электропроводки проектируют и осуществляют по конструктивным вариантам, приведенным на рисунке 1, а именно: с простой подвеской и жестким закреплением проводов и кабелей на расположенных поперек проводки несущих тросах.
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Рис. 1. Варианты устройства тросовых электропроводок:
а — с поперечными несущими тросами; б — с одним продольным несущим тросом; в — с двумя продольными несущими тросами; 1 — несущие тросы; 2 — концевые анкерные крепления тросов; 3 — вертикальные проволочные подвески, наклонные и горизонтальные оттяжки; 4 — натяжные устройства; 5 — изолирующие и поддерживающие опорные конструкции для подвешивания проводников; б — провода или кабели; 7 — ответвительные коробки или зажимы; 8 — светильники.
Варианты устройства, приведенные на рисунке, применяют для устройства групповых осветительных сетей в пролетах производственных цехов и закрытых складских помещениях, а в наружных установках — для устройства освещения открытых складских и спортивных площадок, стоянок автотранспорта. Промежуточные крепления основного несущего троса в указанных случаях прокладки производят ко второму (вспомогательному) тросу, имеющему большую стрелу провеса и воспринимающему на себя всю нагрузку линии.
Для устройства тросовых и струнных электропроводок, как правило, применяют специальные провода со встроенным в них несущим тросом, а также изолированные провода с жилами любых сечений или легкие небронированные кабели с жилами сечением до 16 мм2 включительно и при небольшом числе одновременно подвешиваемых на несущем тросе и струне проводников с количеством жил не более трех-четырех. Это указание, тем не менее, не исключает возможности в необходимых случаях подвешивания на несущем тросе отдельных участков электропроводок и кабельных линий с большим количеством проводок и кабелей с жилами сечением 16–240 мм2 по принципу конструктивного устройства тросовых и струнных электропроводок.
В качестве несущих тросов для тросовых электропроводок применяют сплетенные из стальных оцинкованных проволок стальные канаты-тросы диаметром 1,95 — 6,5 мм. Для тросовых электропроводок в качестве несущего троса допускается также применять стальную оцинкованную или обыкновенного качества проволоку или имеющие лакокрасочное покрытие стальную и горячекатаную проволоку (катанку) диаметром 5,5 — 8 мм как наиболее простой, дешевый и недефицитный материал. Если несущий трос может быть использован в качестве заземляющего нулевого проводника, то целесообразно применять стальные неизолированные однопроволочные и многопроволочные провода марок ПСО, ПС или ПМС. Несущие тросы подвешивают между концевыми крепежными анкерами, прикрепляемыми к строительным конструкциям. Формы концевых крепежных конструкций имеют различные исполнения и зависят от особенностей мест их крепления.
Выбор несущего троса производится при разработке проекта на электрические сети путем сопоставления двух взаимно связанных величин — диаметра несущего троса с учетом длины пролета и величины расчетных нагрузок на трос и стрелы провеса. Принимая во внимание стандартизацию строительных конструкций, в большинстве случаев длины пролетов между фермами и балками в помещениях составляют от 6 до 12 м. Стрелы провеса находятся в пределах от 0,03 до 0,6 м и специального подсчета не требуют.
Тросы соединяются с концевыми крепежными деталями путем устройства на конце троса петли, выполняемой при помощи так называемого коуша и плашечных зажимов (рис. 2). При выполнении тросовых электропроводок с применением жестких и полужестких электроконструкций (стальных лотков, коробов и т. п.) несущий трос подвешивают свободно с некоторой слабиной. Выравнивание подвешенных к тросу проводок выполняют с помощью проволочных подвесок различной длины.
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Рис. 2. Концевые заделки несущих тросов:
а — с помощью коуша и плашечного зажима; б - с помощью стальной обоймы; в — путем закручивания конца проволоки (катанки) в спираль, 1 — крюк 2 — коуш; 3 — трос или проволока (катанка); 4 — зажим плашечный; 5 — наконечник для заземления троса.
В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость в подтяжке тросовой проводки. Натяжку и подтяжку несущего троса осуществляют с помощью натяжных устройств, встраиваемых в проводку последовательно с несущим тросом. Некоторые концевые анкерные крепежные конструкции предусматривают осуществление натяжки несущего троса с помощью гайки за счет наличия на свободном конце крюка удлиненной резьбы.
Количество натяжных муфт в каждой тросовой плети зависит от общей длины последней. При длине плети тросовой проводки до 10–15 м обычно обходятся без специальных натяжных муфт, осуществляя натяжение троса с помощью гайки и резьбы, имеющихся на концевых анкерных крепежных конструкциях. При больших пролетах на концах несущего троса рекомендуется устанавливать одну или две натяжные муфты.
Монтаж тросовой электропроводки выполняют в основном в две стадии:
1) в производственных условиях подготавливают и собирают элементы электропроводки, комплектуют анкерные, натяжные конструкции и поддерживающие устройства и транспортируют их на место монтажа;
2) тросовые проводки монтируют на заранее установленных натяжных устройствах и подвесках в помещениях.

image1.jpeg




image2.jpeg




