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Тема: Подготовка бетонных поверхностей  к оштукатуриванию.
Подготовка бетонных поверхностей Бетонные поверхности, которые были только недавно сделаны и поставлены, тщательно необходимо очистить от пыли и загрязнении. Надо сделать надсечки при помощи молотка и зубила(троянки). После того как надсечки готовы, надо заново очистить от пыли и грязи и приступать к штукатурным работам. В случае, когда стены старую отделку или были в очень долгой эксплуатации надо очищать более тщательно. Если стена имела отделку в виде покраски, перед оштукатуриванием, старую покраску необходимо снять.




ИТК «Подготовка   бетонной поверхности к оштукатуриванию»


	№ п/п
	Технологические операции
	Инструкционные
указания
	Эскиз
	Применяемые
инструменты

	1
	Выбор раствора из швов кирпичной кладки.
	Из швов кирпичной кладки раствор выбирается на глубинумм. Это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью.
Зубило держат в левой руке и ставят на шов под углом 30 – 400 к поверхности, сверху по зубилу ударяют молотком – кулачком.
	[image: Перед штукатурными работами][image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image011_151.jpg]
	[image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image012_133.jpg]

	2
	Удаление из швов кирпичной кладки оставшихся осколков раствора.
	Оставшийся раствор удаляют зубилом, проводя им слева направо вдоль обрабатываемого шва.
	[image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image013_120.jpg]
	[image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image014_107.jpg]

	3
	Насекание поверхности (выполняется при гладком кирпиче).
	А) Двусторонний молоток с двойным заострением держат в правой руке и короткими резкими ударами наносят насечки на поверхность под углом 450. На 1м2 наносится 1000 штрих ударов.
Б) Насекание можно производить бучардой или топором.
	[image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image015_110.jpg]
	[image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image016_89.jpg][image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image017_99.jpg]
[image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image018_93.jpg]

	4
	Очистка поверхности
	А) Скребком удалить брызги раствора и другие частицы с поверхности стены.
Б) Затем очистить поверхность металлической щёткой.
	[image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image019_88.jpg]
	[image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image020_82.jpg]







Правила ТБ вы знаете?
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]После окончания работ очистить инструменты и вымыть руки с мылом.



Урок производственного обучения №4
Тема: Подготовка деревянной поверхности к оштукатуриванию
Подготовка деревянных поверхностей Такая подготовка требует наличие дополнительных материалов, и данный способ является немного устаревшим. Но иногда еще может встречаться на строительных площадках. Набивка штукатурной драни на поверхность; Крепление металлической сетки к оштукатуриваемой поверхности. Набивка штукатурной драни делается следующим образом. Берутся тонкие деревянные дощечки и набиваются на поверхность в два слоя. Первый слой драни состоит из кривых деревянных дощечек, можно использовать разные на самом деле, но толщиной не меньше 3мм и не больше 5мм. Второй слой драни должен набиваться под углом, и состоят уже из ровных дощечек, толщина таких дощечек должна быть такая же, как и у дощечек первого слоя, возможно отклонение по толщине на ±2мм. Крепление металлической сетки на деревянную поверхность происходит при помощи гвоздей. Закрепляемая металлическая сетка должна иметь ячейки с размером 10*10мм. Но при этом нужно учитывать еще один момент. При креплении металлической сетки толщина штукатурки должна быть не более 40мм.


Инструкционная карта.
ИТК «Подготовка деревянной поверхности к оштукатуриванию»

	№ п\п
	Технологические операции
	Инструктивные указания
	Применяемые инструменты

	1
	Надкол досок
	Доски шириной более 10см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 5- 12мм
	[image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image001_936.jpg]

	2
	Натягивание: а) рогожи
	Рогожа - это полотно, сотканное из мочала. Оно не должно имеет дыр и загрязнений, грязную рогожу моют и сушат. Полотно рогожи накладывают внахлёстку, прибивают к поверхности гвоздями.
	[image: Tessuto iuta.jpg][image: Tessuto iuta.jpg]

	
	[image: Картинка 4 из 20243]б) мешковины
	Мешковина бывает толстая и тонкая в рулонах или кусках, можно использовать чистые мешки. Полосы мешковины накладывают внахлёст. Прибивают гвоздями.
	[image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image005_297.jpg]

	
	в) войлока
[image: Картинка 7 из 166023]
	Войлок – полотно, сваленное из шерсти, его предварительно антисептируют 3% растворам фтористого натрия (от моли) и высушивают. Затем прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями. Распределяют и натягивают вверх, прибивают. Толстый войлок стыкуют впритык. Гвозди забивают на половину их длины, оставшуюся половину загибают. Войлок закрывают пергамином – это тонкая прочная бумага (вес 1м2 – 10г).
	[image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image007_231.jpg]

	3
	Набивка простильной драни
	Используют кривую и узкую дрань толщиной 3мм. Набивку драни начинают с низа стен под углом 450 к полу прибивают на один гвоздь.
	[image: обивка дранкой]

	3
	Набивка выходной драни
	По отношению к простильной драни выходную дрань располагают под углом 900. сначала прибивают концы драни – один гвоздь прямо, другой с натяжкой под углом 450 с направленным остриём гвоздя в сторону конца драни. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах – через две простильные драни в третью; на потолке через одну.
	[image: https://pandia.ru/text/77/496/images/image009_171.jpg]
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