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	Практическая работа
«Составление ИТК подготовка бетонной поверхности к оштукатуриванию»
Подготовка стен к штукатурке
Сами работы по подготовке поверхности проводятся с целью упрочнения дальнейшего сцепления подготовленного раствора и самой стены. От данной операции будет зависеть долговечность работ по оштукатуриванию поверхности и её дальнейшей отделке.
Одна из главных задач оштукатуривания – это выравнивание плоскости стены как по горизонтали, так и по вертикали.
Подготовка материала под штукатурку как технологическая операция может иметь некоторые отличия в зависимости от того, из чего собственно сделана сама стена (деревянная, кирпичная и т.д. – подробнее ниже).
удьте готовы к тому, что необходимо будет прибегнуть к таким операциям как проверка плоскости стен веском или иным приспособлением на кривизну и установка маяков до начала нанесения штукатурного слоя. Перед началом проведения работ необходимо определиться, какой же инструмент и материалы будут необходимы для проведения данной операции.
Используемые инструменты
Используемые инструменты
Самым, пожалуй, важным инструментом можно считать шпатель. Именно данным орудием труда мастера и наносится сам раствор штукатурки, а также и шпатлевки на обрабатываемые поверхности.
Имея универсальные качества, данный инструмент может быть применен мастером при решении вопроса как снять штукатурку, которая уже стала непригодной, если речь идет о старых материалах, которые когда-либо уже штукатурились.
Щетка с иглами из стали будет незаменимым помощником при очистке стены от трудноудаляемого загрязнения.
С помощью кисти наносят раствор грунтовки, если данная операция обязательна к выполнению (при нанесении штукатурки на особо кривые стены).
Так называемые маяки будут использованы для точного позиционирования нанесения раствора шпатлевки. Чтобы ровнять стену – необходимо её оштукатурить, а для этого необходимо подготовить сами поверхности стен.
Технология подготовки бетонных стен
Повышение шероховатости
Обязательным является выполнение общих технологических рекомендаций подготовки стен, расписанных выше. Если имеются остатки опалубочной смазки – их устраняют.
Бетонные стены сами по себе являются обладателями гладкой поверхности, что неизбежно приводит нас к необходимости повышения шероховатости стены, иначе штукатурка в дальнейшем не будет иметь должного зацепления.
Инструмент для придания шероховатости может использоваться разнообразный, начиная от троянки и заканчивая болгаркой. Если представить вертикаль стены, то каждый из наносимых штрихов должен быть отклонен от нее на угол величиной от 30 до 60 градусов. Что касается глубины, то она должна составлять не менее 2-х мм.
Если требуется наносить толстый слой штукатурки, то желательно прибегнуть к обработке стены грунтовкой, которая укрепит контакт между стеной и дальнейшем слоем отделки.
Запыленная стена очищается потоком воздуха.
У многих во время ремонта могут оставаться не используемые стройматериалы, поэтому есть вариант произвести отделку необходимой площади клеем, который зовется в мире ремонта плиточным. Данным клеем можно штукатурить стены, однако придется быть предельно внимательным, ведь после стадии затвердевания, он весьма затруднительно поддается обработке. Желательно подобные слои наносить первыми, а конечные все-таки штукатуркой, ведь ее проще выровнять и обработать.
Составьте ИТК по теме.
	Наименование операции
	Технологический процесс
	Инструмент
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Приготовление раствора
Строительный рынок предлагает большой ассортимент сухих строительных смесей для приготовления штукатурных растворов, с подробной инструкцией на упаковке. Но такой раствор обойдется значительно дороже изготовленного своими руками из отдельных компонентов.
Следуя рецептурам штукатурных растворов, и соблюдая точную дозировку, несложно изготовить их самостоятельно.
 
Таблица 1. Соотношение компонентов раствора
	 
Раствор
	 
Состав
	   Соотношение компонентов в частях

	
	
	набрызг
	грунт
 
	накрывка

	известковый
	Известь и песок
	1:2,5 – 1:4
	1:2 – 1:3
	1:2

	Цементный
	Цемент и песок
	1:3
	1:3
	1:2

	Цементно-известковый
	Цемент, известь и песок
	1:1:5
	0,7:1:3
	1:1:4

	Гипсово-известковый
	Известь, гипс, песок
	        1: 1:3
	1:1,5:2
	1:1,5:1

	Глиняный
	Глина и песок
	1:3
	1:3
	1:3


 
Известковый раствор применяют для выравнивания кирпичных стен сухих отапливаемых зданий.
Цементный — для оштукатуривания внутренних и наружных стен из кирпича, бетона и газобетона в зданиях с различной влажностью и любыми условиями эксплуатации.
Цементно-известковый подходит для оштукатуривания внутренних стен из кирпича, бетона и газобетона.
Гипсовые смеси значительно дороже остальных аналогов и применяются для ремонтных работ, вытягивания карнизов, изготовления декоративных элементов интерьера и оштукатуривания стен по бетону и кирпичу в сухих помещениях.
Глиняный раствор применяется для оштукатуривания печей, каминов, деревянных конструкций по дранке. 
В емкость сначала заливаем воду, а затем засыпаем смесь, согласно рецептуре. 
При помощи дрели со специальной насадкой или строительного миксера смесь перемешиваем до однородного пластичного состояния. Раствор оставляем на несколько минут, а затем еще раз размешиваем.
 
Необходимо учитывать время схватывания штукатурных растворов:
· цементный раствор необходимо использовать в течение одного часа;
· гипсовый — за 25-30 минут.
Выбирая раствор для выравнивания стен, необходимо учитывать преимущества и недостатки растворных смесей:
· гипсовые и известковые растворы применяются только в сухих помещениях, цементные — в любых;
· допустимый слой цементного раствора — не больше 20 миллиметров, гипсовый раствор можно наносить слоем до 50 миллиметров;
· гипсовая штукатурка, в отличие от цементной, может быть отполирована до глянца, и не требует шпатлевания;
· гипсовая штукатурка не подвержена усадке и растрескиванию, ею можно штукатурить бетонные стены без предварительного армирования.
· цементная штукатурка более прочная и долговечная.
Соблюдение правил приготовления раствора и правильный выбор смеси позволит добиться долговечного и прочного основания под любую декоративную отделку.         
5.Нанесение раствора
Технология оштукатуривания предполагает нанесение на стену трех слоев: обрызга, грунта и накрывки.
 
Стену перед оштукатуриванием тщательно увлажнить. Если этого не сделать, сухая поверхность вытянет влагу из раствора и штукатурка, не успев схватиться, может потрескаться.
 
Первый слой — обрызг выполняется из раствора сметанообразной консистенции. Набрасываем его на стену при помощи кельмы в произвольном порядке. Нанесенный таким образом раствор заполняет все полости и пустоты.
Первый слой слегка разравниваем, убирая выступающие участки.
Толщина обрызга для бетонных и кирпичных стен должна составлять не более 5 миллиметров. Для деревянных стен — 10 миллиметров.
Второй слой — грунт наносим не ранее, чем через день, после высыхания обрызга. Грунт является основным слоем, толщина которого может достигать трех сантиметров. Раствор наносим широким шпателем или накидываем кельмой и стягиваем снизу в верх, при помощи правила, зигзагообразными движениями по маякам.
 Грунт должен полностью закрывать маяки, находясь с ними на одном уровне. После подсыхания грунтового слоя можно удалить маяки.
Если вы планируете облицовку стен керамической плиткой, установленные маяки можно не удалять. При окраске или оклейке стен обоями направляющие могут просвечивать через отделку, поэтому их лучше удалить, а образовавшиеся пустоты заделать раствором и затереть.
Третий слой — накрывка, толщиной 1,5-2 миллиметра, наносится после затвердевания предыдущего слоя. Раствор сметанообразной консистенции готовим из просеянных компонентов. Любые крупные частицы или мусор могут привести к дефектам при затирке.
Тонкий слой раствора наносится на предварительно смоченную поверхность и волнообразными движениями разравнивается по поверхности при помощи полутерка или широкого шпателя.
Задание: По данной теме составить инструкционные карты по выполнению обрызга,грунта и накрывки.

ТЕМА: Штукатурные растворы.
Виды штукатурных растворов
Цемент получают измельчением клинкера и гипса, при измельчении добавляют различные минеральные добавки до 15%, (пиритные огарки, колошниковую пыль, бокситы, пески, опоки, трепелы) одни для улучшения свойств, другие для снижения стоимости. Клинкер — получают путем обжига известняка и глины. Цемент является гидравлическим вяжущим и обладает способностью набирать прочность во влажных условиях. Положительные стороны: долговечность, прочность, не боится сырости. Отрицательные стороны: требователен к соблюдению технологии нанесения слоев и подготовки основания, в противном случае штукатурка трескается. Под покраску требуется шпатлевание, впитывает краску. (для фасада и влажных помещений шпатлевки на основе белого цемента, для сухих помещений на основе строительного гипса.)
Строительный гипс применяется как воздушное вяжущее, как основа для изготовления сухих строительных смесей (шпаклевок, штукатурок). Используется в строительстве для оштукатуривания стен и потолков в зданиях с относительной влажностью не более 90 %.
Известковые растворы. Известковые растворы применяют для оштукатуривания стен и потолков. При оштукатуривании влажных помещений, рекомендуется использовать цементно-известковые растворы.
Приготовление и нанесение штукатурных растворов. 
Известковые штукатурные растворы применяют для оштукатуривания каменных стен и потолков за исключением карнизов, цоколей, парапетов. В увлажненных помещениях эти растворы не используют. Эти растворы затвердевают быстрее глиняных однако для оштукатуривания ими также требуется большой фронт работ, особенно когда ими оштукатуривают деревянные и друге поверхности, слабо впитывающие из раствора воду. На кирпичных поверхностях за счет быстрого поглощения из раствора влаги твердение происходит намного быстрее и фронт работ соответственно уменьшается. Затвердевание известковых растворов легко определить по тому, насколько они побелели. Известковые растворы имеют небольшую прочность— 4 кгс/см. Схватываются они медленно, поэтому их можно приготовлять большими порциями и хранить двое-трое и больше суток. Однако от длительного хранения они теряют пластичность и в них приходится добавлять вяжущее вещество. Приготовляют эти растворы следующим образом. В ящик сливают (жидкое) или кладут (густое) известковое тесто, процеженное через сито. Добавляют просеянный песок небольшими порциями все перемешивают. Песок добавляют до тех пор, пока не получится однородный раствор необходимой жирности. Для однородности раствор процеживают через сито. Густой раствор разбавляют водой. Для приготовления известково-гипсового раствора известковый раствор делают более густым.
Известково-гипсовые штукатурные растворы. Известково-гипсовым растворами оштукатуривают деревянные поверхности неувлажняемых помещений, а также каменные, фибролитовые, камышитовые и соломитовые поверхности. Из этого раствора хорошо вытягиваются карнизы. Известково-гипсовые растворы быстро схватываются, поэтому при работе с ними не требуется большого фронта работ.
Приготовляют известково-гипсовые растворы (заводки) небольшими порциями (не более 5 л), чтобы их можно было употреблять в дело в течение нескольких минут. Схватывающийся раствор перемешивать нельзя, так как при этом он теряет способность к твердению и не приобретает прочность. Для приготовления порции раствора в растворный ящик наливают воду, насыпают туда тонким слоем гипс и все быстро перемешивают до образования гипсового сметанообразного теста. Затем туда добавляют известковый раствор, еще раз быстро перемешивают и употребляют тут же в дело. На эту операцию затрачивают не более 4 — 5 мин.
Цементно-известковые штукатурные растворы (смешанные). Эти растворы применяют для оштукатурнвания наружных стен, увлажняемых частей зданий, а также бань, влажных помещений, цоколей и т. Эти растворы медленно схватываются. Наносят их тонкими слоями поэтому их можно приготовлять большими порциями. Употребляют в дело цементно-известковые растворы в течение часа, т. е. до начала схватывания цемента. Эти растворы пластичнее цементных, ими удобнее работать, они легко наносятся тонким слоем.
Цементно-Известновые растворы бывают разных составов. 1:2:8, 1:2:9, 1:2:11. 1:312, 1:3:15 (объемные части). На первом месте указан цемент, на втором известковое тесто, на третьем песок. Марка раствора зависят от марки цемента. Приготовлять такие растворы можно по-разному. В одном случае сначала приготовляют из цемента и песка сухую смесь, отмеряю нужное количество известкового теста и воды, все перемешивают, получают известковое молоко, которое процеживают через сито, и на этом известковом молоке затворяют цементную смесь. В другом случае приготовляют известковый раствор из известкового теста и песка. В этот раствор добавляют цемент и все перемешивают. Если нужно, добавляют воду. Можно также цемент смешать с водой, полученное цементное молоко добавить в известковый раствор и все перемешать до полной однородности.
Цементные штукатурные растворы. Цементные растворы применяют в сырых местах. Ими оштукатуривают нижние части фундаментов, находящихся во влажной среде, цоколей, наружных стен зданий, используют для устройства изоляционного слоя с добавлением водонепроницаемых добавок. Цементные растворы прочные, но жесткие, медленно схватываются. Для выполнения работ цементными растворами. Необходим значительный фронт работ. Употребляют в дело цементные растворы не позднее чем через час после приготовления. Составы цементных штукатурных растворов применяют от 1:1 до 1:6, т. е. на одну объемную часть цемента берут от 1 до 6 объемных частей песка. Растворы в соотношении от 1:4 и больше достаточно жесткие и наносить их неудобно. В штукатурных работах чаще всего применяют составы растворов до 1:3. Они более пластичны, хорошо наносятся и разравниваются, но требуют больше цемента. Приготовляют эти растворы так отмеряют нужными дозами цемент и песок, перемешивают их и просеивают через сито. Приготовленную сухую смесь затворяют водой.
Растворы на молотой негашеной извести-кипелке. Эти растворы применяют для тех же целей, что и растворы на известковом тесте. Приготовленный раствор выдерживают 30 — 40 мин и только после этого наносят на поверхность — эта облегчает его разравнивание и затирку.
Глиняные штукатурные растворы. Глиняные растворы применяют для оштукатуривания сухих помещений. Приготовляют их так. Глину кладут в емкость. Наливают туда воду, разминают глину и оставляют так на сутки. Через сутки еще раз разминают и перемешивают до однородного состояния, добавляя воду до сметанообразной консистенции. После этого раствор процеживают через сито. В полученную глиняную массу добавляют песок небольшими порциями и перемешивают до однородного состояния. Количество песка зависит от жирности глины. Для прочности в глиняные растворы добавляют известковое тесто. Эти растворы можно применять в дело в течение нескольких суток. В случае загустевания в них добавляют воду и все перемешивают. Каждый последующий слой раствора наносят только на достаточно отвердевший предыдущий. Глиняные растворы наносят на конструкции из камня, кирпича, дерева, самана тонкими слоями. Эти растворы затвердевают медленно. Чтобы нанесенные слои раствора успевали загустеть и подсохнуть перед нанесением следующих слоев, необходим большой фронт работ.
Общие требования к штукатурным растворам.
Все материалы для приготовления раствора предварительно просеивают через сито. Готовые растворы процеживают. Растворы для обрызга и грунта процеживают через сетку с ячейками 3Х3 мм; растворы для накрывочных слоев в обычной штукатурке — дополнительно через сито с ячейками 1,5Х1,5 мм. Растворы для обрызга должны быть прочнее, чем для грунта так как обрызг удерживает всю толщу штукатурки. Для накрывки применяют раствор менее прочный, чем для грунта. Глиняные и известковые растворы должны иметь нормальную жирность. Тощие растворы, у которых в избытке заполнитель песок, непрочные, жирные растворы, высыхая, растрескиваются, и для их приготовления расходуется много вяжущих веществ. Штукатурные растворы должны обладать удобоукладываемостью т. е. способностью легко укладываться тонким плотным слоем с заполнением всех неровностей. Это свойство во многом зависит от подвижности раствора, т. е. способности растекаться под действием собственной массы. Подвижность характеризуется величиной погружения стандартного конуса.


ТЕМА: Инструменты для штукатурных работ
Инструменты для штукатурных работ отличаются разнообразием форм и материалов. Поэтому новичку бывает сложно ориентироваться в имеющемся ассортименте инструментария, наиболее пригодного для штукатурки. Кроме того, штукатурка подразумевает множество процессов: подготовку поверхности, нанесение, декорирование и т. д. Для каждого вида работ нужны свои инструменты. А какими они бывают, вы и сможете узнать в нашей статье. 
Инструменты для подготовки поверхности Начнём с того, что стены и другие основания перед штукатуркой нуждаются в подготовке. Что необходимо сделать: удалить со стены краску, обои, прежнее покрытие (полностью или частично); отремонтировать отколы, трещины; удалить пятна; срубить выступы; расшить швы в кладке из камня или кирпича; сделать насечки на бетоне; очистить поверхность от пыли; загрунтовать. К подготовке под оштукатуривание относятся и промерочные работы, установка маяков, армирование или набивка дранки. Старую отделку удаляют вручную или электроинструментами. Ручной инструмент. инструмент для подготовки поверхности Из ручных орудий понадобятся: молоток (возможно, кувалда); топор (для срубания наплывов, выполнения насечек); длинное зубило (отбивка старой штукатурки, нанесение насечек, очистка кладочных швов); шабер (для очистки кладочных швов от раствора); троянка, зубчатка (виды зубил с зубчиками на лезвии); цикля (удаление гипсовых покрытий там, где доступ другим инструментом затруднён); шпатель (удаление обоев, краски, отошедших тонких штукатурных пластов); металлическая щётка (прочистка кладочных швов, трещин, нацарапывание поверхности кирпича, очистка от ржавчины оштукатуриваемых металлических изделий); расшивка (выборка раствора из швов кладки); наждачка на тканной основе (удаление тонкослойного раствора). Из молотков, которые различаются весом и формой ударной головки, для штукатурных работ наиболее подходят: кулачок (до 1.5 кг, ударные поверхности широкие) для нанесения ударов по зубчатке, зубилу или троянке; бучарда (вес зубчатой головки до 1.5 кг, форма зубцов – пирамидобразная) для нанесения насечек, удаления красочных покрытий, набела, срубания небольших выступов; штукатурный молоток (вес от 400 грамм, головка не симметрична, одна половина с бойком, вторая – с кайлом) для срубания старой штукатурки, нанесения насечек, набивки дранки. виды молотков для штукатурки Электроинструмент для подготовки стен. 
Подготовку поверхностей большой площади лучше вести, используя электроинструменты со сменными насадками: перфоратор (для установки дюбелей, а с насадкой в виде широкого зубила годится для отбивки старой штукатурки); шлифовальную машинку ЛШМ, ПШМ или УШМ (угловая шлифмашинка), попросту, болгарку (пригодится для прорезания старого покрытия на квадраты); имеющую функцию отбойника электродрель; пылесос (для удаления пыли). электроинструмент для подготовки поверхности Для проведения замеров, разметки для выставления маяков используют: отвес (со шнурком); строительный уровень (пузырьковый); рулетку; угольники (металлические и деревянные); линейку металлическую; маркер или карандаш; длинная рейка с ровной боковой гранью; капроновый шнурок (пригодится при замерах и установке маяков). мерительный инструмент Отдельно нужно упомянуть лазерный нивелир, с помощью которого разметка, замеры, установка маяков и контроль качества выполняются быстрее, проще. Также могут понадобиться: шуруповёрт или отвёртка для ввинчивания саморезов перед установкой маяков или для проведения измерений. ножницы или выдвижной строительный нож (для нарезания серпянки, малярного скотча и прочих материалов); кисть макловица для смачивания поверхности, сметания пыли, грунтования; валик (лучше поролоновый) для наложения грунтовки. Такие инструменты для штукатурных работ, как уровни, молотки, болгарка, пригодятся в хозяйстве и для других целей. Но есть инструментарий, издавна использующийся штукатурами непосредственно для нанесения, разравнивания и формирования строительных растворов. О нём следует поговорить подробнее. Какой инструмент нужен для штукатурки стен Все инструменты для штукатурных работ можно условно поделить в соответствии с их функциями: нанесение штукатурной смеси; выравнивание раствора на основании, формирование фигурных поверхностей, зачистка поверхностей. Соответственно своему назначению они имеют определённую рабочую поверхность или лезвие (из металла, резины, дерева, пластика), а также снабжены удобной деревянной или пластиковой рукояткой. Одним из древнейших инструментов для нанесения штукатурки являются лопатки. В зависимости от расположения рукоятки и рабочего органа лопатки знакомы нам под различными названиями. 
Мастерок и кельма Мастерок (другое название – кельма) применяют не только штукатуры, но и каменщики. Рукоятка приподнята над фигурной пластиной, может быть параллельна ей или располагаться под небольшим углом. Это даёт штукатуру возможность удобно зачерпывать побольше раствора, доносить его до места, укладывать в углах. Наиболее частая форма пластины имеет форму капли, но встречаются мастерки с пластиной треугольной или иной формой. мастерок и кельма Кельмой называют также лопатку, которой раствор не зачерпывают, а только намазывают и формируют. Рукоятка такой лопатки расположена над пластиной, что не позволяет зачерпывать кельмой раствор из ёмкости. На рабочую поверхность кельмы такого вида раствор наносят шпателем. Выбирать мастерок следует по виду выполняемых работ. Для накидки состава на стену предпочтительнее «капля», для затирки – специальный мастерок, пластина которого имеет закруглённые углы, а рукоятка находится над нею. Другие критерии выбора: жёсткость пластины (нужна достаточно жёсткая, упругая); род металла (для декоративных штукатурок лучше нержавеющая сталь); качество сварного шва, крепящего ручку (шов сплошной, без пережёгов); окраска рукоятки не должна красить руки, ручка не должна проворачиваться. 
Шпатель Лопатка, ручка которой лежит в плоскости пластины, называется шпателем. Отличие не только в положении ручки, но также в форме, толщине, материале пластины. Пластина может быть резиновой, пластиковой или традиционно металлической. шпатель Ширина пластины шпателя может быть различной: узкой (начиная с 2 см); средних размеров; широкой (до 60 см). В продаже имеются так называемые японские шпатели. Основное отличие этого инструмента для оштукатуривания стен в рукоятке: обычная ручка заменена держателем, установленным на лопаточной кромке. Японским шпателем удобно обрабатывать криволинейные поверхности, держа в руке и ведя инструмент в любом направлении. При работе с такой лопаткой рука более всего ощущает обрабатываемый материал. Пригодится для оштукатуривания арок, ниш, мест, доступ к которым затруднён. японский шпатель Для нанесения борозд на клеевых растворах применяют зубчатые шпатели. Они же пригодятся, когда требуется создать условия для прочного сцепления соседних слоев раствора между собой. Зубцы режущей кромки создают (при ведении шпателя по раствору) ребристые поверхности. Для выведения прямых углов применяют уголковые шпатели. Различаются они местоположением рукояток. Для измерения и переноса углов, например, при оштукатуривании оконных откосов, применяют малку. Её можно изготовить самому. Для «ювелирных» работ, например, оштукатуривания мелких деталей сложной формы, применяют особую лопатку – отрезовку. Выбирая шпатель, посмотрите на ровность пластины. Если лезвие можно выровнять, то сделать пластину плоской – задача труднорешаемая. Трапециевидные пластины менее гнутся. Мастера штукатурных работ пользуются шпателями с толщиной пластины 1 мм. Рукоятка, покрытая эргономичной резиной, удобнее в работе. Выбирать следует шпатель, ручка которого шире, таким инструментом удобнее работать. 
Сокол Ещё одним издавна применяемым инструментом для штукатурки стен является сокол. Это сбитый из дощечек щит (стандартные размеры стороны квадрата – 25 и 40 см), посередине тыльной плоскости которого перпендикулярно установлена рукоятка. Другая сторона щита гладкая. Современные соколы изготавливают не только из дерева, но также из металла или пластика. штукатурный сокол Сокол используют для намазывания раствора, а также как средство для переноски к оштукатуриваемому участку большого объема штукатурной смеси. Край площадки сокола плоский, раствор переносится с него на стену также как с кельмы (сокол приставляют к стене под углом и движут снизу вверх). Штукатурные инструменты универсальны. Разными инструментами можно выполнять одну и ту же работу и наоборот, что часто наблюдается у мастеров штукатуров. Штукатурный ковш 
Наносить штукатурную смесь на основание можно не только намазыванием, но и накидыванием. Для наброса полувязкого набрызга или грунта применяют штукатурный ковш. Здесь, конечно, нужен опыт. Объём штукатурного ковша не превышает литра. ковш штукатурный Для механизированного оштукатуривания применяют хоппер. Устройству требуется подключение к компрессору. Пневмоковш можно изготовить из подручных материалов самостоятельно. 
Терка для штукатурки Разравнивающие инструменты для штукатурных работ также разнообразны. Из ручных наиболее простым является тёрка – прямоугольная небольшая дощечка (плоская или выпуклая) длиной до 16 см с ручкой на тыльной стороне. Применяется для разравнивания или затирания раствора. Современные тёрки изготавливают из пластика или металла. Более сложные конструкции тёрок предоставляют возможность покрытия рабочей поверхности войлоком, фетром (получается гладилка для заглаживания штукатурного состава) или абразивной сеткой для сошлифовывания неровностей. терка для штукатурки 
Полутёрок — инструмент для нанесения и разравнивания раствора. Длина дощечки бывает до 120 см. Ручка сделана так, чтобы при необходимости можно было держать полутёрок двумя руками. Может быть изготовлен из различных материалов. Приобретая, проверьте на просвет, насколько плоска рабочая поверхность, нет ли зазубрин.
 Правило Другой «длинномер» для выравнивания стен своими руками – правило. Современное правило – облегчённая (чаще алюминиевая) рейка, имеющая трапециевидный или h-образный профиль. Длина правила бывает до 3 м, при такой длине допускается работать с правилом вдвоём, но чаще в ходу правила не длиннее 2 м. Инструментом выполняют срезание и разравнивание смеси при штукатурке по маякам или без них. правило Рабочая кромка правила может быть закруглённой (годится для фасадных работ) либо острой (применяют там, где требуется особая точность и качество отделки). Трапециевидные правила более прочные, что позволяет работать с цементными составами, h-образные применяют для лёгких гипсовых смесей. Важная характеристика правила – жёсткость. Приобретая трапециевидное орудие, можно, сняв торцевую заглушку, увидеть рёбра жёсткости. При выборе инструмента проверьте правильность геометрии, отсутствие изъянов, отсутствие желтизны и цветных разводов (признаков низкокачественного сырья). В случае необходимости, правило можно изготовить из дерева. Позаботьтесь о жёсткости рейки и геометрии режущей кромки. Для оштукатуривания колонн с энтазисом применяют правило-лекало. Для разравнивания растворов на криволинейных поверхностях и вытягивания фигурных профилей применяют различные шаблоны (яркий пример, оштукатуривание колонн). Они могут быть простыми и качающимися, когда профильная доска способна поворачиваться на некоторый угол во время вытягивания. Шаблоны изготавливают индивидуально, соответственно форме проектной поверхности







ТЕМА:
РАБОТА СО СТРОИТЕЛЬНЫМ УРОВНЕМ 
Строительный уровень  предназначен для проверки горизонтального и вертикального расположения поверхностей.
Уровень состоит из корпуса, в котором закреплены две ампулы. Ампула, расположенная вертикально у торца корпуса, проверяет вертикальность поверхностей; ампула, расположенная горизонтально, служит для проверки горизонтальности. Ампула - это прозрачная трубочка цилиндрической формы, запаянная с обоих концов и заполненная спиртом или эфиром. В жидкости имеется пузырек воздуха. На ампуле имеются риски, расположенные через 2 мм друг от друга. При строго горизонтальном или вертикальном положении уровня воздушный пузырек в ампуле занимает среднее положение (нуль-пункт). Смещение пузырька на одно деление показывает, что проверяемая плоскость отклоняется на угол 15', что соответствует уклону, равному 4,5 мм на 1 м длины.
Во время длительной работы уровень может сбиться и будет давать неверные показания, поэтому правильность показаний уровня необходимо периодически проверять. Для этого его прикладывают к плоской горизонтальной поверхности так, чтобы пузырек находился в нуль-пункте. По нижнему контуру уровня проводят черту карандашом, затем его переворачивают на 180° и устанавливают на отмеченный контур. Если пузырек воздуха также находится в середине ампулы, без отклонений, то уровень правильный.
При помощи строительного уровня также можно переносить отметку по горизонтали на небольшие расстояния (рис. 2). Для этого кроме уровня потребуется рейка-правило и карандаш. При этом уровень ставят на ребро рейки, а не на ее плоскость. Последовательность переноса отметки при помощи строительного уровня:
1) один конец рейки-правила прикладывают к отметке так, чтобы плоскость ребра рейки находилась на ее уровне;
2) второй конец рейки-правила прикладывают к месту, в которое необходимо перенести отметку;
3) на ребро рейки-правила устанавливают строительный уровень;
4) рейку-правило выравнивают по уровню строго горизонтально;
5) на втором конце рейки-правила по уровню плоскости ребра ставят вторую отметку, находящуюся с первой на одном горизонтальном уровне.
Для сохранения точности показаний строительный уровень необходимо оберегать от ударов.

