Тема: Выполнение накрывки,затирки и  заглаживания штукатурки гладилками.

Задание Приготовить  растворы, нанести накрывку штукатурки, затирку. Отработка способов работы с ручным инструментами. Заглаживание штукатурки гладилками.
Приготовление раствора и нанесение накрывки
Однородность раствора играет большую роль как в процессе его нанесения, так и в затирке. Если местами раствор накрывки будет жирнее и, наоборот, то затирка будет иметь разную чистоту. Поэтому приготовленные или готовые растворы необходимо до начала нанесения просеять через частое сито и еще раз перемешать. Накрывку выполняют раствором того же состава, что и ранее нанесенные слои штукатурки. Жирные растворы дают более грубую поверхность, с большим количествам натасков и нерастертых полос. Эти растворы более пригодны для заглаживания. Тощие же растворы недостаточно прочны и плохо затираются.
За 12 — 20 мни до нанесения накрывки поверхность нанесенного раствора следует смочить водой. С увлажненным грунтом накрывка сцепляется прочнее, благодаря чему достигается образование монолитной штукатурной корки. Раствор наносят на поверхность стен и потолков тонкими слоями и разравнивают полутерками. Чем чище и тщательнее выровнен раствор, тем легче будет его затирать.
Накрывку можно также наносить с сокола намазыванием. Чтобы избежать шпатлевания и производить окрашивание непосредственно по штукатурке, применяют беспесчаную накрывку. Приготовляют ее из известкового теста и гипса. Известковое тесто берут густотой с осадкой стандартного конуса 12 см.
Гипс и известковое тесто пропускают через сито с отверстиями не более 1 Х 1 мм. Приготовляя новую порцию накрывки, известковое тесто хорошо перемешивают, чтобы оно было однородной густоты.
Рекомендуются следующие соотношения гипса и известкового теста (по объему) для штукатурки:
· Влажной ...........1:3
· Слегка влажной ..1:2
· Сухой ...............1:1
Раствор приготовляют небольшими порциями без замедлителей схватывания гипса. Слегка схватившийся или отмоложененный раствор не используют.
Грунт до нанесения накрывки должен быть хорошо выровнен. Если он сухой, то его тщательно смачивают водой. Приготовленный раствор наносят слоем 2 — 3 мм, разравнивают и заглаживают металлическими гладилками. При стыковании накрыпки кромку ранее нанесенного участка раствора обрезают пол углом 30 и только к срезанной части накладывают новую порцию раствора.
Затирка штукатурки .
Затирку выполняют вкруговую и вразгонку. Затирка вразгонку более чиста, ее чаше всего выполняют при высококачественной штукатурке Затирку вкруговую выполняют следующим образом. Одной рукой берут терку, прижимают полотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. Бугорки и неровности срезают ребрами терки. Раствор, перемещаемый по поверхности, заполняет отдельные впадины и растирает накрывку. Нажимать на терку следует с различной силой: там, где поверхность имеет выпуклость, — сильнее, а где вогнутость слабее. В процессе затирки на ребра терки набирается срезанный раствор. Периодически его надо счищать и использовать для подмазки раковин. С течением времени накрывка подсыхает и с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой с помощью кисти-окамелка. При затирке штукатурки вкруговую на ее поверхности остаются слегка заметные кругообразные следы без раковин и натасков раствора. Поэтому при высококачественных отделках затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку. Затирку вразгонку выполняют так. Терку, хорошо очищенную от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения — взмахи. Таким образом устраняют все следы от натирки вкруговую.


ИТК  Накрывка и затирка штукатурки.
	№ п\п
	Технологические операции
	Инструктивные указания
	Применяемые инструменты

	1
	Приготовление раствора накрывки
	Смешать компоненты раствора:гипс, известь,вода.
	Растворный ящик, штукатурныйм ковш, лопатка.

	2
	Нанесение накрывки 
	Размешать раствор и нанести на поверхность.
	Мастерок, гладилка.

	3
	Затирка поверхности 
	Затираем поверхность вразгонку.
	Терка 

	4
	Уборка рабочего места
	Моем инструменты
	



Качество затертых поверхностей должно отвечать следующим требованиям. При затирке вкруговую оставляемые теркой кругообразные следы должны иметь одинаковые размеры без натасков раствор, нерастертых мест, пропусков, раковин, протирин, бугорков.
Правила ТБ .
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работать только в спецодежде и перчатках.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Проверить исправность инструмента.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Работу выполнять только исправным инструментом.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
[image: hello_html_m4d466bb7.png]Не бросать инструмент под ногами, не махать, обращаться осторожно, чтобы не ранить себя и товарищей.
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