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ЛПЗ № 13.Подол юбки можно подшить несколькими видами швов :
1.«Американка»
Предназначен для тонких, полупрозрачных тканей, например, шифона. Этапы работ:
· Пальцами закатываем кромку ткани в небольшой валик.
· Затем аккуратно на небольшом расстоянии вкалываем в него иглу, и пришиваем самую кромочку валика.
· Обрабатываем паром через плотную ткань.
[image: Шов американка]
2. Потайной подгиб
Существует несколько вариантов:
Большая часть шва происходит внутри подгиба, игла лишь изредка выходит, зацепляет несколько нитей основной ткани, и вновь возвращается внутрь подгибки.
[image: Шов как подшить низ одежды]Обязательно пропариваем утюгом.
3. Московский шов
Шов выполняется на машине. Для шва выбираем нитки, максимально идентичные по цвету ткани:
· Игла тонкая, желательно новая, без зазубрин.
· Делаем минимальную подгибку.
· Прокладываем строчку близко к краю.
· Обрезаем лишнюю ткань максимально близко к строчке.
· Подворачиваем.
[image: Шов 2]
· Прошиваем повторной строчкой.
· Легко проглаживаем через плотный проутюжник.
[image: Шов 3]
[image: Шов 4]


Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .
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