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ЛПЗ № 16 Соединение стачным швом лифа с юбкой  (без сборок по линии талии).
Ход работы:
1. Соединение лифа с юбкой стачным швом. Если лиф и юбка платья без сборок по линии талии, юбку платья вывертывают наизнанку, лиф - на лицевую сторону, лиф вкладывают в юбку, складывая детали лицевыми сторонами, совмещая боковые швы, вытачки и контрольные знаки на лифе и на юбке, и стачивают со стороны лифа с помощью лапки с направителем или направляющей линейки. С целью предохранения шва от растяжения под строчку соединения лифа с юбкой подкладывают кромку из основного материала, располагая срезы кромки в сторону среза юбки.

 2. Допускается соединять лиф с юбкой без прокладывания кромки. В этом случае стачивание выполняют на двухигольной машине или на одноигольной двумя строчками с расстоянием между ними 0,1 - 0,З см. Ширина шва 1 - 1,5 см. При изготовлении одежды по индивидуальным заказам стачивание производят с предварительным сметыванием. Ширина шва со стороны лифа может быть увеличена до 4 см, а в детских изделиях - до 5 см. Срезы шва обметывают на специальной машине.

  3. При наличии сборок по линии талии лифа и юбки по верхнему краю юбки и по нижнему краю лифа образуют сборку . С изнанки юбки по всему верхнему краю (если сборка по всей юбке) или только в местах расположения сборки настрачивают кромку из основного материала, совмещая срез кромки со срезом юбки. Строчка притачивания кромки должна проходить по нижней строчке образования сборки. Лиф вывертывают на лицевую сторону, а юбку - наизнанку. Лиф вкладывают внутрь юбки, складывают детали лицевыми сторонами внутрь, и сметывают ручными стежками, совмещая боковые швы и контрольные знаки на лифе и на юбке и равномерно распределяя сборки. Стачивание выполняют со стороны лифа. Ширина шва 1,2 - 1,5 см. При наличии сборок только на юбке  стачивание выполняют по юбке. При изготовлении изделий по индивидуальным заказам ширина шва со стороны лифа может быть увеличена до 4 см (в детских изделиях - до 5 см). Срезы шва обметывают на специальной машине.
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Студенты выполнившие работу полностью  получают оценку «5», за не ровные швы и не до конца выполнившую работу, оценку «4», работа выполнена на половину -  оценка «3», студенты получают оценку «2» - если работа не готова .
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