Нормы потребления электроэнергии в с/х производстве.
Производство с/х продукции требует огромных расходов энергетических ресурсов и особенно увеличения потребления электроэнергии. Совершенствование планирования и контроль за расходом электроэнергии является важнейшей задачей снижения непроизводительного расхода и должно базироваться на научно обоснованных нормах.
Нормирование расхода электроэнергии – это установление плановой меры ее потребления. Основная задача нормирования заключается в установлении экономически обоснованных, прогрессивных норм расхода электроэнергии с целью соблюдения режима экономии, рационального распределения и наиболее эффективного ее использования. Методика определения норм расхода электроэнергии базируется на наиболее совершенных технологиях и организациях сельских производств с учетом передового опыта отечественных и зарубежных с/х предприятий. Нормы расхода электроэнергии являются плановым показателем потребления электрической энергии за год на единицу продукции, на голову скота, на одного сельского жителя.
Нормы расхода электроэнергии дифференцированы по отраслям и отдельным процессам производства с учетом влияния различных экономико – географических и климатических факторов.
Основными признаками, по которым дифференцированы нормы, приняты: вид, размер и технология производства, уровень электрификации и климатические условия. В удельную норму включается потребление электроэнергии вспомогательными службами (складское хозяйство, родильное отделение, телятники и т. д.). В нормы не входят расходы на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений, монтаж нового оборудования. Размерность норм расхода электроэнергии принята в киловатт – часах.
Нормы расхода электроэнергии делятся на Индивидуальные и групповые.
Индивидуальные нормы электроэнергии разрабатывают для контроля за ее расходом при эксплуатации объектов в конкретном хозяйстве с учетом уровня электрификации, а также при технико-экономических обоснованиях конкурирующих вариантов.
Индивидуальная норма- это удельный расход электроэнергии, установленный для отдельных процессов и объектов при данном уровне электрификации.
Под уровнем электрификации понимается число процессов, в которых применяется электроэнергия, и размеры потребления электроэнергии по каждому процессу. Например, для свинооткормочной фермы можно выделить 8 групп процессов: 1-я группа – кормоприготовление и кормораздача, 2-я группа – новозоудаление,3 –я – вентиляция в помещениях 4-я группа – поение животных,5-я группа-освещение, 6-я группа - прочие затраты электроэнергии 7-я группа - вентиляция в помещениях без животных,8-я группа – потери электроэнергии в сетях.
Групповые нормы являются средневзвешенными величинами, вычисляются для некоторых определенных условий по рассматриваемому региону и предназначены для планирования расхода электроэнергии в данном производстве. Нормы охватывают условия производства при различных технологических процессах и уровнях электрификации – от ручного до автоматизированного. Групповую норму для конкретного района определяют с учетом климатической зоны и планируемого процента охвата ферм электрифицируемыми процессами.
Нормирование расхода электроэнергии в жилом секторе. Потребление электроэнергии в жилом секторе постоянно растет и составляет более 15% потребляемой электроэнергии на селе. Электрическая энергия используется для приготовления пищи, горячего водоснабжения, питания радиоприемников, телевизоров, холодильников, компьютеров. Однако потребление электроэнергии в быту сельского населения меньше, чем в городе. При нормировании расхода электроэнергии учитывается развитие личного подсобного хозяйства сельских жителей по уровню электрификации процессов сельского быта. Расчеты ведут по индивидуальным нормам на одного жителя или семью, а также по групповым нормам.

Расчет потребности в электроэнергии
Переходя к вопросу об установленной мощности, каковая потребуется для выполнения поставленной выше производственной программы, необходимо предварительно выяснить, с одной стороны, в какой степени отдельные отрасли промышленности могут явиться потребителями электрической энергии, вырабатываемой крупными районными станциями, а с другой — какое влияние может оказать электрификация на создание новых предприятий в области народного хозяйства.
Применение электрической энергии теоретически является наиболее выгодным, если таковая используется беспрерывно в размере полной требуемой мощности в течение года. В этом случае та часть расходов по производству и передаче энергии, которая не зависит от количества отпускаемой энергии, распределяется на наибольшее количество производимых единиц — киловатт-часов и является минимальной. Фактически такие случаи чрезвычайно редки. При системе отдельных местных станций установленная мощность не требуется полностью в течение всего года и используется в зависимости от условий работы предприятия и от продолжительности таковой в течение года.
В наиболее выгодных условиях применения электрической энергии окажутся предприятия, которые более всего приближаются к теоретически самым выгодным условиям, т. е. работа коих ведется беспрерывно. К таким предприятиям следует отнести добычу угля, металлургические заводы, мельницы, некоторые химические производства, текстильные предприятия и т. п.
Электрическая энергия дает в этом случае наиболее рациональное решение задачи распределения. Вырабатываемая в центральных станциях с наиболее рационально устроенными котельными энергия распределяется по гибким проводам, позволяющим установку механизмов на большем расстоянии от источника энергии. Энергия не тратится, если механизм не работает, что происходит в паропроводах. Присоединение новых механизмов требует лишь прокладки новых проводов.


