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Обработка вытачек. Неразрезные, разрезные, вытачки-складки, подрезы.
Вытачки – конструктивные элементы, которые служат для придания изделию формы, соответствующей фигуре человека и для обеспечения лучшего прилегания. Раствор вытачек и их количество определяют плотность прилегания.
	Требования к вытачкам: · симметричное расположение на детали · плотное прилегание припуска к детали · отсутствие слабины в концах и пролегания материала из-за перепада толщины · наличие закрепок в концах. 


По месту расположения вытачки бывают:
1. Локтевыми
1. нагрудными
1. плечевыми
1. по линии талии
 По способу обработки вытачки делят на:
1. разрезные
1. неразрезные.
 Вытачка, идущая от среза, размечается тремя линиями (край, середина, конец), вытачка, расположенная в середине детали – четырьмя
[image: https://studepedia.org/img/baza2/102704908812660.files/image002.jpg]
Вытачки обрабатывают стачным швом вразутюжку или взаутюжку
Неразрезные вытачки, идущие от среза применяют в изделиях из тонких тканей, а также, если ее длина не превышает 60 мм.
Для обработки складывают по линии перегиба, сметывают, начиная от вершины к срезу, стачивают от среза к вершине. Разутюживают, располагая среднюю линию по шву стачивания, а затем заутюживают.
[image: https://studepedia.org/img/baza2/102704908812660.files/image004.jpg] [image: https://studepedia.org/img/baza2/102704908812660.files/image006.jpg] [image: https://studepedia.org/img/baza2/102704908812660.files/image008.jpg]
	В одежде из шерстяных костюмных и пальтовых тканей при стачивании вытачки под нее подкладывают полоску ткани. При заутюживании его отворачивают в противоположную сторону. Слабину в конце вытачки сутюживают поперечными дугообразными движениями. Для закрепления сутюживания и обеспечения плавного перезода в конце вытачки приклеивают кусочек прокладочного материала. 
	[image: https://studepedia.org/img/baza2/102704908812660.files/image010.jpg]

	Неразрезные вытачки в изделиях из синтетических волокон стачивают с последующим настрачиванием 
	 

	Вытачки, переходящие в мягкие складки, стачивают с предварительным сметыванием, сначала поперек, и, скругляя уголок, затем по намеченной боковой линии. 
	[image: https://studepedia.org/img/baza2/102704908812660.files/image012.jpg]


Вытачки, запроектированные по фигурным линия, перед стачиванием сметывают мелкими стежками (7-10 мм)
Разрезные вытачки стачивают, начиная от обрезных краев деталей, шириной шва 7-10 мм, сводя на нет шов на протяжении 10-15 мм ниже разреза. В верхней одежде их обрабатывают с дополнительной полоской материала, располагая ее только в конце вытачки.
Вытачки в середине детали стачивают, начиная от одного из концов, Со стороны, ближней к боковому срезу, подклеивают полоску ткани, выпуская ее на 1-2 см за концы вытачек. В концах строчек нитки закрепляют. Сгиб оттягивают для лучшего облегания.
Вытачки могут заменяться другими конструктивными элементами: сборками, мягкими складками. Вытачки могут переходить в мягкие складки, заменяться защипами, складками, подрезами, рельефными швами.
Сборки применяют в качестве отделки или вместо вытачек.
Для образования сборок
а) в массовом производстве используют двухигольные машины со специальной лапкой
б) в индивидуальном пошиве прокладывают две ослабленные машинные строчки на расстоянии от среза 7-8 мм, с расстоянием между ними 3-5 мм. Срез стягивают, потянув за нижние нитки на желаемую величину, сборки распределяют
Мягкие складки. При раскрое по срезу детали делают надсечки. Складки закладывают, совмещая надсечки, заметывают и застрачивают поперечной строчкой параллельно срезу таким образом, чтобы при дальнейшей обработке эта строчка попала в шов и не была видна с лицевой стороны.
Подрезы
	Один срез выкраивают длиннее другого на глубину раствора вытачки или по модели. Этот срез - присбаривают. Срезы стачивают, начиная от бокового и сводя строчку на нет, заканчивая ее на 1-1,5 см дальше конца разреза. 
	[image: https://studepedia.org/img/baza2/102704908812660.files/image014.jpg]

	Шов можно настрочить с лицевой стороны. Если ширина шва недостатоно, при стачивании подреза под участок сборки подкладывают кусочек ткани. Дальнейшее настрачивание производят по нему. 
	[image: https://studepedia.org/img/baza2/102704908812660.files/image016.jpg]


Рельефы
Сметывают со стороны детали, имеющей выпуклую линию, совмещая срезы и контрольные метки
Части рельефа могут соединяться швами:
1. Стачным
1. Настрочным
1. Накладным
1. Отделочным швами (рельефным настрочным, швами с кантом).
Срезы припусков обметывают и заутюживают в сторону средней детали или разутюживают
Обработка вытачек.
Обработка вытачек - важный элемент при пошиве одежды, не правильно обработанные вытачки способны испортить всё впечатление от Вашей модели! Наш мастер-класс подробно расскажет о том, какие бывают вытачки и как правильно их обработать на всех этапах. Не волнуйтесь, у Вас все получится!
Обработка вытачек: виды вытачек и базовые приемы
Вытачки являются одним из конструктивных элементов одежды, с помощью которых мы может придать ткани нужную данной модели форму и обеспечить правильную посадку по фигуре. Размер вытачки в самом широком месте, то есть количество ткани, которую нужно убрать, называют раствором. Точка, в которой встречаются боковые линии вытачки - вершина.
[image: Составные части вытачки]
Вытачки бывают двух видов: разрезные и неразрезные. В большинстве случаев используют неразрезные вытачки, когда вся ткань застрачивается, а потом просто заутюживается в одну из сторон. Разрезные вытачки применяют в одежде из толстых тканей с подкладкой.
Кроме того, вытачки бывают с одной вершиной или фигурные, с двумя вершинами.
[image: Вершины]
Основное правило обработки любой вытачки: начинайте строчить с широкого конца, раствора вытачки, а заканчивайте на вершине. Последние стежки должны проходить уже по линии сгиба. Мы рекомендуем не делать машинную обратную закрепку. Просто завяжите нить на узелок и заправьте концы нитей внутрь припуска вытачки, чтобы избежать случайного развязывания.
При обработке фигурной вытачки действует то же правило: начинайте работу с самой широкой части, в данном случае с середины и строчите к сгибу сначала к одной вершине, а потом, снова начав с середины – ко второй. Начните вторую строчку поверх первой, закрепив нить таким образом, но, для полной уверенности лучше повторить способ закрепления с узелком.
Обработка вытачек: утюжка
Важный совет! Всегда утюжьте вытачки до того, как соедините основные швы Вашей модели!
[image: Утюжка вытачек]
Вертикальные вытачки в большинстве случаев заутюживают к середине переда или спинки, симметрично. Горизонтальные вытачки заутюживайте вниз.
А теперь, давайте подробно рассмотрим способы обработки вытачек на тонких и толстых тканях.
Обработка вытачек на тонких тканях
Этот способ обработки можно использовать на тонких, не прозрачных тканях. Сложите вытачку пополам, лицевой стороной внутрь, совместите её боковые линии. Сметайте.
[image: Сметайте вытачку вручную]
Прострочите, начиная строчку от раствора, широкого конца. Удалите наметку.
[image: Прострочите, начиная строчку от раствора]
Проложите еще одну строчку, отступив 2-3 мм от первой. Аккуратно срежьте припуск вытачки, отступив те же 2-3 мм.
[image: Аккуратно срежьте припуск вытачки]
Обработайте срез вручную швом «через край», зигзагом или на оверлоке.
[image: Обработайте срез вручную]
Французский шов
Этот способ можно использовать на тонких и прозрачных тканях, когда широкая часть припуска на изнанке некрасиво просвещается при обычной обработке.
Сложите вытачку пополам изнаночными (!) сторонами внутрь, совместите боковые линии. 
Прострочите, отступив от линии наметки и основного шва 5 мм. Удалите наметку. Аккуратно срежьте припуск до 5 мм.
[image: Аккуратно срежьте припуск]
Заутюжьте припуск в одну сторону.
[image: Заутюжьте припуск]
Выверните ткань лицевой стороной внутрь и приутюжьте, закрыв припуск.
[image: Выверните ткань лицевой стороной внутрь]
[image: Заутюжьте сгиб вытачки]
Сметайте по основной линии.
[image: Сметайте по линии]
Прострочите и удалите наметку.
[image: Прострочите и выдерните наметку]
Заутюжьте припуск в сторону.
[image: Заутюжьте припуск в нужную сторону]
Обработка вытачек на толстых тканях
Простой способ
Сложите вытачку пополам, лицевой стороной внутрь, совместите её боковые линии. Сметайте. Прострочите, начиная строчку от раствора, широкого конца. Удалите наметку.
[image: Прострочите, начиная строчку от раствора]
Разрежьте припуск почти до самой вершины.
[image: Разрежьте припуск почти до вершины]
Разутюжьте припуски в стороны, а припуск у вершины тщательно приутюжьте.
[image: Припуск у вершины тщательно приутюжьте]
Обработка с дополнительным лоскутом
Этот способом применяется при пошиве верхней одежды. Он требует дополнительных усилий, но Ваша работа будет выглядеть профессионально!
Вам потребуется дополнительный кусочек той же ткани, что и само изделие. Вырежьте прямоугольник на 5 см длиннее вытачки шириной 4-5 см. Закруглите углы. Желательно выкраивать прямоугольник по косой. Срежьте лишний припуск вытачки, оставив припуск 1 см. Сметайте вытачку.
[image: Сметайте вытачку]
Прострочите, подложив дополнительный прямоугольник. Старайтесь, чтобы строчка проходила посередине лоскутка.
[image: Прострочите, подложив дополнительную деталь]
Надрежьте полоску до вершины вытачки.
[image: Надрежьте полоску до вершины]
Утюжьте вытачку, отогнув припуск самой вытачки в одну сторону, а лоскут — в другую.
[image: Отогните припуск самой вытачки в одну сторону, а лоскут — в другую]
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