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ВИДЫ И ТИПЫ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
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Натуральная кожа – материал, который сделан из шкур различных животных. Кожевенное производство является одним из самых древних. Каждое изделие из кожи является уникальным, поскольку нет одинаковых животных с одинаковой структурой. Человек давно научился обрабатывать кожу и использовать ее для изготовления одежды, обуви, сумок и аксессуаров. Натуральная кожа классифицируется по нескольким признакам: по назначению, по типу используемого сырья, по способу отделки.
Виды кож по назначению
По назначению натуральную кожу можно классифицировать по следующим видам:
· Кожа, предназначенная для изготовления обуви.
· Выделывается в основном из шкур крупного рогатого скота и свиней. Используется в производстве конского снаряжения, кобур, ремней, сумок и кожаных аксессуаров. Кожа отличается максимальной износостойкостью и надежностью.
· Прочная кожа, используется для приводных ремней, выделывается из шкур крупного рогатого скота.
· Наиболее мягкий материал, используют в основном шкуры овец, коз, свиней, жеребят. Служит для производства кожаной одежды, сумок.
Виды кож по типу используемого сырья
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Телячья кожа – считается самой высококачественной и наиболее ценной из кож. Она идет на изготовление обуви, одежды, ремней, аксессуаров, обивку мебели и является доступным и популярным материалом для изготовления сумок. Телячья кожа гладкая, мягкая, прочная, не ломается и не образует трещин на своей поверхности. Производство включает хромовое и растительное дубление. Сумки из телячьей кожи очень изящны, долго не изнашиваются.
Телячья кожа в зависимости от возраста животного подразделяется по следующим видам:
· Склизок – кожа не родившихся телят. Толщина кожи от 1,0 до 1,4 мм.
· Опоек – кожа телят до 6 месяцев, находящихся на грудном вскармливании. Мягкая, нежная, эластичная, она считается самой ценной кожей. Толщина кожи от 0,5 до 1,4 мм.
· Выросток – кожа телят до года, питающихся растительной пищей. Кожа менее эластичная и мягкая, чем опоек. Толщина кожи от 0,7 до 1,6 мм.
· Полукожник – кожа телят в возрасте до 1,5 года. Кожа более жесткая, подвергается распиловке. Толщина кожи от 1,0 до 3,0 мм.
· Яловка и бычок – кожа молодого бычка (толщиной до 5,00 мм), коровы (толщиной от 1,2 до 4,0 мм). Кожа подвергается распиловке.
· Бычина и буйвол -  кожа быков. Является самой толстой и тяжелой среди шкур крупного рогатого скота, обладает грубой и рыхлой структурой. Самая тяжелая и толстая – кожа буйвола. Такие кожи благодаря толщине и прочности обладают длительным сроком службы, но они редко применяются в производстве.
Козья кожа – прочный, мягкий и тонкий материал с красивой мереей.
· Шевро (с франц. «сhevreau» – козленок) – кожа, выделанная из шкур козлят до 6 месяцев. Считается одной из самых дорогих кож хромого дубления. Очень красивая, плотная, эластичная кожа шевро имеет прочную структуру с оригинальным рисунком на лицевой стороне в виде мелких морщинок. Используется для верха обуви (в том числе детской), галантереи, одежды, обивки мебели.
· Козлина – кожа козы, выделанная из взрослой особи.
· Шеврет – кожа, выделанная из шкур овец хромым дублением. По рисунку мереи похожая на шевро. Используется для верха обуви, одежды и галантереи.
Свиная кожа – самый экономичный и непрезентабельный вид кожи, отличается по внешнему виду и структуре от кож крупного рогатого скота. Свиная кожа в настоящее время в основном используется как подкладочный материал и редко как основной. Это обусловлено тем, что свиная кожа недостаточно эластична, быстро намокает, имеет грубую и жесткую поверхность, а также имеет стойкий запах. Кроме того она не достаточно прочная, а некрасивая дырчатая фактура в изделии смотрится не интересно.
Конская кожа. Шкуры конских кож в кожгалантерейном производстве используются не часто, они подразделяется на 2 типа:
· Жеребенок – шкура молочных жеребят, является ценным материалом. Используется для изготовления элитных изделий.
· Жеребенок-уросток – шкура жеребят, которые питались растительной пищей.
Кожа оленя – очень эластичная кожа, обладает высокой прочностью и теплозащитой. Чаще всего из оленей кожи изготавливают замшевый материал. Используется для производства перчаток, портфелей, сумок, бумажников. Самые теплые перчатки – из кожи оленя.
Типы кож
Существует множество классификаций кож, которые различаются по виду и возрасту животных, из которых они получены, а также по способам их обработки и окраски. Вот некоторые примеры:
Анилиновая кожа (aniline leather) -
Кожа, окрашенная органическими красителями с минимальной технологической обработкой.
Является самой качественной из всех кож. Ей характерны вызванные природой следы, например, рубцы и разные цветовые оттенки. Именно этот вид кожи является более чувствительной и склонной к патинированию (приобретению антикварного вида) в процессе эксплуатации.

Буйволиная кожа
Кожа по своим основным характеристикам очень близка к бычине, но шкуры обладают еще большим размером и интересной «жатой» фактурой. К сожалению, этот тип кожи в России мало распространен.

Бычиная кожа
В настоящее время бычина используется, как правило, для изготовления джинсовых ремней, сумок в этническом стиле, кофров и рюкзаков. Этот вид кожи лучше других подходит для ручного и механического тиснения. Благодаря толщине и прочности кожи, изделия из нее могут служить практически вечно.
Велюр (фр. velours — бархат, от лат. villosus — волосатый, мохнатый)

Вороток (shoulder, neck)
Выросток
Гладкая кожа 
В процессе носки на поверхности изделия проявляется естественная “патина” и оно становится с каждым годом красивее. Самая высококачественная мебель и обувь делается из гладкой кожи.

Замша (chamois leather)
Кожа жирового дубления (т.е. сырые шкуры, подвергнутые предварительной подготовке, при дублении пропитывают жирами). Служит для изготовления обуви, перчаток, галантерейных изделий, верхней одежды, курток, юбок, а также в качестве фильтрующего и полирующего материала.
Высококачественную обувную замшу получают из шкур оленьего опойка, выростка и русской короткохвостой овцы, техническую - из овчин русских длиннохвостых овец, протирочную - из шкур взрослых оленей, русской овчины.  Замша обладает высокой тягучестью и пористостью, которая обуславливает ее большую воздухопроницаемость.
Лайка
Лайка - Мягкая, эластичная кожа, выделываемая из шкур ягнят и козлят хромовым или хромо-жировым дублением. Поверхность мереи гладкая, без морщинок. Лайка применяется почти исключительно для изготовления перчаток.
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    Как вы уже догадались, влажно-тепловая обработка – это глажение. Выполняется влажно-тепловая обработка с помощью электрического утюга. Утюг – бытовой нагревательный прибор для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют утюжкой.
     Устройство электрического утюга изображено на стр. 27 рис. 22 учебника «Швейное дело». Верхнюю часть утюга называют корпусом. Рабочая поверхность утюга называется подошвой. Подошвой утюжат изделия. Утюг имеет также ручку, за которую его держат во время работы, изготовленную из материала, плохо проводящее тепло, - древесины или пластмассы.
То назад, то вперёд
Ходит-бродит пароход.
Остановишь – горе!
Продырявит море!
То, что пароход – это утюг, вы знаете по предыдущей загадке, а вот о каком горе идёт речь? Какое море может продырявить наш пароход-утюг и почему? (Ответы детей.)
   Если горячий утюг оставить на одном месте, он прожжёт ткань. Причём прожечь ткань и испортить изделие может и движущийся утюг, нагретый выше нужной температуры. Чтобы такого «горя»  не случилось, температуру нагрева подошвы утюга  регулируют терморегулятором. На терморегуляторе имеются обозначения: на одних утюгах это точки одна точка – слабый нагрев, две точки – средний нагрев, три точки – сильный нагрев. Вместо точек могут быть указаны названия тканей, которые можно утюжить при этом нагреве: «капрон», «шёлк», «шерсть», «хлопок», «лен». Терморегулятором устанавливают нужный температурный режим.
          Электрические утюги могут быть с пароувлажнителем. А кто знает, для чего нужен пароувлажнитель? (Ответы детей.)
        Не случайно обработка называется влажно-тепловой. Пароувлажнитель увлажняет ткань, что облегчает её глажение. Улучшает качество глажки. При отсутствии пароувлажнителя можно использовать влажныйпроутюжильник – кусок ткани (марля, бязь), который смачивается водой. Через него выполняют влажно – тепловую обработку. 
         Для включения утюга в электрическую сеть существуют шнур с вилкой на конце. Вилку вставляют вштепсельную розетку. При этом у утюга загорается сигнальная лампочка, сигнализирующая о включении утюга, когда сигнальная лампа выключается утюг нагрелся.
По мимо этого на утюге есть кнопки подачи пара и воды, для увлажнения сложных участков.
Я, не хвастая, скажу:
Всех друзей омоложу!
Идут ко мне унылые,
С морщинками и складками.
Уходят очень милые,
Весёлые и гладкие!
Значит, я надёжный друг – 
Электрический утюг!
Е. Павлова.
Подошву утюга выполняют из различных материалов.
Подошва из алюминия, нержавеющей стали, керамики и металлокерамики, тефлона, титана и стеклокеромики
     Рабочим местом для выполнения влажно-тепловой обработки является гладильная доска – это складной узкий стол. Он оборудован подставкой для утюга, резиновым ковриком, пульверизатором для увлажнения деталей.

При влажно-тепловой обработке утюгом применяют различные колодки, которые изготавливают из древесины твёрдых пород (дуб, клён, берёза). Формы и размеры их зависят от характера выполняемых операций и вида изделий.
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