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Инструкционно-технологическая карта
Окраска труб и радиаторов эмалевыми составами

№п/п
Наименование операции
Эскиз
Технологические требования
1.
Организация рабочего места
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Схема организации рабочего места при отделке масляными составами: / — материалы, 2 — ванночка с сеткой, 3 — меховой валик, 4 — ведро с окрасочным составом, 5 — краскораспылитель СО-19А, 6 — фигурные кисти; /— маляр 3-го разряда производит окраску фигурными кистями, //—маляр
Организация рабочего места обеспечивает возможность наиболее полного совмещения строительных процессов, освоения рабочими смежных профессий, что в конечном итоге приводит к экономии труда и повышению качества работ.
2.
Подготовка поверхности
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После можно приступать к удалению старой краски. Для этого обычно используют металлическую щетку с жесткой щетиной. Не забудьте защитить дыхательные пути специальной маской, а руки – перчатками. Альтернативой щетке или дополнением к ней может стать качественный растворитель. Затем влажной губкой необходимо удалить с трубы и радиатора пыль и грязь, протереть поверхность сухой тканью и оставить изделие для просушки.
При подготовке смывкой нужно:
 В первую очередь состав надо нанести на окрашенную поверхность и затем оставить на определенное время, до размягчения краски. Для разных растворов, это время разное, но, как правило, оно составляет от 15 минут до нескольких часов.
Когда краска размягчится, ее нужно удалить скребком или металлической щеткой.
Если слоев старой краски много, то, возможно, процедуру придется повторить еще один-два раза.
Поверхности, подготовленные к окраске, должны быть сухими, ровными и чистыми.
3.
Огрунтовка поверхности
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На следующем этапе на него наносится грунтовка. Непосредственно перед  нанесением рекомендуется защитить расположенные рядом с системой отопления стены – опять же, для этих целей прекрасно подойдут старые газеты. Наносится грунтовка тонким слоем с помощью круглой кисти или обычного краскопульта (в том случае, если система отопления еще не смонтирована).
4.
Шлифование поверхности
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   Через сутки после нанесения грунтовки поверхность шлифуют теркой с абразивной сеткой № 150, контролируя работу лампой-переноской. Затем пыль сметают мягкой щеткой и обеспыливают поверхности пылесосом. На обработанной и очищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов.
5
Вторая огрунтовка
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Наносим второй слой грунтовки, чтобы защитить поверхность от коррозии и создать пленку.
На хорошо очищенную поверхность наносят антикоррозионную грунтовку, которая не только защитит ее от образования коррозии, но и увеличит адгезию краски с поверхностью батареи. Для этого лучше всего подойдет грунтовка на алкидной основе. Грунтовку нужно обязательно выбирать такую, которая обладает антикоррозионными свойствами (это, как правило, указано на банке), иначе через некоторое время ржавчина появится снова. На хорошо подготовленную поверхность краска ляжет идеально.

6.
Окраска поверхности за 1-2 раза
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В первую очередь нужно защитить пол и другие поверхности, которые расположены в непосредственной близости к трубам и радиаторам. Для этого можно воспользоваться малярным скотчем, бумагой или клеенкой.
Прежде чем красить радиаторы отопления, красящий состав нужно хорошо перемешать, чтобы предотвратить его неоднородность.
Далее краску следует нанести тонким слоем на подготовленную поверхность. Желательно начинать процедуру с окраски внутренних перегородок радиатора, чтобы в дальнейшем не испачкать руки. Упростить процедуру можно при помощи специальных изогнутых кисточек.
После этого, красящий состав наносится на лицевую часть радиатора и труб. Работа выполняется сверху вниз. Нанести краску можно как обычной кистью, так и пульверизатором или воспользовавшись аэрозольной краской в баллончике.
После просыхания первого слоя, нужно выполнить покраску еще раз. Как правило, двух слоев вполне достаточно, чтобы получить качественную и ровную поверхность.
Затем перед окрашиванием также необходимо дать всем элементам высохнуть. Следующий этап – завершающий. Можно приступать к окрашиванию, для чего понадобится кисть с мягкой щетиной небольшого или среднего размера, чтобы тщательно прокрасить даже труднодоступные места, или краскопульт. Обычно краска наносится в два тонких слоя, что позволяет получить максимально ровное и качественное покрытие.
7.
Проверка качества выполненной работы
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Окрашенная поверхность должна быть ровной, без царапин, следов кисти, потеков и других видимых дефектов.
При нанесении краски следят, чтобы не было пропусков и мест с нерастушеванным слоем краски. Растушевку обычно проводят по всей длине металлических изделий.
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Перед покраской трубы отопления должны быть тщательно очищены от ржавчины или старой краски
Трубы к покраске подготавливают согласно следующей инструкции:
1. Перед окраской поверхности ее необходимо тщательно очистить – снять старый слой краски и грунта, до металлического блеска зачистить места, где образовалась ржавчина. От пыли и грязи избавляются мокрой тряпкой и ершиком. От старой краски избавляются с помощью шпателя и специальных смывочных растворов.
2. Раствор для смывания наносят на поверхность радиатора и укутывают его пленкой для размягчения. Через некоторое время краска легко удалиться шпателем или дрелью, с надетой на нее металлической щеткой.
3. После этого поверхность обрабатывают наждачной бумагой и обезжиривают уайт-спиритом.
4. Далее поверхность обрабатывают антикоррозионной грунтовкой. Ее цель не только защитить от появления коррозии, но и повысить адгезию – сцепление краски с металлом. Для этого подходит грунтовка, имеющая алкидную основу.
При выборе грунтовки необходимо обязательно обратить внимание на то, имеет ли она свойства антикоррозионной защиты. Это обязательное условие, иначе все труды могут стать напрасными – ржавчина появится снова. Производители, как правило, указывают это прямо на банке с грунтовкой.
Теперь поверхность готова, собственно, к нанесению краски – на такую поверхность она ляжет идеально.
В наше время промышленность предлагает специальные грунтовочные краски «два в одном» и «три в одном». Они содержат, как правило, грунтовку, цветные пигменты и преобразователь ржавчины. Такие грунтовочные краски наносятся на поверхность трубы или батареи без их подготовки по покраску.
Инструкция по самостоятельной окраске труб отопления
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Пошаговая инструкция по подготовке и окраске труб и радиаторов отопления в картинках
Далее рассмотрим, как покрасить трубы отопления. Можно, конечно, пригласить для этих целей профессионального маляра, однако существенно дешевле, да и не сложно будет осуществить покраски своими руками.
Первое, что необходимо запомнить – батареи надо красить только холодными!
Итак, как правильно красить трубы системы отопления:
1. Приступая к работе, прежде всего, необходимо защитить пол от загрязнений. Для этого обычно используют ненужные газеты, бумагу, ткань, которые стелют непосредственно под трубами и батареями.
2. Также перед процессом окрашивания потребуется выбрать кисти. Кисти обязательно должны быть небольшого размера с мягкой щетиной прямой и изогнутой формы.
3. Краску начинают наносить сверху и движутся в направлении нижней части. Покрывают батарею и трубы краской со всех сторон, затем наносят второй слой красящего раствора. В этом случае у вас получится идеально ровно окрашенная поверхность. При двухслойной покраски необходимо дождаться, когда подсохнет первый слой, и только после этого наносить второй.
Окраску можно проводить также с помощью краскопульта и из баллончика. При окрашивании краскопультом батарею желательно снять, чтобы прокрасить тщательно все труднодоступные места. При использовании баллончика с термостойкой краской поверхность труб и радиатора окрашивается качественно и очень быстро. Дополнительную инструкцию о том, как красить поверхности баллончиком, можно отыскать на его упаковке. Обычно баллоном совершают зигзагообразные движения сверху вниз на расстоянии примерно 30 см от поверхности.
[image: hello_html_m2a7690f7.jpg]
14.12.21г.
Цель урока: Дать учащимся представление об окраске фасадов. Привлечь внимание и вызвать интерес к изучению новой темы.

Задачи:
· Обучающие. Формировать у учащихся представления о видах отделки фасадов. Познакомить с видами фасадных красок. Способствовать запоминанию основной терминологии по теме «Окраска фасадов».
· Развивающие. Развивать внимание, активизировать память в процессе изучения материала. Способствовать развитию речи учащихся (обогащение и усложнение словарного запаса), через полные ответы а также через знакомство с новыми понятиями такими, как виды фасадных красок, виды отделки фасадов. Развивать мышление: через определение и объяснение различных понятий; умение сравнивать, выделение главного, разгадывание ребусов, загадок, расшифровывание и составление темы урока, работу с перфокартами, через репродуктивные вопросы. Способствовать развитию двигательной сферы через физкультминутку.
· Воспитывающие. Формировать желание ученика к учебной, трудовой деятельности. Воспитывать у ребят чувство взаимопомощи (работа в парах), аккуратность, самостоятельность.





















Ход урока


Организационный момент


Здравствуйте ребята и уважаемые взрослые.


Настрой на урок
Всем, всем – добрый день!
Прочь с дороги, злая лень!
Начинается урок,
Он пойдёт ребятам впрок.
Ум и сердце в работу вложите,
Каждой секундой в труде дорожите!
Повторение пройденного материала
Начнём наш урок ребята с загадки, послушайте все и скажите отгадку.
В него стремлюсь всегда и всюду,
К нему дорогу не забуду.
Я без него дышу с трудом,
Мой кров, родимый, тёплый … Что это? (ДОМ). (Молодцы)


Внимание на экран. ( Слайд 2)
У птицы есть - (Что?) гнездо,
у зверя есть - (Что?) нора.
(Слайд 3)
У человека есть - Что? дом, — место, где он может не только укрыться от непогоды, но где он проводит большую часть своей жизни, в окружении самых близких людей. (опорное слово дом, открывается на доске)
(слайд 4)
Самые древние люди не умели ничего строить, они находили естественные укрытия от непогоды и жары – пещеры, гроты.
(слайд 5)
Но потом научились строить искусственные укрытия - шалаши, землянки.
(Слайды 6-7)
По мере развития человека улучшались его жилища.
(слайд 8)
И теперь мы с вами живём в красивых домах






(слайд 9)
Скажите ребята, как называется вид здания с улицы?
Отв. Фасад. ( Правильно, хорошо). (опорное слово фасад – выносится на доску)
(слайд 10)
С чего отделывают фасады зданий?
Отв. С лесов. (опорное слово леса – выносится на доску)
(слайд 11)
Кроме лесов фасады так же можно отделывать с автовышек, люлек и с помощью специалистов с навыками промышленного альпинизма.


Фасад — это лицо здания, а значит должно быть красивым.


Изучение новой темы
Фасады зданий можно отделывать разными способами. (слайд 12)
Некоторые из способов представлены на экране – это сайдинг, термопанели, блок-хаус (деревянные панели, с полукруглой лицевой стороной).


Перед каждым из вас лежит головоломка №1, разгадав которую мы узнаем ещё один способ отделки фасадов. (Приложение №1)
Такие задания вы выполняли. На пересечении двух геометрических фигур находится нужная буква.
Что же у вас получилось? Пожалуйста, зачитайте.
Отв. Окраска фасадов Правильно.
Окраска фасадов это ещё один из способов отделки фасадов. (слайд13)


А сегодня это ещё и новая тема нашего урока.
Тема урока Окраска фасадов. (открываю название темы на доске)


Ребята возьмите тетради и запишите число, месяц и тему урока.
Сегодня 31 января
Записали, молодцы.
Несмотря на самое широкое применение различных материалов для отделки фасадов – по прежнему наиболее популярным способом обновления остаётся окраска, кроме того, это самый экономичный способ отделки.
Скажите, кто красит дома? Как называется эта профессия?






Посмотрите на круг. Отв. Маляр Молодцы
(Ученик идёт к доске и вписывает не достающие буквы в круг.)

Маляры пришли втроём, (слайд 14)
Обновили старый дом.
Был облезлый, скучный, голый.
Стал нарядный и весёлый!
Все ребята со двора
Малярам кричат: Ура!
А что маляру потребуется для окраски?
Отв. Краска, инструменты ( кисти, валик, краскораспылитель)
Правильно. Молодцы.
Давайте проверим ваши ответы. Внимание на экран. (слайд 15)
Краска, валик, кисти ручник, флейц и краскораспылитель.

На предыдущих уроках мы с вами изучали краски для отделки помещений.

Назовите эти краски, используя ребусы. (Я показываю вы поднимаете руку и отвечаете.) (Приложение №2)
Отв. Побелка, клеевая, известковая, эмаль, масляная краска.
(один ученик называет краску, другой вывешивает табличку с названием.)
Хорошо, молодцы.
Это краски для отделки помещения.
А вот краски, которыми окрашивают фасад, называются фасадные краски
(вывешиваю опорное слово на доску)

Фасадных красок очень, много.
Но мы с вами сегодня познакомимся только с некоторыми.
Внимание на экран. (слайд 16)
Цементно-известковая. Срок службы 3-4 года. Готовят самостоятельно на месте работы. В состав этой краски входят: цемент…
Эти краски предназначены для окраски малоэтажных зданий.



(Слайд 17-18) Акриловая
Акриловые краски для фасадов делятся на 2 группы:
водо-дисперсионные (на водной основе);
органорастворимые (на органических растворителях). Связующим служит акриловая смола. Акриловые краски обладают такими свойствами, как:
светостойкость, водостойкость, атмосферостойкость, повышенная щелочестойкость.

(Слайд 19)Силикатная
Силикатные краски для фасадов – это водный раствор жидкого стекла, который смешан с цветными пигментами. Эта краска содержит щелочь, использовать такую краску надо очень осторожно.
Силикатные краски обладают такими свойствами, как:
Воздухопроницаемость, паропроницаемость, долгий срок службы.

(Слайд 20) Силиконовая.
Силиконовые краски на основе силиконовых смол являются самыми современными, они вобрали в себя самые лучшие свойства акриловых и силикатных красок. Работа с такими красками не опасна, так как они не содержат в своем составе агрессивных веществ. Но они очень дорогостоящие.
Силиконовые краски обладают такими свойствами, как:
высокая воздухопроницаемость, прочность, долговечность,
водоотталкивающие свойства эластичность.

(Слайд 21) Срок службы акриловой, силикатной, силиконовой 8-12 лет и больше. Изготавливают эти краски на лакокрасочных заводах.
На сегодняшний день мировыми лидерами среди лакокрасочных фасадных материалов являются акриловые покрытия.
Давайте запишем эти краски в тетрадь. (работа в тетрадях)
Вывешиваю названия красок на доску.
Мы ребятки засиделись,
Предлагаю всем размяться,
А для этого конечно нужно сделать физзарядку.
Физкультминутка
Это лёгкая забава
Повороты влево – вправо.
Нам известно всем давно –
Там стена, а там окно. (Повороты туловища вправо и влево)
Приседаем быстро, ловко
Здесь видна уже сноровка.(Приседания)
А теперь ходьба на месте,
Это тоже интересно. (Ходьба на месте)
Спасибо. Садитесь.

Ребята посмотрите на рисунок. (Приложение №3)
Плотно выстроившись в ряд,
На улице дома стоят.

(рассматриваем рисунок «Улица с домами»)
Что на этом рисунке не обычно? Вас что - то удивляет?

Отв. Дома стоят белые, не разукрашены

Зачем красят фасады зданий?
Отв. Чтобы было красиво. Правильно
(Слайд22) С помощью покраски можно подчеркнуть архитектурные особенности здания, придать обновленный, ухоженный вид.
Это называется Декоративная отделка (выношу опорные слова на доску)
Но самое главное, покраска должна обладать не только декоративной, но и защитной функцией. (выношу опорные слова на доску)
Чтобы защитить фасад краска должна быть: (Слайд 23)
Атмосферостойкой - т.е стойкой к…
- дождю, снегу, граду. Каким одним словом можно назвать эти природные явления - осадки.
Краска не должна смываться.
Так же краска должна быть стойкой к….
- перепадам температуры (Летом – тепло, зимой - холодно)
Она не должна растрескиваться.
Краска должна быть: (Слайд 24)
Светостойкой - способность сохранять цвет, т.е не выгорать на солнце. (цвет краски не теряет яркости)
Так же краска должна обладать: (слайд25)
Паропроницаемостью (способность пропускать пары воды);
Стойкостью к различным загрязнениям,
И иметь длительный срок службы.
Вот сколько всего вы узнали о требованиях к фасадным краскам. (Слайд 26)
Фасадная краска не должна:
- смываться;
- растрескиваться;
- выгорать.
Краска должна;
- пропускать пары воды:
- быть стойкой к загрязнениям;
- иметь длительный срок службы
(Учащиеся записывают в тетрадь требования к фасадным краскам)

Вы помните технику безопасности? Посмотрите на экран. (Слайд 25)
Какие правила нарушены по технике безопасности?
Отв. Рабочие работают без головного убора, и перчаток.
Перечислите спецодежду. Хорошо. Молодцы.
Закрепление пройденного материала
Давайте повторим, как называются фасадные краски.
Названия красок висят на доске. Нужно выбрать только фасадные краски.
(один ученик работает у доски, другие заполняют перфокарты)
Написали.
Давайте посмотрим на доску. Правильно выполнена работа?
Сверьте свои ответы.
Итог урока:
Как называлась тема нашего урока? Окраска фасадов
С чего отделывают фасады? С лесов
Чем окрашивают фасады? Фасадными красками
Как называются фасадные краски, которые мы сегодня выучили? Цементно-известковая. Акриловая. Силикатная. Силиконовая.
Какая краска самая популярная в мире? Акриловая
Каким требованиям должны соответствовать фасадные краски?
Фасадные краски должны: не смываться, не растрескиваться, не выгорать, пропускать пары воды, иметь длительный срок службы.
Оценка работы учащихся
Но вот и всё, урок к концу подходит,
Мы славно поработали сейчас.
Спасибо вам ребята за работу,
Не подвели меня и в этот раз,
С великим удовольствием, конечно.
Поставлю вам оценки я сейчас!

Спасибо всем за урок























Приложение №1
Головоломка №1
Прочитай зашифрованную в сетке тему урока с помощью ключа.

Ключ:
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Приложение №2
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известковая
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побелка
































Приложение №3
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15.12.21г.
Тема урока: Назначение и правила применения ручного инструмента для производства аэрографии.
Аэрография
Современной разновидностью росписи-обманки является аэрография, которая возникла совсем недавно. И хотя аэрограф был изобретен достаточно давно — в 1893 году английским акварелистом Чарльзом Л. Бердиком, широкого распространения среди художников он не получал вплоть до последней трети двадцатого века. Произведения, написанные при помощи аэрографа, почему-то считались не вполне настоящими, а их авторы всячески шельмовались. Поэтому долгое время аэрограф использовался лишь в сфере рекламы, — им рисовались рекламные щиты и ретушировались фотографии. Лишь к середине шестидесятых аэрограф вернулся в арсенал художников, и сейчас это — не более чем инструмент для нанесения краски, наряду с обычными кистями. Однако произведения, которые выходят из-под такой не более чем «воздушной кисти» не перестают удивлять своей фантастичностью.
Аэрография — это искусство нанесения изображений на различные поверхности жидким или порошкообразным красителем при помощи сжатого воздуха. Для этого служит специальное приспособление — аэрограф (в международной практике — airbrush, «воздушная кисть»). Аэрограф, как и пульверизатор, предназначен для напыления краски. Но в отличие от последнего аэрограф имеет очень узкий и более точно регулируемый спектр распыления. Аэрографом можно наносить тонкие штрихи, что очень важно при прорисовке мелких деталей рисунка. Сложность, красочность, реалистичность и качество исполнения рисунка ограничены только фантазией, мастерством и талантом художника.
Работая аэрографом, художник не прикасается к поверхности, по которой пишет. Да это и не нужно: аэрограф, он же «воздушная кисть», подает непрерывную струю распыленной краски. Ширину красочной струи можно отрегулировать в очень широких пределах и наносить как крупные «мазки», тонируя поверхность целиком, создавая нежнейшие тоновые переходы, так и штрихи почти волосяной толщины.
[image: http://stroy-server.ru/gallery/decor_sten/image118.gif]
Рис. 1. Очень сложная роспись стены в технике аэрографии.
Камни из папье-маше после раскраски аэрографом выглядят настоящими. Стены замка скомбинированы из настоящего камня (первый план) и нарисованного с помощью аэрографа. Кроме того, обратите внимание — готические окна — это мастерски сшитые занавески с поистине ювелирной четкостью. До изобретения аэрографа подобное было попросту невозможно.
Отличительной особенностью аэрографии является абсолютно гладкая поверхность рисунка. Возможно, именно это отсутствие рельефных мазков кисти и порождает такой сказочный, в прямом смысле этого слова, эффект аэрографичных произведений. И уж точно: поэтому аэрография чаще всего используется при дизайне детских комнат.
Аэрография — это искусство в современном исполнении. Отметим, что без совершенной технологии она — ничто, но и технология без искусства, как мы знаем, — просто инструмент, не несущий идеи. Если вы не обладаете художественным талантом, вам будет трудно сделать аэрографию собственными руками. Кроме того, работу художника-аэрографа вполне можно сравнить с работой ювелира, и поэтому для получения эффективного результата необходимо обладать не только художественным талантом, но и некоторым опытом.
[image: http://stroy-server.ru/gallery/decor_sten/image119.gif]
Рис. 2. Арбалет — это настоящее произведение аерографной мысли: часть его (тетива, железное кольцо, древко стрелы и приклад) сделаны настоящими, а дальше они плавно переходят в картину.
В первую очередь, как и в других способах декоративной отделки стен, необходимо подготовить поверхность классическим способом: зачистить, зашкурить, заделать грунтовкой все трещины и ямки так, чтобы поверхность стены максимально отвечала тематике вашего рисунка.
Подобно тому, как холст сперва грунтуют, перед тем как писать картину, под аэрографию сначала делают фон. На подготовленную поверхность наносится краска-основа, которая послужит подложкой для будущего изображения. Затем на полученную фоновую поверхность наносятся контуры выбранного рисунка и с помощью аэрографа делается роспись, ориентируясь по изготовленному эскизу. Кстати, некоторые рисунки (например, если это повторяющиеся детали) удобнее наносить при помощи заранее подготовленных трафаретов.
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Рис. 3. Аэрограф
Просохшее изображение рекомендуется после высыхания покрыть при помощи пульверизатора специальным закрепительным лаком с целью продления срока использования.
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Рис. 4. Используя в аэрографии специальные флуоресцентные краски, вы можете добится абсолютно фантастичного эффекта «свечения» вашей росписи, что особенно понравится вашим детям
—
Декоративную роспись методом аэрографии осуществляют с использованием компрессорных установок, аэрографических краскораспылителей и различных трафаретов.
Используют ручные краскораспылители СО-6А с соплом диаметром О 2_0,5 мм, воздух в головку краскораспылителя поступает от компрессора малой производительности. Диаметр сопла краскораспылителей для обычных малярных работ не менее 1,5 мм, поэтому для аэрографической росписи они непригодны. Аэрографическим методом отделывают помещения значительно быстрее и с меньшей затратой материалов, чем кистью. По тонкости выполнения, рельефности получаемых изображений аэрография приближается к живописи, а богатство форм и приемов аэрографической росписи позволяет внести большое разнообразие в отделку помещений.
Аэрографической росписью получают декоративный рисунок с плоскостным и объемным изображением.
Декоративный рисунок с плоскостным изображением наносят с помощью прямого или одновременно прямого и обратного трафаретов, совместное применение которых создает впечатление глубины рисунка. За основу таких рисунков берут, например, изображение листьев или ветки с листьями.
Чтобы заполнение поля при работе краскораспылителем было равномерным не только по количеству элементов рисунка, но также по цвету насыщенности, головку, краскораспылителя держат на одном и том же расстоянии от поверхности, передвигая его с одинаковой скоростью.
Существует другая разновидность этого вида отделки. Законченный рисунок, этой отделки по внешнему виду напоминает набивную ткань «шотландку». Рисунок наносят в несколько цветов. Сначала с помощью обратных трафаретов накладывают по диагонали друг к другу красочные полоски различной интенсивности и расцветки, образуя небольшие ромбы. Затем с помощью прямых трафаретов пространство внутри клеток заполняют рисунком. Общий фон такой отделки должен быть темнее, для чего применяют колеры коричневого цвета, темно-терракотового или темно-синего. Для рисунка подбирают колеры того же цвета, но большей или меньшей светлоты.
Декоративный рисунок с объемным изображением — более сложный вид аэрографической росписи. Объемное изображение требует точного соблюдения правил наложения прямых теней и бликов. В крупных рисунках объемную растушевку выполняют по отдельным трафаретам, в мелких рисунках ее делают краскораспылителем без трафарета.
При изготовлении трафаретов рисунок разбивают на отдельные части по числу оттенков (сильные, слабые и средние тени, блики), для каждого оттенка готовят отдельный трафарет. Некоторые отдельные теневые переходы смягчают от руки без трафарета.
При однотипных росписях, не имеющих заметных переходов от контрастных пятен к легким растушевкам, головку краскораспылителя держат на расстоянии 12—15 см от поверхности, причем это расстояние и угол наклона краскораспылителя сохраняют в течение всего процесса нанесения рисунка. Для получения мягких и незаметных цветовых переходов периодически меняют расстояние головки краскораспылителя от поверхности, а также угол ее наклона. Иногда краскораспылитель удаляют от поверхности на 1 м.
При приближении или удалении краскораспылителя от поверхности уменьшается или увеличивается площадь окрашиваемой поверхности, но расход окрасочного состава не меняется, если факел красочной струи остается постоянным. Это свойство широко используют при аэрографии.
Если в течение длительного времени процессы отделки остаются неизменными, количество окрасочного состава, поступающего в распылительную головку, регулируют запорной иглой, увеличивающей или уменьшающей проходное отверстие сопла. Если необходимо уменьшить или увеличить расход краски, нажимают на курок краскораспылителя так, чтобы игла соответствующим образом открывала проходное отверстие сопла.
Описанными приемами создают поверхности, отличающиеся насыщенностью окрасочным составом. Это позволяет придать аэрографической росписи объемность, которой трудно достигнуть при работе кистями.
При аэрографической росписи потолков трафареты поддерживают деревянными рамками с сеткой из натянутых капроновых нитей.
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Рис. 1. Прямоугольная (а) и угловая (б) рамки для поддерживания трафаретов при росписи потолков
Трафарет укладывают поверх сетки и рамку прижимают к поверхности потолка. На рамках закреплены длинные деревянные ручки. Роспись на потолках выполняют два человека, пользуясь при этом краскораспылителем СО-6А. Стаканчик для краски шарнирно соединен с корпусом краскораспылителя, что дает возможность закреплять его в различных положениях по отношению к окрашиваемой поверхности.
При росписи на трафарете оседает толстый слой окрасочных составов, который искажает контуры трафарета и нарушает точность получаемого рисунка. Кроме того, несмотря на пропитку бумаги олифой, трафарет размокает и в узких местах рвется. Чтобы увеличить срок службы трафарета, в конце рабочего дня снимают наслоение краски ножом, протирают трафарет кистью, смоченной водой (при росписях водными составами) или скипидаром (при неводных). Просушенные трафареты после росписей водными красками вновь окрашивают олифой или масляными окрасочными составами.













18.12.21г.
 Тема урока: Приемы отделки поверхностей набрызгом.
Тип урока: комбинированный (повторение пройденного и проверка домашнего задания, изучение и закрепление новых знаний).
Цели урока:
1. Образовательные:
проверка знаний, обучение студентов новым умениям и навыкам по отделке поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками.
2. Развивающие:
развивать технологическое мышление и профессиональную интуицию; находить пути повышения эффективности своего труда, снижения материальных и трудовых затрат, развивать умения предвидеть возможные виды брака. Развивать у студентов способность и стремление вносить в процесс труда новое, оригинальное, совершенствовать организацию труда.
3. Воспитательные:
воспитывать интерес к избранной профессии; чувство ответственного и творческого отношения при выполнении работы; коллективизма и стрессоустойчивости, умение применять в работе профессиональные знания; рационализацию организацию труда и рабочего места; соблюдение правил безопасности труда.
Задачи:
Закрепление знания и умения по подготовке поверхности под окрашивание, приобрести новые умения и навыки по отделки поверхности.
Методы обучения:
Словесные, наглядные, практические, контроля и самоконтроля.
Межпредметныесвязи:
Технология малярных работ, охрана труда, материаловедение.
Материально-техническое обеспечение урока:
Шпателя металлические, кисти маховые, макловицы, кисти– ручники, кисти флейцы, валики угловые, структурные, поролоновые, меховые, лотки по окрасочный состав, ванночки ;
Оснащение урока:
1. Технологическая карта.
2. Учебный элемент.
3. Кроссворд.
4. Тестовые задания.
	

Ход урока.
I. Вводный инструктаж
1. Организационный момент: приветствие, сверка присутствующих
по журналу, оценка внешнего вида студентов.
2. Сообщение темы и разъяснение целей и задач урока.
3. Актуализация знаний обучающихся по материалам спецдисциплин и предыдущих уроков производственного обучения.
4. Объяснение темы урока.
5. Инструктаж по охране труда.

II. Текущий инструктаж:
1. Самостоятельные упражнения учащихся в выполнении приемов и операций на каждом этапе производственного задания.
2. Осуществление контроля за:
· организацией рабочего места;
· выполнением санитарно-гигиенических правил;
· выполнением правил по охране труда;
· соблюдением правильного и последовательного выполнениятехнологических приемов и операций;
· своевременным устранением недостатков в работе студентов.
3. Уборка рабочего места.

III. Заключительный инструктаж:

1. Подведение учебно-производственных итогов работы:
· Оценка выполнения работы по практическому заданию,
· Анализ типичных ошибок, допущенных в работе, причин их возникновения и способов их предупреждения или устранения.
2. Оценивание выполненной работы.
3. Домашнее задание.






План - конспект урока производственного обучения
Первый этап:
Вводный инструктаж
Организационный момент.
Приветствие; сверка присутствующих по журналу, проверка готовности обучающихся к работе
Беседа;
Сообщение:
темы урока;
целей и задач
урока.
Тема урока: «Отделка поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками».
Цели урока:
1. Образовательные:
проверка знаний, обучение студентов новым умениям и навыкам по отделке поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками.
2. Развивающие:
развивать технологическое мышление и профессиональную интуицию; находить пути повышения эффективности своего труда, снижения материальных и трудовых затрат, развивать умения предвидеть возможные виды брака. Развивать у студентов способность и стремление вносить в процесс труда новое, оригинальное, совершенствовать организацию труда.
3. Воспитательные:
воспитывать интерес к избранной профессии; чувство ответственного и творческого отношения при выполнении работы; коллективизма и стрессоустойчивости, умение применять в работе профессиональные знания; рационализацию организацию труда и рабочего места; соблюдение правил безопасности труда.
Задачи:
Закрепление знания и умения по подготовке поверхности под окрашивание, приобрести новые умения и навыки по отделки поверхности.



Актуализация знаний студентов.
1. Фронтальный опрос студентов с использованием слайд-презентации.


2. Письменный опрос по тестовым заданиям. Взаимопроверка с использованием эталона ответов
Приложение №2


4. 3. Устный опрос на знание инструментов и приспособлений.
- Инструменты и приспособления маляра?
- Рабочее место маляра и его организация?
- Основные требования техники безопасности при выполнении малярных работ?
- Подготовка поверхностей под нанесение грунтовочного состава?
- Нанесение грунтовочного состава на поверхность потолка и стен?
Приложение №1

5. 4.Письменный опрос на знание инструментов и приспособлений. Решение кроссворда. Самопроверка
Приложение №3
Объяснение темы урока.
5.Что такое отделка поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками.
6.Площадь отделанной поверхности.
7.Работа по ИТК.
Беседа
Инструктаж по охране труда
8. Техника безопасности.

Второй этап
Текущий инструктаж
Самостоятельная работа обучающихся на рабочих местах.
Обучающиеся самостоятельно выполняют практическое задание.
Наглядные, практические.

Целевые обходы мастера п/о
Мастер п/о проверяет и оценивает работу обучающихся по оценочной таблице.
Приложение №4
Уборка рабочих
мест.
Обучающиеся убирают свои рабочие места и приводят в порядок рабочий инструмент.

Третий этап
Заключительный инструктаж.
Анализ выполненных работ.


Разбор типичных ошибок в работах обучающихся.
Указать на допущенные ошибки и разобрать причины, их вызвавшие.

Сообщение оценок качества работы обучающихся на уроке.
Прокомментироватьстудентам оценки выполнения работы, отметить лучших обучающихся. Выставление оценок в журнал.

1. 
1. Домашнее задание

Повторить приёмы нанесения на поверхность крошки и разных декоративных материалов.
Г.Г. Черноус «Технология малярных работ» п. 4.5.3 стр.79-82
Составить кроссворд.































Приложение №1
Вопросы для фронтального опроса
Оштукатуренных поверхностей – выполняют очистку, от пыли и грязи, от брызг раствора, сглаживание;
деревянных – вырезка сучков, удаление засмолов, стачивание шляпок гвоздей, зачистка;
металлических – очистка, удаление окалины, ржавчины, остатков старой краски, обезжиривание
4.Нанесение грунтовочного состава на поверхность потолка и стен
Нанесение грунтовки выполняется плавными движениями, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос, стены грунтуют сначала горизонтальными движениями. Потолки– сначала перпендикулярно направлению света, а затем параллельно.
5.Основные требования техники безопасности при выполнении малярных работ
Наличие спецодежды, исправность инструмента, производственная дисциплина, наличие средств индивидуальной защиты





Приложение №2

Тестовое задание

Вопрос № 1. При подготовке новых оштукатуренных поверхностей нужно ли выполнять очистку и сглаживание поверхностей?
Ответы:
а) нет, не нужно
б) обязательно нужно
в) выполнять нужно только очистку.
Правильный ответ: б) обязательно нужно
Вопрос № 2. Перед тем как приступить к работе с новыми валиками, нужно ли их вымачивать в воде?
Ответы:
а) не нужно
б) нужно вымачивать 5–6 часов
в) нужно вымачивать сутки
Правильный ответ: б) нужно вымачивать 5– 6 часов
Вопрос №3. На каком расстоянии необходимо держать удочку краскопульта от окрашиваемой поверхности?
Ответы:
а) на расстоянии – 30 см
б) на расстоянии – 50 см
в) на расстоянии – 0,75 см – 1 м
г) на расстоянии – 1,5 м
Правильный ответ: в) на расстоянии– 0,75см– 1м
Вопрос № 4. Шпатель предназначен для:
а) нанесения
б) набрасывания
в) намазывания
г)разравнивания
Правильный ответ: в)намазывания; г)разравнивания;
Вопрос № 5. Выполняют ли торцевание поверхности при окрашивании вручную?
Ответы:
а) не торцуют
б) торцуют для окончательной отделки
в) по желанию специалиста
Правильный ответ: б) торцуют для окончательной отделки
Вопрос № 6. При ручной окраске кистью не должно быть видно кистевых штрихов с расстояния…?
Ответы:
а) 5 м
б) 4 м
в) 3 м
Правильный ответ: в) 3 м
Вопрос № 7. Какие шпатели бывают:
1. резиновый.
2. пластмассовый.
3. стеклянный.
4. стальной.
5. деревянный.
Правильный ответ: 1.резиновый. 2.стальной.
Вопрос № 8. Окраску поверхностей кистями внутри помещений можно окрашивать с пола высотой …?
Ответы:
а) 2,5 – 3,2 м
б) 1,5– 2 м
в) 4 м
Правильный ответ: а) 2,5 – 3,2 м














Приложение №3
КРОССВОРД
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Кроссворд по малярному делу: «Шпатели и другие инструменты».
По горизонтали:
1. Как называется самый распространённый шпатель?
5. Шпатель для углов.
7. Шпатель для экономии плиточного клея и улучшения агдезии плитки с поверхностью.
По вертикали:
2. Разметочный инструмент шнур для нанесения прямых горизонтальных и вертикальных линий на плоских поверхностях.
3. Инструмент, выполняющий те же функции, что и кисть.
4. Шпатель, который используют для затирки плитки и шпатлевания криволинейных форм.
6. У него те же функции что и у металлического, но он не ржавеет.
8. Нужно следить за тем, чтобы поверхность этого шпателя была гладкой, иначе можно повредить руку.
9.Шпатель для разглаживания обоев.


КРОССВОРД


Приложение №4
Критерии оценки работы
Отметка
«5»


- Имеется спец.одежда в полном объёме, чистая, без повреждений.
- Правильно организовано рабочее место с набором инструментов.
- Поверхность подготовлена полностью.
- Правильно выполнены приемы набрасывания раствора.
- Правильно выполнены приемы разравнивания раствора.
-Между оштукатуренной поверхностью и правилом имеются 1- 2 просвета до 2мм.
- Отсутствуют нарушения по ТБ.
-Выполнение всех операций предусмотренных инструкционно-технологическими картами
- Учебное – производственное задание выполнено в полном объёме, рабочее место чистое.
Отметка
«4»

- Отсутствуют некоторые элементы спец.одежды, недостаточно чистая.
- Не хватает одного инструмента, имеется один дефект в работе.
- Поверхность подготовлена полностью.
- Незначительные нарушения при выполнены приемов набрасывания раствора.
- Незначительные нарушения при правильно выполнены приемов разравнивания раствора.
- Между оштукатуренной поверхностью и правилом имеются 2 -3 просвета до 2мм.
- Есть одно нарушение правил ТБ.
- Присутствует одно нарушение инструкционно-технологической карты
- Учебно – производственные работы выполнены на 80%, недостаточно чисто помыта кабинка, не помыты инструменты.
Отметка
«3»

- Отсутствует собственная спец. одежда. Учащийся работает шумно, мешает другим.
- Не хватает одного инструмента, имеется два дефекта в работе.
- Поверхность подготовлена полностью.
- Незначительные нарушения при выполнены приемов набрасывания раствора.
- Незначительные нарушения при правильно выполнены приемов разравнивания раствора.
- Между оштукатуренной поверхностью и правилом имеются углубления и выпуклости более 5мм.
- Есть два нарушение правил ТБ.
- Присутствует два нарушения инструкционно-технологической карты.
- Учебно – производственные работы выполнены на 50%, кабинка промыта плоха, не весь инструмент чистый.
Отметка
«2»

- Одежда грязная, порвана, раскомплектована.
- Не подготовлен инструмент, имеется более трех дефектов.
- Поверхность подготовлена плохо.
- Значительные нарушения при выполнении приемов набрасывания раствора.
- Значительные нарушения при выполнении приемов разравнивания раствора.
-Между оштукатуренной поверхностью и правилом имеются 2 -3 просвета до 2мм.
- Более двух нарушений правил ТБ.
-Инструкционно-технологическая карта нарушена более 2 раз
- Учебно – производственные работы выполнены на 30%, не произведена уборка рабочего места.
Правила поведения в кабинете малярного дела.
1. Практические работы надо выполнять в рабочей одежде, а так же пользоваться средствами индивидуальной защиты (очки, перчатки).
2. Инструмент следует поддерживать в рабочем состоянии. Нельзя работать неисправным инструментом.
3. На рабочем месте должны быть только нужные только инструменты и материалы.
4. Необходимо соблюдать правила личной гигиены.
5. Рабочую одежду следует хранить отдельно.
6. Помните о том, что вода отлично проводит электричество – не прикасайтесь мокрыми руками к выключателям, розеткам, включенным электроприборам.
7. По окончании работы нужно убрать рабочее место, очистить инструмент, снять рабочую одежду и вымыть руки.
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