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1.6 Дефекты динамического несоответствия 
Дефекты VI группы не имеют заметных внешних проявлений, но выявляются во время движений человека. Например, излишне глубокая пройма, затрудняющая движение рук, незаметна при опущенных руках, а излишняя длина передних срезов брюк выявляется лишь при движениях ног. 

Рис. 1.35. Устранение балансовых нарушений: а – удлинение шагового среза передней части половины брюк; б – удлинение бокового среза передней части половины брюк 
Показатели динамического соответствия изделия фигуре зависят также от прибавок на свободное облегание по линиям груди, талии, бедер и т. д. Эти прибавки должны рассчитываться с учетом размеров тела человека в динамике, растяжимости и упругости материала одежды. 
Для устранения этих дефектов иногда приходится перекраивать детали одежды, что приводит к укорочению и заужению изделия. Поэтому полное устранение таких дефектов достигается при изготовлении повторных образцов одежды. 
Наиболее важное значение для хорошей динамической характеристики одежды имеют правильное положение и размеры проймы и оката рукава. Смещение проймы в сторону спинкизатрудняет движение рук. Ее излишняя глубина затрудняет подъем рук. Неудобен узкий рукав, воротник с очень высокой стойкой, глубокий вырез среднего среза брюк и т.д. 
Затруднение поднимания рук. Причиной дефекта являются излишне глубокая пройма и узкий рукав (рис. 1.36, а). Движение рук вперед затрудняется при смещении проймы в сторону спинки и отклонении рукава назад. Установить конкретную причину возникновения дефекта помогают дополнительные признаки появляющихся дефектов и места их расположения. Подъем рук при углубленной пройме сопровождается подъемом низа изделия в боковой части, а смещение проймы приводит к возникновению резких горизонтальных натяжений на спинке. 
Исправления выполняются в соответствии с установленной причиной. При 
уменьшении глубины проймы используют припуски по низу изделия, а при переносе ее в сторону переда – припуски по среднему срезу спинки (рис. 1.36, а) 
При отсутствии достаточных припусков изделие следует выкроить заново с учетом необходимых исправлений. а б 
Рис. 1.36. Динамическое несоответствие: а – затруднение поднимания рук; б – затруднение поднимания ног 
Затруднение поднимания ног. Сдерживающее влияние брюк на движение ног при подъеме по лестнице или приседании проявляется в виде натяжений на задней половине и поперечных складок на передней половине брюк (см. рис. 1.36, б). 
Возможной причиной такого дефекта может быть недостаточная длина среднего среза задней половины брюк при излишней длине переднего среза брюк. 
Исправлять дефект рекомендуется путем поворота опорной поверхности брюк вокруг точек на боковом срезе деталей. Перемещение вершины среднего шва помимо удлинения среднего среза приводит к увеличению ширины участка шагового среза задней половины. Перемещение вершины бокового среза передней половины увеличивает его кривизну, что сокращает величину складок по переднему срезу. 


