МДК 04.02 Проектно-сметное дело
Дата: 08.02.2022 г.

Занятие 116.
Тема 7.2. Методы расчета стоимости строительной продукции
Задание:

- написать конспект по теме занятия

- выполнить тестовые задания на закрепление материала.

Сметы инвестора и подрядчика могут составляться на альтер​нативной основе различными методами, выбор которых зависит ог договорных условий и общей экономической ситуации, в част​ности ресурсным, ресурсно-индексным, базисно-индексным, базисно-компенсаиионным, повременным и аналоговым методами.

Ресурсный метод определения стоимости — это калькулирование ресурсов (элементов затрат) в текущих (прогнозных) ценах и тарифах, необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строитель​ства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда ра​бочих. Вид и расход указанных ресурсов выделяются из состава проектных материалов, ГЭСН —2001, нормативных и других исто​чников. Ресурсный метод позволяет наиболее точно определить сметную стоимость строительной продукции на любой момент времени, в том числе учитывать дополнительные затраты на ре​сурсы в ходе осуществления строительства. Ресурсный метод можно рекомендовать для всех стадий разработки проектно-сметной до​кументации.

Однако при высокой точности метода, по мнению многих спе​циалистов, он имеет ряд существенных недостатков:

· во много раз возрастает трудоемкость и объем сметной доку​ментации. Это позволяет добиться максимальной точности расчета;

· большой объем по анализу и регистрации всех строительных ресурсов на уровне региональных центров по ценообразованию в строительстве (РЦЦС). Наибольшее затруднение у сметчиков вы​зывает необходимость проставлять цены на тысячи материальных ресурсов основного и вспомогательного назначения;

· трудоемкость составления полной сметы на этапе проектиро​вания вследствие отсутствия как у проектировщиков, так и у за​казчиков (подрядчиков) данных о стоимости всех ресурсов в ре​гионе;

· трудоемкий и постоянный процесс пересчета стоимостной ресурсной сметы в условиях быстрого изменения цен;

· в ресурсных сметах затруднен учет повышенных тарифных ставок при выполнении работ с тяжелыми и вредными условиями труда, потому что приходится выделять долю таких работ как по отдельным позициям сметы, так и в целом. Возникают также слож​ности при расчете среднего разряда работ по смете (или разделу), а также расчет оплаты труда машинистов через затраты труда; составление ресурсных смет на крупные объекты с большой номенклатурой ресурсов возможно только с использованием ком​пьютера и специальных программ;

· затрудняется контроль заказчика за стоимостью строитель​ства вследствие отсутствия мониторинга цен на регионачьных уров​нях.

Проше всего составить ресурсную смету проектной организа​ции, так как все виды и расход ресурсов имеются в базе данных по проекту, особенно если проект разрабатывается в электронном виде. Рекомендуется первоначально требовать от проектной орга​низации составление локальной ресурсной ведомости с определе​нием расхода ресурсов по проекту, затем составлять локальный ресурсный сметный расчет (локальную ресурсную смету) по ра​нее составленной локальной ресурсной ведомости в базисной сто​имости или в текущих ценах. По ранее составленной ресурсной ведомости быстро и легко может составить локальную смету смет​чик и заказчика, и подрядчика.

По мнению многих специалистов, применение ресурсного метода ограничено объек​тами с небольшой номенклатурой ресурсов, как правило, специа​лизированного характера. К примеру, ресурсные сметы пользу​ются популярностью в дорожно-строительной отрасли, в органи​зациях топливно-энергетического комплекса.

Ресурсно-индексный метод — это сочетание ресурсного мето​да с системой индексов на ресурсы, применяемые в строитель​стве. При этом используется ежемесячная информация центров по ценообразованию в строительстве о стоимости ресурсов. В. Р. Дорожкин предложил использовать данный метод с осуществлением прямого отслеживания текущего уровня цен не на все материаль​ные ресурсы, а только на материалы-представители и ведущие машины, количество которых ограничено. Тем более что система отслеживания состава строительных материалов-представителей, порядка регистрации уровня их цен и статистическая отчетность в строительной отрасли построены в стране именно на примене​нии данного метода. По остальным ресурсам переход к текущему уровню цен производится через региональные (территориальные) индексы.

Базисно-индексныи метод определения стоимости основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по от​ношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен, или в текущем уровне предшествующего периода. Приведение в уро​вень текущих (прогнозных) цен производится путем перемноже​ния базисной стоимости по строкам сметы и каждому из элемен​тов технологической структуры капитальных вложений на соот​ветствующий индекс по отрасли, территории, региону, виду работ с последующим суммированием итогов сметного документа по соответствующим графам. Этот метод приближает определение стоимости строительства к среднему уровню по региону, так как стоимость всех ресурсов в текущем уровне цен определяется по результатам ежемесячного отслеживания и расчета средних и сред​невзвешенных цен. приводимых центрами по ценообразованию в строительстве на региональном (территориальном) уровне. Опре​деление стоимости по этому методу гарантирует заказчику расхо​ды. не превышающие среднерегиональный уровень. Этот метол ориентирует субъекты инвестиционной деятельности на заранее определенный и обоснованный уровень затрат и расходов.

Базисно-компенсационный метод — это затратный метод, при котором производится суммирование стоимости работ и затрат, исчисленных в базисном уровне цен и определяемых расчетами дополнительных затрат, связанных с изменениями иен и тарифов на потребляемые в строительстве ресурсы (материальные, техни​ческие, энергетические, трудовые, оборудование, инвентарь, ус​луги и пр.).

В дальнейшем производится уточнение этих расчетов в про​цессе проектирования и строительства в зависимости от реальных изменений цен и тарифов строительного рынка. При этом методе заказчик возмещает все фактические издержки подрядных орга​низаций (подтвержденные документами), включающие в себя пе​рерасход материальных ресурсов, потери рабочего и машинного времени, низкую производительность груда, оплату услуг посред​ников.

По затратному методу заказчик не может произвести контроль сравнением с оптимальным (средним) уровнем цен. Подрядчику выгоден более материалоемкий объект и ориентация на оплату фактических издержек отбивает у подрядчика желание использо​вать новую технику, прогрессивные технологии и организацию строительства.

Повременный метод предполагает расчет стоимости по ценам за единицу рабочего времени. Применяется в основном для не​значительных по объему работ, например ремонтных, или при бытовом подряде.

Аналоговый — используется при наличии банка данных о сто​имости ранее построенных или запроектированных объектов, ана​логичных проектируемым или построенным в данный момент. Он используется на ранних стадиях осуществления проекта (ТЭО. инвесторская смета, подготовка тендерной документации), когда возможно применение удельных укрупненных показателей сто​имости (1 м-обшей плошали, 1 пог. м трубопровода и т.п.).

Стоимость строительства в сметной документации инвестора целесообразно проводить в двух уровнях:

1) в базисном (постоянном) уровне цен. определяемом на ос​нове действующих сметных норм и цен:

2) текущем или прогнозном уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления смет или прогнозиру​емых к периоду осуществления проекта.

До наступления стабилизации экономической ситуации и за​вершения формирования рыночных структур и ценообразования из всех возможных методов определения сметной стоимости при​оритетное значение имеют ресурсно-индексный и базисно-индексный методы.

Тестовые задания по МДК 04.02. Проектно-сметное дело

1. Сметная стоимость строительства включает в себя: 
а) стоимость строительно-монтажных работ; 
б) стоимость работ и оборудования; 
в) стоимость строительных и монтажных работ, оборудования и прочих затрат. 

2. Сметная цена материалов — это: 
а) стоимость франко-строительной площадки; 
б) отпускная цена плюс транспортные расходы; 
в) оптовая цена плюс заготовительно-складские расходы. 

3. Затраты на оплату труда рабочих, занятых на работах по благоустройству строительных площадок, учтены в составе: 
а) прямых затрат; 
б) накладных расходов; 
в) сметной прибыли; 
г) затрат на разборку временных зданий и сооружений. 

4. Таблицы единичных расценок имеют: 
а) шифр, наименование, состав работ, измеритель, перечень материальных и трудовых ресурсов в натуральных показателях; 
б) шифр, наименование, состав работ, измеритель и количественные показатели норм расхода ресурсов в рублях ; 
в) шифр, наименование, состав работ, измеритель, трудоемкость в человеко-часах. 

5. Инвесторская смета это:

а) Комплект документов в составе предпроектной или проектно-сметной документации по стройке, предназначенных для предварительной оценки заказчиком стоимости строительства на различных этапах определения размера капитальных вложений, подготовки подрядных торгов или для переговоров с подрядчиком

б) Комплект документов, предназначенных для обоснования подрядчиком своих предложений по свободной (договорной) цене на строительную продукцию

в) Комплект документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках объектов строительства и предметов торгов, а также об условиях и процедуре торгов

6. Текущая стоимость это:

а)  Стоимость, определяемая на основе цен, действующих на момент определения стоимости

б) Стоимость, определяемая на основе цен, которые прогнозируются на будущий период, когда намечается осуществлять расчеты на строительную продукцию

в) Стоимость, определяемая на основе сметных цен, зафиксированных на какую-то принятую дату
7. Какие расходы не участвуют в расчете норм накладных расходов, а включаются в состав накладных расходов общей суммой: 

а) Налоги, сборы, платежи

б) Почтово-телеграфные расходы

в)  Расходы на проведение всех видов ремонта

8. Капитальный ремонт здания это:

а) Комплекс мероприятий по восстановлению исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей

б) Комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количество и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости, пропускной способности и т.д.) или его назначения, в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг

в) Работы по ремонту несущих конструкций
Дата: 09.02.2022 г.

Занятие 117.
Тема 7.3. Индексация сметной стоимости
Задание:

- написать конспект по теме занятия

- решить задачу на закрепление материала.

Сметная документация составляется с учетом информации о текущем изменении цен на применяемые в строительстве ресур​сы. Поэтому для определения стоимости строительной продук​ции, предусмотренной рабочим проектом на различных стадиях инвестиционного процесса, в настоящее время широко применя​ется система текущих и прогнозных индексов (коэффициентов) пересчета, дифференцированных по элементам структуры капи​тальных вложений.
Индекс — это относительный показатель, характеризующий отношение текущих (прогнозных) стоимостных показателей к ба​зисным стоимостным показателям на сопоставимые по номенк​латуре и структуре ресурсы в строительной отрасли. Показатели зависят от изменения сложных экономических явлений, элемен​ты которых не поддаются непосредственному суммированию. Ин​дексы выражаются в безразмерных величинах, чаше всею с двумя значащими цифрами после запятой, формируются на основе дан​ных статистической отчетности по регионам и разрабатываются как в целом на стоимость подрядных работ, так и на стоимость потребляемых ресурсов или статей затрат.
В зависимости от условий назначения и применения индексы классифицируют по следующим признакам:
1) по времени пересчета:

· на текущие (на момент составления сметы или акта выпол​ненных работ);

· прогнозные (предполагаемые изменения стоимости на буду​щий период строительства объекта);

2) по применению к составляющим элементам сметной сто​имости строительства и степени укрупнения:

· к элементам прямых затрат (стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования; оплате труда рабочих и механиза​торов; стоимости эксплуатации строительных машин и механиз​мов);

· обшей стоимости строительных и монтажных работ (СМР);

к стоимости проектных и изыскательских работ;

3) по видам строительства, объектам, вилам работ:

· на новое строительство, ремонтно-строительные работы, ре​конструкцию, реставрацию;

· по зданиям и сооружениям (жилые дома, общественные зда​ния, наружные сети и оборудование, озеленение и т.д.);

4) по видам работ:

· к общестроительным работам (земляные работы, ленточные и свайные фундаменты, стены подземной части, стены наружные и внутренние, перекрытия и перегородки, полы, покрытия и кров​ли, заполнение проемов, лестницы и площадки, отделочные ра​боты, разные работы (крыльца, отмостки и прочее);

· благоустройству и озеленению;

· специальным строительным работам (фундаменты под обо​рудование, специальные основания, каналы и приямки, обмуров​ка и изоляция, химические защитные покрытия и т.п.);

· внутренним санитарно-техническим работам (водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воз​духа, газификация, электромонтажные работы и т.п.);

· установке и наладке оборудования (приобретение и монтаж технологического оборудования, технологические трубопроводы, металлические конструкции для установки оборудования, пуско- наладочные работы и т.п.).

Расчетная цена в текущем уровне [image: image2.png]


определяется по формуле
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где Цб — цена в базисном уровне; 
Iр — индекс цен на определен​ный ресурс.
Расчетная цена в прогнозном уровне определяется по фор​муле
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I инф — индекс инфляции.
Основой для расчета индексов служит ресурсно-технологиче​ская модель, предусматривающая регулярное отслеживание изме​нений средних цен по технологически однородным группам ма​териальных ресурсов. Ресурсно-технологическая модель (РТМ) со​стоит из двух блоков:
1) ресурсного, содержащего агрегированные (укрупненные и фиксированные по величине) проектные объемы в натуральном выражении, включающие в себя строительные материалы и изде​лия, нормативную величину затрат труда основных производствен​ных рабочих, эксплуатацию основных строительных машин;

2) стоимостного, включающего в себя базисную величину сто​имости единицы объема ресурса и стоимость полного объема.

В настоящее время Минрегион России устанавливает укруп​ненные индексы изменения сметной стоимости строительно-мон​тажных и проектно-изыскательских работ в субъектах Россий​ской Федерации. При этом расчет индексов на СМР произво​дится на основе унифицированной ресурсно-технологической модели для Российской Федерации с использованием отчетных данных региональных органов по ценообразованию в строитель​стве и органов статистического наблюдения о стоимости строи​тельных ресурсов базисного (на 01.01.2000) и текущего периодов с учетом индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России.
Разработанные индексы предназначены для определения теку​щей стоимости строительно-монтажных работ, рассчитанной в уровне федеральных (ФЕР —2001) или региональных (ТЕР—2001) базовых цен на строительные ресурсы. Укрупненные индексы учи​тывают комплекс строительно-монтажных работ, выполняемых на объектах жилищного строительства, социальной сферы, произ​водственного назначения и транспортного строительства; они предназначены для общеэкономических расчетов в инвестицион​ной сфере, подготовки тендерной документации, а также укруп​ненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом. Укрупненные индексы на СМР определены с учетом укрупненных нормативов накладных расходов и сметной прибы​ли. При определении стоимости строительства ресурсным мето​дом указанные индексы не применяются.
Применение общих индексов производится по следующим пра​вилам:
· при определении стоимости работ в текущем уровне цен не​обходимо на стоимость прямых затрат, подсчитанных по расцен​кам и сметным ценам на 01.01.2000, начислять накладные расхо​ды и сметную прибыль по действующим нормативам, а затем применять общий индекс по соответствующему виду работ по объекту. Лимитированные затраты могут применяться в соответству​ющих размерах до применения общих индексов или после;

· при применении общих индексов по вилам работ нормы на​кладных расходов и сметной прибыли принимаются также по со​ответствующим видам работ:

· при оплате заказчиком материалов, изделий и конструкций для производства строительно-монтажных работ, когда расчеты за выполненные работы производятся с применением различных ин​дексов, из актов выполненных работ после начисления лимитиро​ванных затрат исключается стоимость оплаченных заказчиком материалов, пересчитанных с применением к их стоимости соответствующих индексов по статье прямых затрат «Материалы с доставкой». В случае их включения в сметы по фактической стоимости — по стоимости, заложенной в сметы. Стоимость материалов постав​ки заказчика является неотъемлемой частью прямых затрат по сме​те и входит в базу для исчисления лимитированных затрат.

При взаиморасчетах за выполненные работы рекомендуется использовать индексы, дифференцированные по видам работ и единичным расценкам, разрабатываемых региональными органа​ми по ценообразованию в строительстве и утверждаемых админи​страциями субъектов Российской Федерации.
Наиболее широкое применение из-за высокой точности и пра​вильного отражения структуры текущей сметной стоимости полу​чили «Индексы (коэффициенты) к элементам прямых затрат по видам СМР. ремонтно-строительных, пусконаладочных, рестав​рационных и других видов работ». В настоящее время региональ​ные центры по ценообразованию в строительстве совместно с тер​риториальными центрами ежемесячно выпускают «Расчетные индексы пересчета стоимости с строительно-монтажных работ». Они разрабатываются по основной номенклатуре видов работ на осно​ве ГЭСН —2001 и ТЕР —2001. За основу расчета индексов приня​та ресурсно-технологическая модель, которая включает в себя нор​мативные наборы и расходы ресурсов:
· строительных материалов, изделий, и конструкций;

· труда;

· строительных машин и механизмов;

· сметных цен на СМР в ценах 2000 г. и в текущем уровне цен.

Индексы предназначены для расчетов за выполненные работы на стройках, финансируемых из бюджета или с его участием или из приравненных к бюджетным источникам фондов, а также ин​весторами и заказчиками независимо от их ведомственной при​надлежности и форм собственности.
В технической части к «Расчетным индексам» приводятся правила и порядок их применения, основные положения по составу учтенных индексами затрат, таблицы стоимости пере​возок автотранспортом 1 т грузов в ценах 2000 г. и другая ин​формация.
Данные индексы применяются в конце каждого вида работ или комплекса работ после подведения итога прямых затрат в базис​ном уровне цен 2000 г. и начисления необходимых коэффициен​тов на стесненные условия труда (при необходимости в соответ​ствии с «Общими указаниями» к расценкам). Индексы начисля​ются отдельно на итог прямых затрат:
· оплата труда рабочих;

· стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов;

· стоимость материалов.

После начисления индексов определяются итоги прямых зат​рат в текущем уровне цен, начисляются накладные расходы, смет​ная прибыль по действующим нормативам к текущей стоимости по вилам работ.
Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обес​печивающий правильное отражение структуры затрат по конк​ретному объекту строительства и вилам (комплексам) работ. Для более точного определения сметной стоимости в текущих ценах и точного определения норм накладных расходов и сметной при​были наименование и количество видов и комплексов работ дол​жно соответствовать наименованию и вилам работ, приведенных в нормативах накладных расходов (МДС 81-33.2004) и сметной прибыли (МДС 81-25.2001).
В некоторых регионах отсутствуют ТЕР —2001, а также наблю​дается несоответствие территориальных сметных норм государ​ственной сметно-нормативной базе (например. Московские тер​риториальные сметные нормативы (ТСН —2001) не соответству​ют ГЭСН —2001). В этих случаях используются территориальные поправочные коэффициенты. При этом применяются сметные нор​мативы федерального уровня (ФЕР —2001), разработанные для базового района и с помощью территори​альных коэффициентов приводятся к условиям конкретного ре​гиона. 
При взаиморасчетах за выполненные работы между заказчи​ком и подрядчиком или между генподрядчиком и субподрядчи​ком рекомендуется использовать индексы, дифференцированные по видам работ и единичным расценкам (к элементам прямых затрат). Дифференцированные индексы разрабатываются регио​нальными органами по ценообразованию в строительстве и ут​верждаются администрациями субъектов Российской Федерации. 
Задача:

Определить расчетную цену в текущем и прогнозном уровне цен на устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами, если цена в базисном уровне составляет 18 200 рублей, индекс цен 4,6, индекс инфляции 0,4. 
Дата: 10.02.2022 г.

Занятие 118.
Практическая работа № 33
ТЕМА: Индексация стоимости строительной продукции

ЦЕЛЬ: научиться применять индексы пересчета сметной стоимости строительства

Теоретическая часть:

Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются:

- к сметной стоимости на 01.01.2000 г., определенной по новым Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРп-2001) - строка 1;

- к сметной стоимости 1984 года - для объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, составленную по местным сборникам ЕРЕР-84 и ВРЕР-87- строка 2.

Территориальные индексы предназначены для составления инвесторских смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства, планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов).

Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов к отдельным элементам прямых затрат (графы 3, 4 и 5) к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ.

Координационным центром выпускаются индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 (для местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87) и 2000 гг. (для ФЕР-2001 и местных ТЕР-2001), дифференцированные по видам строительства, объектам, видам и комплексам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.

Рекомендуемые индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на май 2017 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (для индексации ФЕР-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРм-2001 и местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 в текущий уровень цен региона)
	№ п/п
	Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ЕРЕР-84 региона 
	Территориальные коэффициенты:

	
	
	к элементам прямых затрат (без НДС)
	к общей стоимости СМР (без НДС)

	
	
	оплата труда рабочих-строителей
	эксплуатация строительных машин и механизмов
	материалы с доставкой
	

	Новое строительство и реконструкция

	51
	Оренбургская область
	14,176
	8,549
	6,153
	8,073

	
	
	218,10
	165,23
	137,28
	148,87

	Капитальный и текущий ремонт

	51
	Оренбургская область
	14,176
	8,019
	5,532
	7,389

	
	
	218,10
	157,98
	124,69
	144,89


Примечания:

1. Территориальные индексы указаны без учета НДС. Индексы второй строки графы 6 таблицы должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 1984 года с учетом накладных расходов и плановых накоплений по нормативам, действовавшим в 1984 году. Индексы первой строки графы 6 к ценам 2000 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 года с учетом накладных расходов и сметной прибыли по нормативам для базисной стоимости. Лимитированные затраты в соответствующих размерах могут начисляться до применения расчетных индексов, или после.

2. При расчете индексов учтена перевозка материалов на расстояние до 30 км от районных центров и административных центров субъектов Российской Федерации, имеющих собственные местные (районные) сборники ЕРЕР-84 или ТЕР-2001 (или установленные районные поправки к ЕРЕР-84 или ТЕР-2001 административных центров субъектов РФ).

В целях упрощения расчетов рекомендуются следующие поправочные коэффициенты к сметной стоимости строительно-монтажных работ для строек, находящихся на расстоянии свыше 30 км от районных центров и административных центров субъектов Российской Федерации:
	Поправочные коэффициенты к сметной стоимости строительно-монтажных работ для учета дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций на расстояние, км 

	31-40
	41-50
	51-60
	61-70
	71-80
	81-90
	91-100
	на каждые 10 км свыше 100 км добавлять

	1,007
	1,011
	1,016
	1,021
	1,026
	1,030
	1,034
	0,007


Для учета разницы в транспортных расходах по доставке материальных ресурсов на объекты строительства, расположенные в административно-подчиненных районах субъектов РФ к сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ могут также применяться специальные районные (областные) поправочные коэффициенты, приведенные в Общих указаниях по применению местных единичных расценок (ЕРЕР-84 и ТЕР-2001).

Необходимые для составления сметной и исполнительной документации данные о ценах на материальные ресурсы и тарифы на перевозки грузов принимаются по обоснованным фактическим данным подрядных организаций или из Сборников текущих средних сметных цен регионов. При этом могут быть использованы данные общероссийского журнала "Сметные цены в строительстве" Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве с учетом территориальных поправочных коэффициентов.

Районные коэффициенты к заработной плате, как правило, учтены при разработке Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) регионов, а также в индексах на оплату труда рабочих к Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001) для приведения в текущий уровень цен региона.

Задание 1. 
Определите сметную стоимость строительства жилого дома, применяя рекомендуемые индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на май 2017 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации, при следующих условиях: 

Месторасположение жилого дома п. Жмаевка (150 км. от г.Оренбурга).
Сметная стоимость,  определенная по Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001) составила: 

- оплата труда рабочих-строителей 84000 руб 

- эксплуатация строительных машин и механизмов 280000 руб 

- материалы с доставкой 196000 руб 

Задание 2. 
Определите сметную стоимость текущего ремонта завода, применяя рекомендуемые индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на май 2017 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации, при следующих условиях: 

Месторасположение завода – п. Коммуральский (214 км от г.Оренбурга)

Сметная стоимость ремонта определенная по Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001) составила: 

- оплата труда рабочих-строителей 114487 руб 

- эксплуатация строительных машин и механизмов 381625 руб 

- материалы с доставкой 267138 руб

Задание 3. 
Определите сметную стоимость строительства по нормативной базе ТЕР-2001, при следующих условиях (суммы приведены в тыс. руб.) 

	№ п.п. 
	Виды работ
	Оплата труда строительных рабочих 
	Эксплуатация машин и механизмов
	Материалы с доставкой 
	Итого

	1. 
	Земляные работы, выполняемые ручным способом
	14,2
	0,1
	0,5
	?

	2. 
	Погрузо-разгрузочные работы
	12,0
	0,9
	6,9
	?

	3. 
	Скважины
	15,9
	3,5
	7,5
	?

	4. 
	Свайные работы, отпускные колодцы, закрепление грунтов
	45,2
	3,7
	60
	?

	5. 
	Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
	12,3
	12,0
	190
	?

	6. 
	Прочие работы
	6,9
	14,3
	1,3
	?

	7. 
	Конструкции из сборного бетона и железобетона
	45,1
	18,6
	2,8
	?

	8. 
	Конструкции из кирпича
	20,0
	9,8
	64,6
	?

	9. 
	Строительные металлические конструкции
	12,3
	7,3
	89,6
	?

	10. 
	Оконные и дверные проемы
	19,6
	4,2
	78,4
	?

	11. 
	Полы (гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция, лаги, плинтусы)
	50
	2,5
	12,9
	?

	12. 
	Покрытия бетонные, цементные и металлоцементные
	12,3
	3,8
	14,7
	?

	13. 
	Внутренние отделочные работы (малярные, обойные, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные)
	46,7
	2,1
	96,8
	?

	14. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб наружных
	7,6
	7,3
	14,3
	?

	15. 
	Наружная отделка – штукатурка
	16,3
	8,1
	1,9
	?

	16. 
	Отопление - внутренние устройства
	15,0
	5,4
	15,6
	?

	17. 
	Вентиляция и кондиционирование
	12,0
	2,1
	27,0
	?

	18. 
	Теплоизоляционные работы
	16,5
	6,9
	6,9
	?

	19. 
	Линии электропередачи
	65,0
	14,3
	12,3
	?

	20. 
	Трубопроводы внутренние металлические
	37,2
	15,8
	14,5
	?

	21. 
	Облицовочные работы (наружные и внутренние)
	12,6
	7,5
	17,8
	?

	22. 
	Кровли из оцинкованной стали
	27,5
	4,6
	97,8
	?

	23. 
	Кровли (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные)
	31,2
	8,2
	12,7
	?

	24. 
	Итого 
	?
	?
	?
	?


Произведите пересчет сметной стоимости строительства,  используя индексы пересчета сметной стоимости строительства по Оренбургской области. Результаты расчетов оформите в виде таблицы. 
Дата: 10.02.2022 г.

Занятие 119.
Тема 7.4. Структура и элементы сметной стоимости строительства
Задание: 
- написать конспект по теме;
- решить задачу на закрепление материала. 

Для меткого понимания назначения, видов и особенностей смет​ной документации и последовательности ее разработки необхо​димо иметь представление о видах и составе строительной де​ятельности.

Новое строительство. При новом строительстве осуществляет​ся возведение комплекса объектов основного, подсобного и об​служивающего назначения вновь создаваемых предприятий, зда​ний и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на само​стоятельном балансе. Новое строительство, как правило, осуще​ствляется на свободных территориях в целях создания новых про​изводственных мощностей.

Расширение действующих предприятий. При расширении дей​ствующих предприятий производится строительство дополнитель​ных производств на ранее созданном предприятии, возведение но​вых и расширение существующих отдельных цехов и объектов ос​новного, подсобного и обслуживающего назначения на террито​рии действующих предприятий или примыкающих к ним пло​щадках в целях создания дополнительных или новых производ​ственных мощностей. Расширение включает в себя также строи​тельство филиалов и производств, входящих в их состав, которые после ввода в эксплуатацию не будут находиться на самостоятель​ном балансе.

Реконструкция. При реконструкции (переустройстве) существу​ющих цехов предприятия и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения (без расширения имеющихся зда​ний и сооружений основного назначения), связанного с совер​шенствованием производства и повышением его технико-эконо​мического уровня, а также осуществляемого по комплексному проекту на модернизацию предприятия, в целях увеличения про​изводственных мощностей, улучшения качества и изменения но​менклатуры продукции без увеличения численности работающих при одновременном улучшении условий их труда и охраны окру​жающей среды могут осуществляться следующие мероприятия:

· расширение отдельных зданий и сооружений основного, под​собного и обслуживающего назначения в случаях, когда новое высокопроизводительное и более совершенное по техническим показателям оборудование не может быть размешено в существу​ющих зданиях;
· строительство новых и расширение существующих цехов и объектов подсобного и обслуживающего назначения;
· строительство на территории действующего предприятия но​вых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидиру​емых, дальнейшая эксплуатация которых по техническим и эко​номическим условиям признана нецелесообразной.

Техническое перевооружение. При техническом перевооруже​нии действующих предприятий предусматривается комплекс ме​роприятий по повышению технико-экономического уровня от​дельных производств, цехов и участков на основе внедрения пе​редовой технологии и новой техники, механизации и автоматиза​ции производства, модернизации и замены устаревшего и физи​чески изношенного оборудования новым, более производитель​ным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб.

Техническое перевооружение действующих предприятий. При тех​ническом перевооружении действующих предприятий может осу​ществляться установка на существующих производственных пло​щадях дополнительного оборудования и машин, внедрение авто​матизированных систем управления и контроля, применение ра​дио, телевидения и других современных средств в управлении про​изводством. Производится модернизация и техническое переуст​ройство природоохранных объектов, отопительных и вентиляци​онных систем, присоединение предприятий, цехов и установок к централизованным источникам тепло- и электроснабжения. При этом допускаются частичная перестройка (усиление несущих кон​струкций, замена перекрытий, изменение планировки существу​ющих зданий и сооружений и т.п.), расширение существующих производственных зданий и сооружений, обусловленные габари​тами размещаемого нового оборудования, и расширение суще​ствующих или строительство новых объектов подсобного и обслу​живающего назначения (например, объектов складского хозяй​ства, компрессорных, котельных, кислородных станций и других объектов), если это связано с проводимыми мероприятиями по техническому перевооружению.

Поддержание мощности действующего предприятия. К под​держанию мощности действующего предприятия относятся мероприятия, связанные с постоянным возобновлением выбы​вающих в процессе производственной деятельности основных фондов. В основном это относится к добывающим отраслям и производствам.

Капитальный ремонту зданий и сооружений. К капитальному ре​монту зданий и сооружений относятся работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в свя​зи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели.

К капитальному ремонту наружных инженерных коммуника​ций и объектов благоустройства относятся работы по ремонту се​тей водопровода, канализации, теплогазоснабжения и электроснаб​жения, озеленению дворовых территорий, ремонту дорожек, про​ездов и тротуаров и т.д.

В соответствии с технологической структурой инвестиций в виде капитальных вложений и сложившейся на современном эта​пе производственной деятельностью строительных организаций расходы, входящие в состав сметной стоимости, подразделяются на следующие группы затрат: строительные (ремонтно-строитель​ные) работы; работы по монтажу оборудования (монтажные рабо​ты); затраты на приобретение (в том числе и изготовление) ос​новного и вспомогательного технологического оборудования, при​способлений, инструментов, инвентаря, мебели; прочие затраты.

К строительным работам относятся:

· работы по возведению зданий и сооружений (земляные рабо​ты; устройство сборных и монолитных железобетонных и бетон​ных, кирпичных, блочных, металлических, деревянных и других строительных конструкций, полов, кровель; отделочные работы);

· работы буровзрывные — свайные, по закреплению фунтов, устройству опускных колодцев, бурению скважин, защите стро​ительных конструкций и оборудования от коррозии, теплоизоля​ционные (включая обмуровку и футеровку котлов, промышлен​ных печей и других агрегатов);

· работы но устройству внутреннего водопровода, канализа​ции, отопления, газоснабжения, вентиляции и кондиционирова​ния воздуха (включая стоимость отопительных котлов, радиато​ров, калориферов-бойлеров и других санитарно-технических из​делий и обустройств), а также других внутренних трубопроводов;

· работы, выполняемые при специализированном строитель​стве, в том числе автомобильные и железные дороги, мосты и трубы, тоннели и метрополитены, линии электропередачи, со​оружения связи, радиовещания и телевидения, конструкции гид​ротехнических сооружений, промышленные печи и трубы, про​тивоэрозийные и другие природоохранные сооружения, берего​укрепительные работы;

· работы по строительству наружных сетей и сооружений водо​снабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения, газопрово​дов, сооружений для очинки сточных вод и для охраны атмосфе​ры от загрязнения;

· работы по озеленению;

· работы по подготовке территории строительства (вырубка леса и кустарника, корчевание пней, планировка территории, намыв

грунта и другие работы по созданию рельефа, снос и перенос стро​ений, автоперевозки грунта и строительного мусора и т.п.);

· работы но устройству оснований, фундаментов и опорных конструкций под оборудование, связанные со строительством зда​ний и сооружений, геологические и гидрогеологические (шурфование, откачка воды и др.);

· другие работы, предусмотренные в сборниках расценок на строительные, ремонтно-строительные, реставрационно-восстановительные работы.

К монтажным работам относятся:

· сборка и установка в проектное положение на месте постоян​ной эксплуатации, включая проверку и индивидуальное испыта​ние) всех видов оборудования, в том числе компрессорных ма​шин, насосов вентиляторов, электротехнических установок, при​борок, средств автоматизации и вычислительной техники;

· прокладка линий электроснабжения и сетей к электросило​вым установкам, присоединение к электрическим сетям и подго​товка к сдаче под наладку электрических машин, устройство элек​троосвещения зданий;

· прокладка технологических трубопроводов и устройство под​водок к оборудованию воды, воздуха, пара, охлаждающих и дру​гих жидкостей в объемах, предусмотренных сборниками расце​нок на монтаж оборудования;

· другие работы, предусмотренные в сборниках расценок на монтаж оборудования, в том числе демонтаж оборудования, уста​новок, машин и устройств, осуществляемый при реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зда​ний и сооружений.

К затратам на приобретение оборудования, мебели и ин​вентаря, учитываемым в сметах на строительство, относятся:

· стоимость приобретения (изготовления) и доставки на приобъектный склад комплектов всех видов (инженерного, технологи​ческого, энергетического, подъемно-транспортного насосноком- прессорного и другого) монтируемого и не монтируемого оборудо​вания, в том числе нестандартного (включая стоимость его проек​тирования) оборудования электронно-вычислительных центров;

· стоимость лабораторий, мастерских различного назначения, медицинских кабинетов;

· стоимость транспортных средств, технологически связанных с процессом промышленного производства, включая принимаемый на баланс застройщика подвижной железнодорожный состав для перевозки грузов по путям, предусмотренным проектом, а также специальный подвижной состав других видов транспорта для пе​ревозки немассовых грузов;

· стоимость машин по уборке территорий, цехов и других объек​тов;

· стоимость оборудования средств пожаротушения, контрольно- измерительных приборов, средств автоматизации и связи;

· стоимость инструмента, инвентаря, штампов, приспособле​ний, оснастки, запасных частей, специальных контейнеров для транспортировки полуфабрикатов или готовой продукции, вклю​чаемых в первоначальный фонд вводимых в действие производств;

· стоимость оборудования, инструмента, инвентаря, мебели и других предметов внутреннего убранства, требующихся для пер​воначального оснащения объектов коммунального хозяйства, про​свещения, культуры, здравоохранения, торговли;

· стоимость конструирования машин и сложного технологи​ческого оборудования разовых (единичных) заказов с длительным циклом изготовления;

· стоимость материалов, изделий и конструкций, учтенных в сборниках расценок на монтаж оборудования совместно с обору​дованием.

К прочим затратам относятся:

· все остальные затраты, не включаемые в стоимость стро​ительных и монтажных работ, а также оборудования, мебели и инвентаря;

· проектно-изыскательские и научно-исследовательские рабо​ты, подготовка эксплуатационных кадров, содержание службы заказчика-застройщика и др.;

· пусконаладочные работы;

· наладка отдельных видов оборудования и систем при их ин​дивидуальном испытании дня сдачи их рабочей комиссии для ком​плексного опробования;

· наладка технологических процессов оборудования и систем при комплексном опробовании оборудования для выпуска про​дукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в на​чальный период.

Как правило, средства па покрытие прочих затрат определяют​ся в целом по стройке или объекту. Прочие затраты, относящиеся к строительству в целом, учитываются в отдельных главах сводно​го сметного расчета в графе 7 в виде лимитов средств, расходу​емых заказчиком для возмещения соответствующих затрат. Про​чие затраты, относящиеся к отдельным объектам и работам, учи​тываются в соответствующих локальных и объектных сметах, оп​ределяющих сметную стоимость вида работ или объекта.

По содержанию и методам экономического расчета стоимость строительных и монтажных (строительно-монтажных) работ скла​дывается из прямых затрат, накладных расходов и сметной при​были (рис. 3.2).

Полную (общую) сметную стоимость Собщ можно определить по формуле
Собщ=Сп.з.+Сн.р.+Сс.п.
где Сп.з  — сумма средств по прямым затратам, тыс. руб.; 
Сн.р  — сумма средств по накладным расходам, тыс. руб.;
Сс.п. — сумма средств по сметной прибыли, тыс. руб.

В общем виде сумму средств по прямым затратам можно выра​зить формулой
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где Vi — объем i-го вида работ или конструктивных элементов в натуральных единицах измерения; 
m — число работ на объекте; 
Сi — стоимость i-го вида работ или конструктивных элементов по единичным расценкам (прямые затраты на единицу измерения), руб.

Общую сумму прямых затрат с учетом статей затрат (см. рис. 3.2), можно определить по формуле

Сп.з.=См.+Сз.п.+Сэ.м.+Спр.з

где См — затраты по материальным ресурсам; 
Сз.п — затраты по основной заработной плате рабочих; 
Сэ.м — затраты по эксплуата​ции машин и механизмов;
 Спр.з, — прочие прямые затраты, вклю​чаемые в отдельные графы сметной документации и относящиеся как к строительству в целом, так и к отдельным объектам и рабо​там.
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Рис. 3.2. Структура затрат, определяющих сметную стоимость строитель​но-монтажных работ

Среднеотраслевая структура по статьям затрат на период 2007 г. следующая, %:

Материалы, изделия, конструкции

61 —63

Оплата труда рабочих и механизаторов

11 — 13

Эксплуатация машин и механизмов

6 — 8

Накладные расходы

12—14

Сметная прибыль



6 — 8

Задача:

Определить общую сумму прямых затрат на строительство беседки, при следующих условиях: затраты на материалы составили 35000 руб., стоимость эксплуатации машин – 3400 руб., затраты по основной заработной плате рабочих 20000 руб., прочие затраты составили 35% от стоимости материалов.
Дата: 10.02.2022 г.

Занятие 120.
Тема: Затраты по материальным ресурсам в сметной стоимости
Задание: написать конспект по теме, решить задачи на закрепление материала

Затраты по материальным ресурсам в сметной стоимости на​зываются сметными ценами строительных материалов, изде​лий и конструкции. Они определяют нормативную сумму пря​мых затрат в стоимости строительно-монтажных работ. Сметные цены на материалы применяются при составлении локальных сметных расчетов или локальных ресурсных ведомостей. Их смет​ная стоимость определяется исходя из данных о нормативной потребности материалов, изделий (деталей), конструкций (в фи​зических единицах измерения: м\ т. м2, nor. м и т.д.) и соответ​ствующей оптовой цены на вид материального ресурса с достав​кой их на приобъектный склад (франко-приобъектный склад стро​ительной площадки), а также цены на тару, упаковку и реквизит, погрузочно-разгрузочные работы.
Определение затрат на материалы, изделия и конструкции. Ос​новные нормативные положения по применению материальных ресурсов приводятся в МДС 81-2.99 «Методические указания по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, из​делия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку гру​зов для строительства и капитального ремонта зданий и сооруже​ний».
При формировании сметной стоимости строительства в базис​ном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 можно использовать федеральные, территориальные и отраслевые сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
Федеральный сборник сметных цен (ФССЦ —2001) разрабо​тан в уровне цен для базового района (Московская область), ут​вержден и введен в действие Госстроем России. Он явился осно​вой для разработки сборников ФЕР —2001 и территориальных сборников цен на материалы.
Территориальные сборники СЦ на материалы включают в свой состав полный набор основных материалов, изделий, конструк​ций, применяемых в соответствующем регионе. Они утверждают​ся и вводятся в действие администрациями субъектов Российской Федерации. Они служат основанием для составления сметной документации на строительство, осуществляемое в соответствующих административно-территориальных единицах (регионах).
Отраслевые сборники СЦ на материалы включают в свой со​став полный набор материалов, используемых для производствен​ных объектов. Они разработаны для специализированных видов строительства (энергетическое, транспортное, водохозяйственное, горнокапитальное, газопроводы, связь, отдельные виды промыш​ленных объектов и т.п.), утверждаются министерствами Россий​ской Федерации и отраслевыми структурами. Они служат основа​нием для составления сметной документации по специализиро​ванным стройкам, в том числе линейным.
Федеральный сборник (структура и построение территориаль​ных и отраслевых сборников повторяют федеральный) состоит из пяти частей и дополнения:
Часть 1. Материалы для общестроительных работ.
Часть 2. Строительные конструкции и изделия.
Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических ра​бот.
Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы.
Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ.
Дополнение. Каталог текущих цен в строительстве.
В ФССЦ —2001 строительные материалы обозначены семизна​чным кодом по ОКП (например, 442 — 5021). Код состоит из двух групп цифр. Первая группа включает три цифры (442), вторая — четыре цифры (5021). Первая цифра первой группы обозначает номер части ФССЦ—2001. Таких частей — пять. Две вторые цифры первой группы обозначают номер раздела данной части ФССЦ— 2001. Вторая группа цифр — порядковый номер материала в со​ставе раздела данной части ФССЦ —2001.
В ФЕР —2001 (ТЕР—2001) при открытых расценках код неуч​тенных в расценке материалов приводится в графе 1 таблицы сбор​ника. В тех случаях, когда вторая группа цифр в коде ФССЦ— 2001 строительного материала начинается с цифры «9» (440—9001), независимо от трех последующих цифр его марка, разновидность и стоимость должны быть уточнены по проекту.
При составлении локальных смет стоимость неучтенных мате​риалов должна приниматься по ФССЦ —2001. При отсутствии дан​ного материала в сборнике — на основании калькуляции с учетом документально обоснованных затрат на тару, упаковку и рекви​зит, оплату наценок снабженческо-сбытовых и посреднических организаций, транспортные и заготовительно-складские расходы.
При составлении сметной документации потребность в мате​риальных ресурсах определяется:
• по проектным материалам;
· исходя из расхода материалов-представителей;

· по фактическим расходам материалов, используемых при стро​ительстве объекта или выполнении строительно-монтажных работ.
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Рис. 3.3. Структура затрат, определяющих сметную стоимость строительных материалов.

Сметная стоимость неучтенных расценками материальных ре​сурсов чаше всего формируется по элементам основных затрат (калькуляции стоимости) и включает в себя документально обо​снованные затраты (рис. 3.3):
· отпускную цену (с учетом тары, упаковки, реквизита);

· наценки снабженческо-сбытовых организаций;

· таможенные пошлины (при получении материалов из-за гра​ницы, как правило, они учитываются в отпускной цене);

· стоимость транспортировки;

· погрузочные работы (как правило, учитываются в отпускной цене);

· разгрузочные работы (как правило, учитываются в единичных расценках на виды работ);

· заготовительно-складские расходы, включая затраты на ком​плектацию;

· прочие расходы;

· налог на добавочную стоимость (НДС) (при составлении ло​кальных смет не учитывается, а учитывается в сводном сметном расчете).

Итоговая оценка стоимости материальных ресурсов осуществ​ляется в нескольких уровнях:
•
в базисном уровне цен по действующим региональным (территориальным) сборникам (каталогам) сметных цен;
•
в текущем уровне цен по фактической стоимости материалов, изделий, конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, оплаты процентов за кредит, наценок, комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим внешнеэкономическим организациям, оплаты услуг товарных бирж, таможенных пошлин.
Определение текущих цен на материалы, изделия, конструк​ции базируется на использовании текущих региональных базис​ных сметных цен и тарифов по сметно-нормативной базе (СНБ) 2001 г. и текущих территориальных индексов пересчета базисной стоимости или фактических данных по условиям поставки, под​твержденных соответствующими документами. Текущие регионар​ные базисные сметные цены и тарифы выпускаются региональ​ными (территориальными) центрами по ценообразованию в стро​ительстве, рассчитываются по среднерегиональным (средневзве​шенным) текущим ценам на год, квартал или месяц по типу сред​них сметных цен (ССЦ) «Стройцена».
При расчете территориальных индексов сметная стоимость строительных материалов, изделий и конструкций в текущих ценах определяется на основе оптовых или отпускных цен с оп​товых баз. При малых партиях поставок эти цены указываются в счетах-фактурах поданным заводов-изготовителей, предприятий и организаций Московской области и других организаций с до​бавлением к этим оптовым ценам (без НДС) надбавки в размере 13 % на транспортные расходы по доставке материалов франко-стройплошадка, услуг посредников и заготовительно-складские расходы.
В соответствии с рекомендациями практического пособия «Со​ставление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 г.» под редакцией П.В.Горячкина [12] сметную цену материалов, изделий и конструкций можно определить по следу​ющей формуле:
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где Цсм — сметная цена материалов франко-приобъектный склад строительной площадки; 
Цпост — отпускная цена (оптовая или розничная) поставщика (завода или снабженческо-сбытовой орга​низации) на материалы, изделия и конструкции; 

Зтр — затраты на транспорт; 
Зтар — затраты на тару и реквизит; 
Кз.с — коэффици​ент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядных строительно-монтажных организаций, который в соответствии с рекомендациями Госстроя России определяется расчетом и не должен превышать:
· для строительных материалов и изделий — 1,02;

· оборудования — 1,012;

· металлоконструкций — 1,0075.

При расчетах средних сметных цен, как правило, учтена пере​возка материалов на средние расстояния (до 30 км).
Для строек, расположенных далее 30 км от ближайшей желез​нодорожной станции, складов и баз комплектации при упрощен​ных расчетах для ТЭО строительства можно использовать попра​вочные коэффициенты к сметной стоимости СМР, учитывающие транспортные перевозки, км:
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Стоимость и трудозатраты по доставке материалов от приобъктного склада до рабочей зоны учитывается в составе ГЭСН — 200) и ЕР.
В некоторых случаях отпускные цены не предусматривают зат​раты по погрузке материалов, а расценками не учтена разгрузка материалов, доставка материалов с промежуточных складов, а также затраты на тару, упаковку и реквизит. В этом случае затраты на тару, упаковку и реквизит принимаются на основании данных о фактических затратах на эти цели или по средним сметным ценам (приложение 3, табл. ПЗ.З). Стоимость погрузочно-разгрузочных работ определяется по средним сметным ценам на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (см. прило​жение 3, табл. П3.4). Сметная стоимость материальных ресурсов включается в состав локальных смет без учета налога НДС и неза​висимо от того, кто их приобрел: подрядчик или заказчик.
При составлении детальных смет на этапе проектирования и на объектах бюджетного финансирования используются средние тер​риториальные текущие сметные цены на материалы и затраты на перевозку грузов. При расчетах подрядчика с заказчиком за выпол​ненные работы рекомендуется использовать фактические текущие цены материалов и фактические затраты по перевозке грузов.
Если в ЕР не включена цена материала или заказчику необхо​дима фактическая цена материала на объекте, то в этом случае сметчику приходится производить полную калькуляцию (расчет) сметной стоимости материала с учетом отпускной цены, расходов на тару, упаковку и реквизит; транспортировку в зависимости от вила франко, а также расходы на погрузочно-разгрузочные рабо​ты. Рассмотрим основные вилы этих затрат.
Определение затрат на перевозку грузов. В сметной документа​ции затраты на перевозку грузов определяются по «Федеральному сборнику сметных цен на перевозку грузов автомобильным транс​портом» и «Территориальным (отраслевым) сборникам сметных цен на перевозку грузов для строительства», разработанных в ба​зисной стоимости 2001 г.
Затраты на перевозку грузов зависят от транспортных схем до​ставки материалов (вида франко). условий и расстояний их транс​портировки.
Так как поставщик может продавать материалы в разных пун​ктах, то в сметных ценах материалов приводится цена доставки или цена франко.
Цена франко — это указание на то. где сдается готовая продук​ция потребителю и какая часть транспортных расходов включается в состав отпускной цены. Основные виды отпускных пен франко:
· франко (предприятие поставщика) — склад поставщика;

· франко — транспортные средства на территории поставщи​ка;

· франко — станция отправления или назначения (товарная железнодорожная станция, порт, пристань, аэропорт);

· франко — вагон станция отправления или назначения;

•
франко — приобъектный склад (при прямых перевозках).
Доставка материалов от станции отправления (в зависимости
от вида франко) до станции назначения необхолимо учитывать в сметных ценах транспортировки в зависимости от условий, рас​стояния, класса груза и транспортной схемы его передвижения:
· от железнодорожной станции (порта, пристани) отправления — до железнодорожной станции (порта, пристани) назначения, на которой имеется склад покупателя;

· от железнодорожной станции (порта, пристани) назначения — до приобъектного склада строительной площадки.

В состав транспортных расходов включаются: сметные цены на тару, упаковку и реквизит: сметные иены на погрузочно-разгрузочные работы; сметные иены на перевозку грузов.
Сметные иены на тару, упаковку и реквизит. Сметные цены на тару, упаковку и реквизит предназначены для учета их в составе транспортных расходов.
Цены учитывают затраты по затариванию, упаковке, закрепле​нию грузов при их транспортировке в соответствии с действую​щими государственными стандартами и техническими условиями и заготовительно-складские расходы. В приложении 3, табл. ПЗ.З приведены сметные цены расходов на тару, упаковку и реквизит в базисных ценах на 01.01.2000 [12].
Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы приводятся в террито​риальных и отраслевых сборниках цен на перевозку грузов для строительства. Они предназначены для определения стоимости этих работ при железнодорожных, автомобильных (тракторных) и других перевозках строительных материалов, изделии и конструк​ций в случаях их перевалки с одного вида транспорта на другой. В остальных случаях, как правило, стоимость погрузочных работ учитывается в отпускных ценах на материалы, изделия и конст​рукции, а стоимость разгрузочных работ учитывается в составе ЕР на виды работ.
Сметные цены включают в себя все затраты, связанные с эти​ми работами, включая пакетирование и перемещение материалов, изделий и конструкций по фронту погрузки и выгрузки, а также в местах складирования. В приложении 3, табл. П3.4 приведены сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы в базисных ценах на 01.01.2000 [12].
Сметные цены на перевозку грузов. Сметные цены на перевозку грузов автомобилями и тракторами определяются на 1 т перево​зимого груза. В расчетах стоимость перевозки грузов предусмат​ривается на расстояние до 200 км, а тракторами — до 25 км. Смет​ные цены устанавливаются для условий перевозки бортовыми ав​томобилями и автомобилями-самосвалами независимо от грузо​подъемности транспортных средств, класса дорог, по которым осу​ществляется движение. Они напрямую зависят от класса перево​зимых грузов. Основная номенклатура и класс грузов приведена в приложении 3, табл. П3.5. При этом за перевозку грузов, не пре​дусмотренных приведенной выше номенклатурой и классифика​цией, провозная плата взимается по классу груза, соответству​ющему фактической степени использования грузоподъемности ав​томобиля.
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По грузам, имеющим коэффициент использования грузоподъ​емности автомобиля ниже 0,4 при полной загрузке автомобиля по габариту (объему) с применением наращенных бортов, провозная плата определяется делением тарифа, установленного для 1 -го класса груза на фактический коэффициент использования грузоподъем​ности автомобиля.
В провозной плате за перевозку грузов учитываются затраты, связанные с простоем автомобиля в пунктах погрузки и выгрузки. Порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и по​грузки (так же как от местоположения автотранспортного пред​приятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия) учтен в тарифах и до​полнительно не оплачивается. Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ (от автотранспортного предприятия к пункту первой погрузки) или возвращение их по окончании ра​бот (от пункта последней разгрузки до автотранспортного пред​приятия) дополнительно учитывается в случаях, когда оба пункта (первой погрузки и последней разгрузки) находятся за чертой на​селенного пункта, в котором расположено автотранспортное пред​приятие.
При направлении автомобилей для работы вне места их посто​янного пребывания дополнительно оплачиваются пробег автомо​биля от места нахождения автотранспортного предприятия до пун​кта назначения и в обратном направлении либо расходы по пере​возке автомобилей и обслуживающего персонала железнодорож​ным или водным транспортом.
Сметная стоимость пустого пробега автомобилей до места вы​полнения работ и возвращение их по окончании работ в базисных ценах 2000 г., руб.:
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За перевозку возвратных порожних универсальных контейне​ров плата взимается по тарифам 1-го класса груза за номиналь​ную массу брутто с коэффициентом 0,7.
В провозной плате не учтена стоимость погрузочно-разгрузо-чных работ, за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов. В случаях перевалки грузов с одного транспортного средства на другой можно использовать сметные цены, приведен​ные в приложении 3, табл. П3.4.
Провозная плата за перевозку грузов в специализированном подвижном составе, а также крупногабаритных строительных гру​зов исчисляется с учетом надбавок в размерах, приведенных в табл. 3.1.
В приложении 3, табл. П3.6 приведены базовые средние смет​ные цены на перевозку бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпича, блоков, плит, панелей), круглых лесоматериалов, пиломатериала автомобиль​ным транспортом, а в табл. П3.7 — базовые средние сметные цены на перевозку строительных грузов (кроме массовых нава​лочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также при- веденных в табл. П3.6). В приложении 3, табл. П3.8 приведены базовые средние сметные цены на перевозку строительных гру​зов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров. В при​ложении 3, табл. П3.9 приведены базовые средние сметные цены на перевозку строительных грузов автомобилями-самосвалами из карьеров. Провозная плата за перевозку грузов автомобилями-самосвалами в карьеры и из карьеров приведена для 1-го класса груза.
При перевозке грузов других классов указанная плата исчис​ляется делением тарифной ставки для 1 -го класса грузов на фак​тический коэффициент использования грузоподъемности авто​мобиля.

Таблица 3.1
Надбавки при использовании специализированного транспорта
	№ п/п
	Типы специализированного подвижного состава
	Надбавка,
%

	1
	Автомобили-фургоны
	30

	2
	Автомобили-рефрижераторы
	50

	3
	Автомобили-цистерны
	30

	4
	Автомобили-цементовозы
	50

	5
	Автомобили-бетоносмесители и автомобили-цистерны для перевозки битума в горячем состоянии, в том числе при перевозках грузов на расстояние свыше 50 км (за все расстояние перевозки)
	30 60

	6
	Автомобили-панелевозы
	35

	7
	Автомобили, оборудованные грузоподъемными устройствами (дополнительно к установленным надбавкам) и съемными кузовами
	15

	8
	Автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудо​ванные промышленными стандартными тентами
	15

	9
	Автомобили-лесовозы, металловозы и другие типы специализированного подвижного состава
	15

	10
	Автобетоносмесители
	30

	11
	Автомобили с полуприцепами при перевозке изделий длиной от 6 до 12 м, труб диаметром от 600 до 2 500 мм или длиной до 12 м, железобетонных сплошных панелей для оград длиной от 3 м и железобетонных панелей оград решетчатых
	25

	12
	Автомобили для перевозки изделий длиной более 12 м, труб и колец диаметром более 2 500 мм, железо​бетонных настилов и плит длиной более 12 м или шириной более 3 м, сводов оболочек, элементов объемных (баков и сосудов большеемких, санитарно-технических кабин, трансформаторных подстанций, шахт лифтов, секций для уличных переходов и т. п.), элементов пространственных сооружений
	50


Задача 1. Определите сметную стоимость строительных материалов 

Исходные данные (руб.):

1. Отпускная цена строительных материалов, изделий – 76309

2. Транспортные расходы составили 12% от отпускной цены строительных материалов, изделий

3. Затраты на тару и реквизит составили 7% от отпускной цены строительных материалов, изделий

Стройка расположена в 15 км от базы комплектации материалов и изделий, материалы и изделия перевозились автомобилями,  оборудованными промышленными стандартными тентами. 

Задача 2. Определите сметную стоимость строительных металлоконструкций  

Исходные данные (руб.):

1. Отпускная цена строительных конструкций – 250000

2. Транспортные расходы составили 21% от отпускной цены

3. Затраты на тару и реквизит составили 3% от отпускной цены

Стройка расположена в 98 км от базы комплектации конструкций, конструкция перевозились автомобилем, оборудованным грузоподъемным устройством.

