МДК 04.02 Проектно-сметное дело
Дата: 14.02.2022 г.

Занятие 121.
Актуализация знаний: решение задач
Задача 1. Определите сметную стоимость строительных материалов 

Исходные данные (руб.):

1. Отпускная цена строительных материалов, изделий – 76309

2. Транспортные расходы составили 12% от отпускной цены строительных материалов, изделий

3. Затраты на тару и реквизит составили 7% от отпускной цены строительных материалов, изделий

Стройка расположена в 15 км от базы комплектации материалов и изделий, материалы и изделия перевозились автомобилями,  оборудованными промышленными стандартными тентами. 

Задача 2. Определите сметную стоимость строительных металлоконструкций  

Исходные данные (руб.):

1. Отпускная цена строительных конструкций – 250000

2. Транспортные расходы составили 21% от отпускной цены

3. Затраты на тару и реквизит составили 3% от отпускной цены

Стройка расположена в 98 км от базы комплектации конструкций, конструкция перевозились автомобилем, оборудованным грузоподъемным устройством.
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В соответствии с рекомендациями практического пособия «Со​ставление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 г.» под редакцией П.В.Горячкина [12] сметную цену материалов, изделий и конструкций можно определить по следу​ющей формуле:
где Цсм — сметная цена материалов франко-приобъектный склад строительной площадки; 
Цпост — отпускная цена (оптовая или розничная) поставщика (завода или снабженческо-сбытовой орга​низации) на материалы, изделия и конструкции; 

Зтр — затраты на транспорт; 
Зтар — затраты на тару и реквизит; 
Кз.с — коэффици​ент, учитывающий заготовительно-складские расходы подрядных строительно-монтажных организаций, который в соответствии с рекомендациями Госстроя России определяется расчетом и не должен превышать:
· для строительных материалов и изделий — 1,02;

· оборудования — 1,012;

· металлоконструкций — 1,0075.

При расчетах средних сметных цен, как правило, учтена пере​возка материалов на средние расстояния (до 30 км).
Для строек, расположенных далее 30 км от ближайшей желез​нодорожной станции, складов и баз комплектации при упрощен​ных расчетах для ТЭО строительства можно использовать попра​вочные коэффициенты к сметной стоимости СМР, учитывающие транспортные перевозки, км:
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Надбавки при использовании специализированного транспорта
	№ п/п
	Типы специализированного подвижного состава
	Надбавка,
%

	1
	Автомобили-фургоны
	30

	2
	Автомобили-рефрижераторы
	50

	3
	Автомобили-цистерны
	30

	4
	Автомобили-цементовозы
	50

	5
	Автомобили-бетоносмесители и автомобили-цистерны для перевозки битума в горячем состоянии, в том числе при перевозках грузов на расстояние свыше 50 км (за все расстояние перевозки)
	30 60

	6
	Автомобили-панелевозы
	35

	7
	Автомобили, оборудованные грузоподъемными устройствами (дополнительно к установленным надбавкам) и съемными кузовами
	15


	8
	Автомобили, прицепы и полуприцепы, оборудо​ванные промышленными стандартными тентами
	15

	9
	Автомобили-лесовозы, металловозы и другие типы специализированного подвижного состава
	15

	10
	Автобетоносмесители
	30

	11
	Автомобили с полуприцепами при перевозке изделий длиной от 6 до 12 м, труб диаметром от 600 до 2 500 мм или длиной до 12 м, железобетонных сплошных панелей для оград длиной от 3 м и железобетонных панелей оград решетчатых
	25

	12
	Автомобили для перевозки изделий длиной более 12 м, труб и колец диаметром более 2 500 мм, железо​бетонных настилов и плит длиной более 12 м или шириной более 3 м, сводов оболочек, элементов объемных (баков и сосудов большеемких, санитарно-технических кабин, трансформаторных подстанций, шахт лифтов, секций для уличных переходов и т. п.), элементов пространственных сооружений
	50


Выполнение практической работы:
Практическая работа № 34

Тема: Определение объема материальных затрат на строительство объекта 

Цель: Научиться определять объем материальных затрат на строительство объекта 

Задание 1. Определите сметную стоимость строительных материалов 

Исходные данные (руб.):

1. Отпускная цена строительных материалов, изделий – 365207

2. Транспортные расходы – 165300

3. Затраты на тару и реквизит – 45000

Стройка расположена в 65 км от базы комплектации материалов и изделий, материалы и изделия перевозились автомобилями,  оборудованными промышленными стандартными тентами. 

Задание 2. Определите сметную стоимость строительных металлоконструкций  

Исходные данные (руб.):

1. Отпускная цена строительных конструкций – 136580

2. Транспортные расходы – 24300

3. Затраты на тару и реквизит – 16000

Стройка расположена в 32 км от базы комплектации конструкций, конструкция перевозились автомобилем, оборудованным грузоподъемным устройством.

Задание 3. Составить смету затрат на строительство ОБЪЕКТА, рассчитать себестоимость 1 кв.м строительных работ
Исходные данные 
Материальные затраты 26757332.

Затраты на оплату труда (ФОТ) 51960133.

Отчисления во внебюджетные фонды- 30% от ФОТ

Амортизация основных средств 4425485.

Прочие затраты 21907356.
Площадь 720 м2
Дата: 15.02.2022 г.

Занятие 122.
Тема: Затраты по эксплуатации машин и механизмов в сметной стоимости
Актуализация знаний: Тестовые задания 

Выберите правильный вариант 

1. Сметная цена материалов — это: 
а) стоимость франко-строительной площадки; 
б) отпускная цена плюс транспортные расходы; 
в) оптовая цена плюс заготовительно-складские расходы. 

2. Базой для определения сметной прибыли при разработке сметной документации базисно-индексным методом является: 
а) сметная себестоимость; 
б) прямые затраты; 
в) оплата труда рабочих-строителей и механизаторов; 
г) прямые затраты плюс накладные расходы. 

3. Затраты на оплату труда рабочих, занятых на работах по благоустройству строительных площадок, учтены в составе: 
а) прямых затрат; 
б) накладных расходов; 
в) сметной прибыли; 
г) затрат на разборку временных зданий и сооружений. 

4. Таблицы единичных расценок имеют: 
а) шифр, наименование, состав работ, измеритель, перечень материальных и трудовых ресурсов в натуральных показателях; 
б) шифр, наименование, состав работ, измеритель и количественные показатели норм расхода ресурсов в рублях ; 
в) шифр, наименование, состав работ, измеритель, трудоемкость в человеко-часах. 

5. Материалы, изделия и конструкции представлены в таблицах сметных норм по обобщенной номенклатуре, как правило, без указания марок и дополнительных характеристик. При составлении смет учитываются конкретные материальные ресурсы на основании данных проекта. При составлении смет в графе расход обозначают символом «П». Это обозначает: 
а) расход определяется по прейскурантам; 
б) расход определяется практически по факту выполнения работ;  
в) расход этих материальных ресурсов определяется по проектным данным с учетом трудноустранимых потерь и отходов. 

6. Какими документами определяется количество материальных ресурсов, необходимых для выполнения строительных работ: 
а) сборниками сметных цен на материальные ресурсы; 
б) государственными элементными сметными нормами; 
в) государственными элементными сметными нормами и проектными материалами; территориальными единичными расценками 

7. В таблицах какого документа сведены следующие нормативные показатели: затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч; средний разряд работы; затраты труда машинистов, чел.-ч; состав и время эксплуатации строительных машин, маш.-ч; перечень материалов, изделий, конструкций: 
а) таблицы ГЭСН; 
б) таблицы ФЕР; 
в) таблицы ОЕР?

8. Выберите строку, где перечислены только методы определения сметной стоимости: 
а) ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный, базисно-компенсационный; 
б) ресурсный, базисный, базисно-индексный, нормативный; 
в) ресурсный, базисный и компенсационный. 

9. Ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости — это: 
а) приведение в уровень текущих цен путем перемножения сметной стоимости по элементам затрат на соответствующий индекс по видам работ; 
б) сочетание ресурсного метода с системой индексации на ресурсы, используемые в строительстве. 

10. Базисно-индексный метод определения сметной стоимости — это: 
а) стоимость, определенная в базисном уровне, перемножается но строкам сметы на соответствующий индекс по виду работ с последующим суммированием итогов сметы по графам; 
б) сметная стоимость, определенная в базисном уровне по элементам затрат, перемножается на индекс по виду строительства; 
в) сметная стоимость, определенная в базисном уровне, умножается на индекс по виду строительства. 

11. Базисно-компенсационный метод определения сметной стоимости — это: 
а) стоимость, определенная в базисном уровне, плюс дополнительные затраты, связанные с ростом цен на строительные ресурсы; 
б) стоимость, определенная в базисном уровне, умноженная на индекс изменения стоимости в данный период. 

12. Что дает в сметном деле сумма произведений норм расхода ресурсов на цены ресурсов: 
а) сметную стоимость; 
б) прямые затраты; 
в) расценку? 

13. Сметная стоимость — это сумма: 
а) прямых затрат и заработной платы 
б) заработной платы, накладных расходов и прибыли 
в) прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли 

14. Под сметной нормой рассматривается: 
а) совокупность ресурсов, установленная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ; 
б) затраты труда работников строительства и времени работы строительных машин; 
в) стоимость труда работников строительства, эксплуатации строительных машин, потребных материалов и т.п. 

15. Как называются расценки на единицу стоимости объема одного типа работ?

а) единичные расценки

б) укрупненные расценки

в) индивидуальные расценки

г) прогнозные расценки

Изучение нового материала: 
Задание: написать конспект по теме
При составлении сметной документации состав затрат на экс​плуатацию строительных машин и механизмов принимается по сборникам ГЭСН —2001, а стоимость — по сборникам едини​чных расценок (ФЕР —2001 или ТЕР—2001) на виды работ в базисном уровне 2001 г. При составлении калькуляций затрат на эксплуатацию машин и механизмов стоимость машиночаса ра​боты строительных машин и механизмов принимается в базис​ном уровне цен:
· по федеральным сборникам норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФЕМ —2001), разработанным в уровне цен базового района страны (Москов​ская область) и введенных в действие Госстроем России;

· территориальным сборникам норм и расценок на эксплуата​цию строительных машин и автотранспортных средств (ТЕМ — 2001) включающих полный набор машин, применяемых в соответству​ющем регионе; утверждаются администрацией территориального органа;

· отраслевым сборникам норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (OEM), вклю​чающим полный набор машин, используемых на объектах специ​ализированных видов строительства; утверждаются министерствами и ведомствами Российской Федерации.

При определении стоимости эксплуатации машин в текущем уровне цен необходимо использовать региональные индексы пе​ресчета стоимости.
Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин предназ​начены:
· для определения сметных затрат на объекте, когда эксплуата​ция машин определяется по ППР или ПОС;

· взаиморасчетов между подрядными строительными органи​зациями и подразделениями строймеханизации;

· разработки ЕР на строительные, монтажные, специальные строительные работы и по монтажу технологического оборудова​ния.
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Сметные нормы и расценки на эксплуатацию машин содер​жат:
· прямые (эксплуатационные) затраты;
· накладные расходы и сметную прибыль, начисленные на по​казатели оплаты труда рабочих, занятых на ремонте и техниче​ском обслуживании, замене быстроизнашивающихся частей, пе​ребазировке машин (в расценках на автотранспортные средства учитываются также накладные расходы и сметная прибыль, на​числяемые на показатели оплаты труда водителей).
Накладные расходы и сметная прибыль на показатели оплаты труда машинистов строительных машин начисляются дополни​тельно при определении сметной стоимости строительства (со​ставлении локальной сметы), при осуществлении взаиморасчетов между подрядными строительными организациями и подразделе​ниями строймеханизации.
Накладные расходы принимаются по индивидуальной норме для конкретной организации (подразделения строймеханизации) или по укрупненным нормативам по видам строительства и ви​дам строительных и монтажных работ, приведенным в «Методи​ческих указаниях по определению величины накладных расхо​дов в строительстве» (МДС 81-33.2004). 
При разработке норм и расценок на эксплуатацию машин не учитывается НДС.
Показатели сметных норм и расценок исчисляются в расчете на 1 маш.-ч среднесменного времени эксплуатации машин, кото​рое включает следующие затраты времени (см. рис. 2.3):
· время участия машин в выполнении технологических опера​ций, в том числе для автотранспортных средств время их переме​щения с базы механизации на строительную площадку и обратно;
· время замены быстроизнашивающихся частей, режущего ин​струмента и сменной рабочей оснастки;

· время перемещения машин по фронту работ в пределах стро​ительной площадки;

· время технологических перерывов в работе машин при вы​полнении строительно-монтажных работ;

· время подготовки машин к работе и их сдачи по окончании работы;

· время на ежесменное техническое обслуживание машин;
· перерывы в работе машиниста (машинистов экипажа), регла​ментируемые законодательством о труде.
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Рис. 3.4. Структура затрат, определяющих сметную стоимость эксплуата​ции строительных машин и механизмов
Затраты по эксплуатации машин и механизмов определяются исходя из данных о времени использования (нормативная потреб​ность) необходимых машин (в машиночасах) и соответствующей цены 1 маш.-ч (сметной расценки) эксплуатации машин и меха​низмов.
Нормативная потребность в строительных машинах может оп​ределяться:
· по данным проекта организации строительства;
· проекта производства работ;
· фактическим затратам на эксплуатацию машин и механиз​мов, используемых при строительстве объекта или выполнении строительно-монтажных работ с последующим сопоставлением полученных результатов с данными ПОС или ППР.
Итоговая оценка стоимости эксплуатации строительных машин осуществляется в нескольких уровнях:
· в базисном уровне цен по сборникам сметных норм на эксп​луатацию машин и механизмов;

· текущем уровне цен по действующим региональным (терри​ториальным) сборникам (каталогам) сметных цен, а также по дан​ным РЦЦС, подрядных строительно-монтажных организаций, трестов (управлений) механизации или других организаций, в рас​поряжении которых находится строительная техника.
В общем виде калькуляция затрат по эксплуатации строительных машин Смаш может быть определена по формуле

С маш =С ам+Сз.п+С з.час+Сэн+Ссм+Сг.ж+Срем+Сп.баз
где Смаш — стоимость 1 маш.-ч эксплуатации строительных ма​шин, руб.; 

Сам — размер нормативных амортизационных отчислений на полное восстановление машин, руб./маш.-ч; 

Сзп. — размер оплаты труда рабочих, управляющих строительными машинами, руб./маш.-ч; 

С з.час — размер затрат на замену быстроизнашиваю​щихся частей, руб./маш.-ч; 

Сэн— размер затрат энергоносите​лей, руб./маш.-ч; 

Ссм— размер затрат на смазочные материалы, руб./маш.-ч; 

Сг.ж— размер затрат на гидравлическую жидкость, руб./маш.-ч; 

Срем — размер затрат на все виды ремонта машин, их техническое обслуживание и диагностирование, руб./маш.-ч; 

Сп.баз — размер затрат на перебазирование машин с одной строй площадки (базы механизации) на другую строительную площад​ку, руб./маш.-ч (начисляется на все виды машин).
Последовательность определения сметной расценки при каль​куляции затрат по использованию машин и механизмов приведе​на на рис. 3.5.
В ФЕМ —2001 нормативные показатели затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами, установлены для среднего та​рифного разряда 4,3 исходя из суммы 1 760 руб. в месяц.
Нормативные показатели затрат на энергоносители исчислены для летних условий производства строительных работ исходя из сметных цен:

Расход энергоносителей для зимних условий учитывается в сметных нормах дополнительных затрат при производстве стро​ительно-монтажных работ в зимнее время.

Дата: 15.02.2022 г.

Занятие 123.
Практическая работа №  35
Тема: Определение объема затрат по эксплуатации машин и механизмов на строительство объекта
Цель: Научиться определять объем затрат по эксплуатации машин и механизмов на строительство объекта
Задание: Определить 

1. объем затрат по эксплуатации машин и механизмов на строительство объекта
2.  переменные эксплуатационные затраты по эксплуатации машин и механизмов

3. затраты на энергоносители при эксплуатации машин и оборудования 
при следующих условиях: 

При строительстве объекта использовались следующие машины:

- комплект асфальто- и бетоноукладочный (отраслевой код 020101) 

- бульдозер мощностью двигателя 400 л.с. (отраслевой код 060147)

- подъемник грузовой (отраслевой код 040689)

- большегрузный автомобиль – самосвал (отраслевой код 090303)

- перегружатель (отраслевой код 060247)

- электровоз (отраслевой код 110509)
Известно, что были произведены следующие затраты: 

	Наименование машины 

Виды затрат 
	Комплект   асфальто- и бетоно-укладочный
	Бульдозер  мощностью двигателя 400 л.с.
	Подъемник  грузовой
	Большегрузный  автомобиль
	Перегру-жатель
	Электровоз 

	Амортизационные отчисления на полное восстановление
	24,73
	12,58
	19,2
	18,7
	26,4
	49,2

	Переменные эксплуатационные затраты
	?
	?
	?
	?
	?
	?

	В том числе: 

На ремонт и техническое обслуживание
	54,45
	24,35
	45,1
	12,6
	58,2
	49,2

	На замену быстро-изнашиваю-щихся частей
	1,14
	3,25
	6,58
	12,4
	6,5
	4,3

	Труда рабочих, управляющих машиной, и оплата труда
	324
	580
	125
	654
	326
	720

	На энергоносители
	
	
	
	
	
	

	В том числе 
	
	
	
	
	
	

	Бензин
	-
	2060
	-
	-
	6300
	-

	Дизельное топливо
	7500
	-
	1500
	16900
	-
	-

	Электро-энергия
	-
	-
	-
	-
	-
	1800

	На смазочные материалы
	0,5
	1,2
	0,8
	0,9
	1,3
	1,0

	На гидравли-ческую жидкость
	-
	-
	2,12
	-
	3,14
	-

	Затраты на переба-зировку
	7,63
	8,12
	5,36
	9,8
	5,8
	6,7


Результаты оформите в виде таблицы. 

(таблицу можно распечатать)
Определение сметной расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств на маш. – ч

	Код ОКП
	Код отраслевой
	Наименование машин и техническая характеристика
	Амортиза-ционные отчисления на полное восстановление, руб
	Переменные эксплуатационные затраты
	Затраты на переба-зировку, руб

В том числе оплата труда, руб
	Сметная расценка, руб

В том числе оплата труда рабочих, управляющих машиной, руб.

	
	
	
	
	На ремонт и техническое обслуживание, руб.

В том числе оплата труда ремонтных рабочих, руб
	На замену быстро-изнашиваю-щихся частей, руб.

В том числе оплата труда рабочих, руб.
	Труда рабочих, управляю-щих машиной, и оплата труда, чел. – ч.

руб.
	На энергоносители
	На смазочные материалы, руб
	На гидравли-ческую жидкость, кг/руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензин, кг/руб.
	Дизельное топливо, кг/руб.
	Электро-энергия, кВт*ч

руб
	Сжатый воздух, м3/руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


