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Организация курсовой работы. 
1. Курсовая работа является одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов в процессе овладения модуля ПМ.4.  «Управление          работами          по          обеспечению работоспособности        электрического        хозяйства сельскохозяйственных              потребителей              и автоматизированных  систем  сельскохозяйственной техники».    При написании курсовой работы студенты глубоко изучают важные и наиболее сложные проблемы, учатся всесторонне анализировать явления и процессы, происходящие в организациях  электрического хозяйства сельскохозяйственных              потребителей              и автоматизированных  систем  сельскохозяйственной техники делать на основе этого правильные научно-обоснованные теоретические и практические выводы.
Выполняя курсовую работу, студенты приобретают опыт работы с литературой: официальными документами, монографиями и коллективными работами, статьями из журналов и газет, статистическими сборниками. В процессе работы с разнообразными источниками студенты знакомятся с важнейшими и наиболее сложными теоретическими экономическими проблемами, учатся умению находить в источниках главные положения, относящиеся к раскрываемой теме, логично и четко излагать свои мысли, анализировать и сопоставлять различные взгляды и точки зрения, связывать общ Студенты в процессе подбора литературы, работая с библиографическими каталогами, самостоятельно подбирая необходимую литературу, овладевают навыками научного исследования и самостоятельного письменного изложения важных теоретических проблем.
 теоретические положения с конкретной действительностью.
[bookmark: sub_5241]Курсовая работа является важным, завершающим этапом учебного процесса по изучению модуля ПМ.4.  «Управление          работами          по          обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных              потребителей              и автоматизированных  систем  сельскохозяйственной техники» Ее цель -  систематизировать и углубить знания, закрепить навыки решения задач. Работа оценивает уровень подготовки студента по отработки профессиональных компетенций: 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники.
[bookmark: sub_5242]ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
[bookmark: sub_5243]ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
[bookmark: sub_5244]ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
[bookmark: sub_5245]ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
 Отработка общих  компетенций, включающими в себя способность:
[bookmark: sub_511] ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
[bookmark: sub_512]ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
[bookmark: sub_513]ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
[bookmark: sub_514]ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
[bookmark: sub_516]ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
[bookmark: sub_517]ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
[bookmark: sub_518]ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
[bookmark: sub_519]ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Чтобы эффективно справиться с курсовой работой, необходимо четко определить последовательность ее выполнения.
Этапы выполнения курсовой работы:
1. определение темы исследования;
1. подбор литературы, справочников и других источников (Интернет) по теме исследования;
1. изучение и анализ учебной, методической и научной литературы в объеме, необходимом для исследования проблемы, фиксация на их основе нужной информации;
1. обоснование актуальности темы;
1. определение структуры работы;
1. написание «Введения» и теоретической части курсовой работы
1. обработка практических данных для расчета;
1. выбор и обоснование методик для расчета необходимых показателей согласно заданию;
1. оформление практической части курсовой работы (расчеты, графики, таблицы, схемы и т.д.);
1. написание заключения;
1. составления списка литературы;
1. подготовка и оформление приложений;
1. оформление курсовой работы в соответствии с требованиями учебного стандарта;
1. представление работы руководителю;
1. создание электронной презентации для защиты;
1. подготовка к публичной защите курсовой работы.
1. Подбор и изучение источников информации
1. После выбора темы следует заняться подбором, изучением и анализом необходимой литературы. Изучение вопросов избранной темы начинается с прочтения конспектов лекций и необходимого раздела учебника. Учитывая рекомендации преподавателя, студент составляет план работы, подбирает нормативный материал, специальную литературу и иные источники.
1. Изучая литературу, необходимо делать выписки и пометки, группируя материал в соответствии с планом работы. Для иллюстрации теоретических положений необходим подбор примеров правоприменительной практики и научно-прикладной деятельности данной отрасли. Подготовительная часть заключается в переработке, анализе и выработке из источников той информации, которая построит каркас темы и покажет способы реализации поставленной проблемы.
1. Однако в любом случае работу по изучению и конспектированию материала следует вести дифференцированно, отмечая ненужное и лишнее.
1. После изучения литературы студенту следует уточнить составленный план курсовой работы, (он может изменяться в зависимости от последовательности решения стоящих перед студентом проблем) в котором должен отразиться подробный перечень вопросов, позволяющих раскрыть выбранную тему.

Изложение изученного материала
    .  Составив план, студент излагает материал в черновом варианте.
1. Работа выполняется самостоятельно. При этом не допускается использование цитат без ссылок на автора и его работу. Если преподаватель обнаружит механическое переписывание материала из первоисточника, то он  вправе вернуть курсовую работу для переработки.
1.  Большое значение при написании работы уделяется систематизации и классификации собранного материала, собственных выводов. Излагать материал в тексте необходимо в хронологической последовательности, раскрывая  главную идею того или иного вопроса.
1. Курсовая работа должна быть выполнена на языке, доступном пониманию, без злоупотребления научными терминами. Рекомендуется повторно использовать одно и тоже слово лишь через 50–100 слов.
1. Изложение материала должно быть аргументированным, подкрепленным теоретическим, расчетным материалами и данными из практического опыта.

Требования к оформлению курсовой работы и ее защите.
 Курсовая работа должна выполняться на материалах хозяйств.
Объем курсовой работы 30-35  печатных листов. Записка печатается на одной стороне бумаги формата А4, чернилами черного цвета.  Расстояние между строчками - 1,5 интервала. С левой стороны каждого листа оставляют поле 30 мм верхнее и нижним 20 мм, правое 10 мм.  Страница обводится решеткой. Каждая страница должна быть пронумерована. В записке четко выделяются разделы, подразделы. Все таблицы  нумеруются и на них делаются ссылки в тексте. Заголовки  отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами и пишутся в центре страницы. Абзац или отступ равен 5 знакам. Заголовки разделов должны четко и кратко отражать содержание разделов. Каждый раздел следует начинать с новой  страницы. Пояснительная записка должна быть лаконичной, с логическим изложением материала и хорошей литературной  обработкой. Она не должна содержать общих рассуждений, не  имеющих прямого отношения к теме.
Защита курсовой работы производится перед всей группой,
сообщением доклада  и представлением презентации и ответом на вопросы.

Хранение курсовых работ (проектов).
 Выполненные студентами курсовые работы хранятся один год в архиве. По истечении указанного срока все курсовые проекты (работы), не представляющие практического интереса, списываются по акту. 
Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах техникума. 
 Изделия и продукты творческой деятельности по решению образовательного учреждения могут быть использованы в качестве дидактических, наглядных пособий, представлены на выставках, конкурса

Основные требования к содержанию курсовой работы.

Основными этапами курсовой работы является выбор темы, определение объекта исследования, раскрытие теоретических  основ и проблем, характеристика объекта исследования, систематизация экономической, статистической информации. 
Цели курсовой работы:  
Научится систематизировать и обобщать теоретическую и практическую информацию и состояние электрохозяйства  сельского предприятия, овладеть методами экономического анализа, выявить резерв повышения экономической эффективности производства, проектировать и прогнозировать результатами деятельности предприятия.
 Перед каждой таблицей должно быть сделано теоретическое обоснование, определяющее сущность вопрос.

1. Введение 
Во введении (1-2 стр.) кратко обосновывается выбор темы курсовой работы: актуальность проблемы исследования; объект и предмет исследования; цели, задачи; степень разработанности в специальной литературе, указываются источники информации.  Кроме того, должна быть четко определена теоретическая база исследования, т.е. перечислены наиболее значимые авторы, проводившие научные или научно-практические исследования по данной проблеме.
В водной части курсовой работы следует отразить следующие вопросы: 
1.1 Решения правительства по агропромышленному комплексу. Основные задачи агропромышленного комплекса
1.2. Рассмотреть основные мероприятия  по   экономии электроэнергии применяемые в сельском хозяйстве
1.3.  Категории по надежности электроснабжения. Мероприятия по повышению качества электроэнергии применяемые в сельском хозяйстве
1.4. Значение электрификации и автоматизации сельского хозяйства.  Развитие  альтернативных источников  энергии  в Оренбургской области. 
2. Энергетическая служба предприятия и система планово- предупредительного ремонта .
 2.1. Общая концепция системы планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования.
 2.1. Система планово-предупредительного ремонта.
2.3. Сроки службы оборудования.
2.4. Организация и проведение ремонта.
2.5. Условные единицы обслуживания и ремонта
2.6. Управление электрохозяйством.
3.Электрификация, электроустановки и электрооборудование  хозяйства.
3.1. Электровооруженность труда и электрообеспеченность хозяйства 
Для расчета необходимо использовать разработанные в хозяйстве удельные нормы расхода электроэнергии с учетом степени электрификации трудоемких процессов и конкретных условий. Расчет ведется путем умножения объема работ, количества голов, земельной площади на удельный расход электроэнергии, применяемой в хозяйстве. Расчет производится в табл. 3.1.

3.1. Расчет потребности в электроэнергии отрасли животноводства
	Наименование энергоемких процессов
	Ед.
изм.
гол.
	Кол-во
голов

	Удельный
расход электро-
энергии
на единицу,
кВт·ч
	Требуется электро-
энергии,
кВт·ч

	.

	гол.


	
	
	



	И т о г о
	×
	×
	×
	



4. Расчет объема электрохозяйства
сельскохозяйственного предприятия в условных единицах

	Электрохозяйство каждого сельскохозяйственного предприятия имеет количество электроустановок, электрооборудования, внутренних и внешних электросетей. Объем электрохозяйства определяется в условных единицах.
	При этом для определения количества условных единиц необходимо брать только те электроустановки и электрооборудования, которые находятся на балансе сельскохозяйственного предприятия.
	Для определения количества условных единиц необходимо количество единиц электроустановок и электрооборудования умножить на передовые коэффициенты.	Объем электрохозяйства в данном разделе определяют для всего сельскохозяйственного предприятия, его отраслей и подразделений . Нормативы приведены в приложении №  1

Таб.4.1. Расчет объема электрохозяйства в условных единицах обслуживания и ремонта.

	Перечень электроустановок и электрооборудования
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Время работы в сутки
( час)
	Время работы в год ( мес)
	Коэффи
циент перевода в условные единицы
	
Количество условных единиц

	
	
	
	
	
	
	

	И т о г о
	×
	×
	
	
	×
	



5.Рсчет трудовых затрат на обслуживание и ремонт электрооборудования и составление графика планово-предупредительного ремонта.

 5.1 Расчет трудозатрат на обслуживание и ремонт электрооборудования
Трудоемкость одного технического обслуживания и ремонта оборудования , чел.час определяют согласно нормам трудоемкости по каждому виду электрооборудования , которое числится на балансе хозяйства Нормативы приведены в приложении №  2
Таб 5.1. Расчет трудозатрат на обслуживание и ремонт электрооборудования
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	Оборудование
	Ед. измерения
	кол-во
	Окружающая  среда
	время работы в сутки  час.
	время работы   в год мес.
	Трудоем
кость
	Периодич
ность
	количество
	Трудозатраты  чел.час
	Трудоем
кость
	Периодич
ность
	количество
	Трудозатраты  чел.час
	общие трудозатраты
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5.2 Определение штатной численности
работников электрохозяйства

	В данном разделе необходимо определить количество электромонтеров и специалистов-электриков. Для этого используют укрупненные нормативы трудоемкости технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, составленные на основании «Системы ППРЭсх» и «Техническое обслуживание и текущий ремонт теплотехнического оборудования», « Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования» А.Я Ящура 
	Годовые трудозатраты на ремонт и техническое обслуживание электрооборудования составляют 18,6 чел.-ч на 1 условную единицу	   Численность электромонтеров определяют, исходя из нагрузки на 100-150 условных единиц на одного работника, а на 5 электромонтеров назначается один старший электромонтер. Чтобы определить количество электромонтеров, необходимо общий объем электрохозяйства в условных единицах разделить на 100. Количество старших электромонтеров определяют, исходя из общего количества электромонтеров.
	 Укрупненные нормативы трудоемкости учитывают время, необходимое на подготовку, обслуживание рабочего места и передвижение в зоне его обслуживания; инструктаж, получение задания, материалов и инструмента; сдачу выполненной работы и личные надобности.
	
Табл.5.1. Штатная ведомость электромонтеров
	Наименование хозяйства и его подразделений
	Кол-во условных единиц
	Средняя нагрузка на электромонтера, условных единиц
	Требуется электромон
теров

	Электромонтер
	
	100-150
	

	И т о г о
	
	
	

	В том числе:
   старших  
   электромонтеров                

	
	
	



	Чтобы определить количество специалистов-электриков, нужно знать объем электроустановок по хозяйству в условных единицах, количество потребляемой электроэнергии на производственные цели в год и нормативы штатных единиц специалистов-электриков. Количество штатных единиц специалистов-электриков определяется в табл.5.3
	При этом используются данные о количестве условных единиц и общем количестве потребляемой энергии .
5.2. Нормативы штатных единиц специалистов - электриков
	
Должность
	
Штатные нормативы


	1
	2

	Главный энергетик




Старший инженер-энергетик (на правах главного)

Старший инженер-энергетик


Инженер-электрик
Инженер-электрик
    или
Старший техник-электрик
  (техник-электрик)
	Один на хозяйство I и II групп по оплате труда, имеющее электроустановок свыше 1500 усл. ед. и потребляющее в год свыше 1,5 млн. кВт·ч электроэнергии на производственные цели.
Один на хозяйство, имеющее 1001 – 1500 усл. ед. и потребляющее в год свыше 1,0 млн. кВт·ч электроэнергии.
Один на хозяйство, имеющее 501 – 1000 усл. ед. и потребляющее свыше 0,5 млн. кВт·ч электроэнергии.
Один на хозяйство, имеющее 251-500 усл. ед.
Одна должность на каждые 1100 усл. ед. электроустановок
Одна должность на каждые 650 усл. ед. электроустановок



5.3. Штатная ведомость специалистов-электриков
	Наименование хозяйства и его подразделений
	Расход электроэнергии на производственные цели в год, кВт·ч
	Объем в условных единицах
	Должность
	Количество человек

	


	
	
	
	



5.3 График технического обслуживания и ремонта электрооборудования.

            Составляют график для объекта с использованием периодического проведения технического обслуживания и ремонтов.  Составление графика начинают с объектов сезонного использования. В графике с точностью до недели определяют и проставляют время проведения технического обслуживания и ремонтов электрооборудования. Графики составляют на календарный год по кварталам и месяцам. 
      При планировании работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования загружают электромонтеров равномерно в течение года по неделям. При этом один день в неделю не загружаю работой по техническому обслуживанию и ремонт электрооборудования,  а отводят для выполнения текущих и мелкомонтажных работ.

Табл.5.4 График планово - предупредительного ремонта

	Перечень 
электроустановок 
и электрооборудования
	Кол-во ТО
	Кол-во ТР
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















6. Расчет оплаты труда работников электрохозяйства

	Чтобы рассчитать годовой фонд заработной платы, необходимо определить основную заработную плату, как электромонтеров, так и специалистов-электриков (отдельно).
Зарплата электромонтеров определяется исходя из их количества и месячной ставки. Чтобы найти месячную ставку, необходимо среднюю продолжительность рабочего времени в часах на месяц (173,1 ч) умножить на часовую тарифную ставку соответствующего разряда 
Основный годовой фонд заработной платы работников предприятия определяется по формуле:
                                            [image: http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/ETR/EK_ENERG/METOD/GUSAROVA/clip_image011.gif],                                      
 где Зср.м..– средняя месячная заработная плата одного работника; Чраб – явочная численность работников предприятия; 12 – число месяцев в году Средняя месячная заработная плата может включать следующие группы выплат:
                      [image: http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/ETR/EK_ENERG/METOD/GUSAROVA/clip_image013.gif],                    где Тст – месячная тарифная ставка работников; Дут – доплаты за условия труда; Дн – доплаты за работу в ночное время; Дпр – доплаты за работу в праздничные дни; Др – доплаты за разъездной характер работы; П – премия; Нв – надбавка за непрерывный стаж работы на предприятии; Нрк – надбавка по районному коэффициенту.
Все группы работников получают три вида выплат: тарифную ставку, надбавку за стаж работы и надбавку по районному коэффициенту. Остальные выплаты планируются в зависимости от режима и условий труда конкретных групп работников.
Месячная тарифная ставка определяется по 18-ти разрядной тарифной сетке (табл. 6.1):
                                                  [image: http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/ETR/EK_ENERG/METOD/GUSAROVA/clip_image015.gif],                                            
 где [image: http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/ETR/EK_ENERG/METOD/GUSAROVA/clip_image017.gif] – месячная тарифная ставка оплаты труда работника  конкретного разряда квалификации; Зmin – минимальная отраслевая месячная заработная плата (рабочего 1 разряда); Ктар – тарифный коэффициент, соответствующий конкретному разряду квалификации или с использованием часовой тарифной ставки
Доплаты за условия труда устанавливаются в размере 4–8 % от тарифной ставки следующим работникам: электромонтерам по ремонту и обслуживанию распредсетей, по ремонту ВЛ, электромонтерам – кабельщикам, аккумуляторщикам, слесарям-сантехникам.
Доплаты за работу в ночное время при круглосуточном дежурстве производятся в размере 40 % за каждый час работы. В курсовой работе при расчете плановой заработной месячной  заработной платы этой группы работников с учетом среднемесячного количества дежурств, доплата за работу в ночное время принимается  в размере 20 % от месячной тарифной ставки с учетом доплаты за условия труда.
Доплата за работу в праздничные дни в курсовой работе: устанавливается  в размере 2,2 % от тарифной ставки с учетом доплаты за условия труда. Доплату за ночное время и работу в праздничные дни получают дежурные электромонтеры подстанций при круглосуточном обслуживании и диспетчеры
.Доплата за руководство бригадой устанавливается в размере 
15 % от тарифной ставки с учетом условий труда.
Премии устанавливаются в размере 15–30 % от тарифной ставки с учетом доплаты за условия труда и доплаты за работу в ночное время только рабочим и служащим.
 Надбавка за выслугу лет (непрерывный стаж работы на производстве) устанавливаются дифференцировано по каждому работнику в зависимости от его стажа работы. В курсовой работе эта надбавка принимается для всех категорий работников в размере до 30% 
Надбавка по районному коэффициенту устанавливается в размере 15 %. Каждая из этих надбавок определяется в размере установленного процента от суммы ранее перечисленных выплат: тарифной ставки, доплат за условия труда, работы в ночное время и праздничные дни, премий, доплаты за разъездной характер работы и прочих доплат. Размеры дополнительной и премиальной оплаты зависят от условий хозяйства

Расчет заработной платы специалистов -электриков
Оплата  труда руководящих работников производиться по нормативам за реализованную  сельскохозяйственную продукцию, согласно группе по оплате труда



	
Расчет основной заработной платы электромонтеров производится по табл. 6.1 

	
	

	Должность 
	 Разряд 
	часовая тарифная ставка
	 месячная ставка 
	кл-во эл монтеров
	 итого в месяц
	Доплата за условия труда  4-8 %
	Доплата за работу  в ночное время 30%
	 доплата за работу в праздничные дни 2 , 2%
	Доплата за руководство бригадой 15 %
	Доплата за разрезной характер 10%
	премиальные  до 30%
	 Надбавка за непрерывный характер работы  до 30%
	 Уральский коэффициент 15%
	 Подоходный доход13%
	Итого з/платы
	отпускные   8, 7%
	  Единый социальный налог2, 9%
	 Пенсионный фонд  22%
	фонд занятости 2 %
	Несчастные случаю0, 2-8, 5%
	годовая  заработная плата  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Расчет заработной платы специалистов -электриков
Оплата  труда руководящих работников производиться по нормативам за реализованную  сельскохозяйственную продукцию, согласно группе по оплате труда  таб 6.2

	

	Должность 
	Группа по оплате
	 месячная ставка 
	Доплата за условия труда  4-8 %
	Доплата за работу  в ночное время 20-40%
	 доплата за работу в праздничные дни 2 , 2%
	Доплата за руководство бригадой 15 %
	Доплата за разрезной характер 10%
	премиальные  до 100%
	 Надбавка за непрерывный характер работы  до 30%
	 Уральский коэффициент 15%
	Подоходный доход13%
	Итого з/платы
	  Единый социальный налог
2, 9%
	 Пенсионный фонд  22%
	фонд занятости 2 %
	Несчастные случаю 0, 2-8, 5%
	годовая  заработная плата  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12
	14
	15
	16
	17
	18

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


После расчета всех видов оплаты, необходимо определить общий фонд заработной платы службы.
Зп= Зп элм+Зп сп


7. Организация обслуживания электрооборудования 
в хозяйстве
	Обслуживание электрооборудования может быть организовано двумя способами: хозяйственным и подрядным.
	Хозяйственный способ обслуживания производится собственными силами электромонтеров и специалистов-электриков.
	Подрядный способ обслуживания населения ведется силами энергетического предприятия или сторонней организации. 	В данной курсовой работе необходимо описать тот способ, который существует в хозяйстве. Ниже коротко даются основные методические рекомендации по способам обслуживания.

	В курсовой работе необходимо раскрыть методы обслуживания, применяемые в хозяйстве.

7.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА (Пример)

	Название
хозяйства



	Электрохозяйство



	Служба
монтажа


	Служба
эксплуатации


	Служба
наладки


	Служба
ремонта


	


	Группа монтеров-монтажников


	Аварийная группа

	Бригада
ремонтников-
электромонтеров


Согласно структурной схеме 7.1 электрохозяйство может иметь: электромонтажную, эксплуатационную, ремонтную, наладочную службы.
	В небольших хозяйствах организуют службы ремонта и эксплуатации. Можно объединить службы монтажа и наладки в одну.
		Схема управления будет зависеть от количества штатных единиц и наличия энергетических служб	Электромонтажными работами в хозяйстве должен руководить техник (ст. электромонтер), в бригаду которого входят электромонтеры-наладчики пускорегулирующей аппаратуры. Количество их определяется общим объемом работ, выполняемых хозяйственным способом. Эксплуатационными работами руководит инженер по эксплуатации(техник). Ему подчинены электромонтеры в бригадах, отделениях, фермах. В этой службе желательно иметь аварийную бригаду, в задачу которой входит оперативное устранение аварий.

7.2 СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ

 Формы организации труда электрохозяйства.
	Укажите сущность и основные принципы прогрессивных форм организации труда применяемых в электрохозяйстве сельскохозяйственных организаций. Описывая  формы организации труда в электрохозяйстве, необходимо отразить следующие вопросы:
1) роль и значение;
2) экономическая сущность применяемой формы;
3) требования к формированию бригад;
4) организация работы электриков;
5) оплата труда и материальное стимулирование.
	
8. Расчет годовых эксплуатационных затрат  по электрохозяйству

8.1  Расчет годовых затрат на оплату труда работников электрохозяйства производят по формуле

Зп=Зпс + Зпэ, 

где Зп – годовая сумма заработной платы специалистов-электриков, руб.;
Зпэ – годовая сумма заработной платы электромонтеров, руб.
8.2. Отчисление на охрану труда и технику безопасности
находят в размере 2% от основной заработной платы специалистов-электриков и электромонтеров  по формуле
Тб = (Зос + Зоэ) · 0,02,

где Зос – основная зарплата специалистов-электриков, руб.;
Зоэ – основная зарплата электромонтеров, руб.

8.3. Стоимость материалов и запасных частей можно определить в процентном отношении от основной заработной платы специалистов-электриков и электромонтеров в размере до 21 % по формуле 
СМ = (Зос + Зоэ) · 0,21.

8.4. Амортизация основных средств электрохозяйства начисляются только на те средства, которые относятся к электрохозяйству колхоза (совхоза), по нормам, исходя из балансовой стоимости основных средств, числящихся по бухгалтерским данным на начало года.

Табл 8.1. Годовые нормы амортизации, %

	Группа и вид основных фондов
	Норма амортизации, %

	Здания производственные, каменные
Здания деревянные, саманные, панельные, щитовые
Воздушные линии электропередачи от 0,4 до 20 кВ:
  на металлических и железобетонных опорах
  на опорах из пропитанной древесины
  на опорах из непропитанной древесины
Кабельные линии электропередачи до 20 кВ:
  со свинцовой оболочкой
 с алюминиевой оболочкой 
Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства
	3,7
7,0

3,6
5,7
8,0

2,3
4,3
6,4

8,6



	Амортизационные отчисления определяют по формуле



где Б – стоимость основных средств, руб.; На – норма амортизации, % (табл..8.2)

табл. 8.2. Расчет амортизационных отчислений

	Наименование средств  производства
	Стоимость единицы, руб.
	Кол-во единиц
	Общая стоимость, руб.
	Норма амортизации, %
	Сумма, руб.

	
	
	
	
	
	

	И т о г о
	×
	×
	
	×
	



8.5. Отчисления на текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств электрохозяйства рассчитывают в процентах от их балансовой стоимости.	Стоимость основных средств взять из бухгалтерской отчетности, а процент отчислений дан справочно в табл.8.3, он установлен по каждому виду основных средств энергослужбы.
Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание определяют по формуле 

Тр = , Где   - норма отчислений на текущий ремонт и техническое обслуживание, %.
Табл. №8.3. Нормы отчислений на текущий ремонт
и техническое обслуживание
	Группа и вид основных фондов
	Норма отчислений, %

	Здания и сооружения
Электротехническое оборудование
Линии электропередачи
Машины для механизации производственных процессов:
   с длительным сроком использования
   с сезонным сроком использования
	5,0
5,5
8,4

18,0
14,0



Табл.8.4. Отчисления на текущий ремонт и техническое обслуживание
основных средств 
	Вид оборудования
	Стоимость, руб.
	Процент отчисления
	Сумма, руб.

	
	
	
	

	И т о г о
	
	×
	


8.6. Стоимость транспортных средств определяется по формулам:

Ст = t · Ц1ч,
где t – время использования транспортных средств, ч;
Ц1ч – стоимость 1 часа использования транспорта, руб. 
	Примечание. Стоимость транспортных средств включает в себя годовое обслуживание электрохозяйства автомобиля и тракторами на эксплуатационные нужды.
	8.7Стоимость нефтепродуктов определяют только по видам, применяемым при эксплуатации электроустановок
 табл. 8.5Расчет затрат на нефтепродукты

	Наименование нефтепродукта
	Ед. изм.
	Требуется нефтепродуктов, ц
	Цена 1 ц, руб.
	Сумма, руб.

	Дизельное топливо
Бензин
 масло

	
	
	
	

	И т о г о
	×
	×
	×
	


	
Расход нефтепродуктов определяют, исходя из их норм и количества электроустановок. Цена 1 ц нефтепродуктов взять по оптовой государственной цене с учетом перевозки и хранения в хозяйстве.
8.8. Содержание оборудования и помещений электрохозяйства.
8.9. Износ инвентаря и инструмента.
8.10. Износ спецодежды и обуви.
8.11. Испытания, анализы, проверки.
Общую сумму эксплуатационных затрат находят путем сложения расходов по пунктам по формуле 
 Иэ = Зп + Тб + См + А + Тр + Ст + Сrcм + Сп,
где Сп – прочие затраты (содержание оборудования и помещений, износ инвентаря и инструмента, износ спецодежды и обуви, испытания, анализы, проверки).

9. Определение себестоимости применения
электроэнергии
	Себестоимость электроэнергии в хозяйстве слагается из годовых эксплуатационных затрат и стоимости покупной электроэнергии, которая определяется путем умножения количества электроэнергии по видам потребления на тариф. Стоимость покупной электроэнергии определяют в табл. 9.1.

9.1. Стоимость покупной электроэнергии
	Объект потребления
	Кол-во электроэнергии, кВт·ч
	Тариф за 1 кВт·ч, коп.
	Сумма, руб.

	Животноводство

	
	
	

	 В с е г о
	×
	×
	




Себестоимости электроэнергии определяют по формуле


где  - сумма эксплуатационных затрат, руб.;
 - стоимость покупной электроэнергии, руб.;
 - количество потребленной электроэнергии, кВт·ч.


10. Выводы и предложения

	В заключительной части курсовой работы необходимо сделать выводы о работе электрохозяйства и наметить мероприятия по совершенствованию и улучшению работы электрохозяйства и использованию электроэнергии.

10.1 Выводы. Необходимо указать итоговые  цифры по всем расчетам,  уровень электрификации производственных процессов; преимущества и недостатки прогрессивных форм организации труда работников достоинства применения графика ППрс/х.
10.2. Предложения. Необходимо наметить конкретные мероприятия по улучшению использования электроэнергии, снижению затрат, снижению применения электроэнергии. 

 11.Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы     
Основные источники литературы:
1. В.В.Красник Управление электрохозяйством производственно-практическое  пособие Москва ЭНАС 2017
2Водянников, Лысюк, Кухарев: Организация, экономика и управление производством на сельскохозяйственных предприятиях ИКЦ Колос-с, 2018 г.
3.Хорольский В.Я., Таранов М.А. Управление электрохозяйством: учебное пособие Москва2017г
4.Коваленеко Н.Я Экономика сельского хозяйства  Москва.Юрайт 2017г - с  405
5.Чечевицына Л.Н.- Экономика организации. Учебное пособие для студентов образовательных учреждений  среднего профессионального образования.  .—Ростов н/Д:Феникс, 2015г.-382с. 
6 Чечевицина, Л.Н., Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник для экономических колледжей и средних  специальных учебных заведений. —Ростов н/Д:Феникс, 2015.-397с.
7. Базаров Т.Ю.- Управление персоналом Учебное пособие. Среднее профессиональное образование. Москва,  издат. центр  «Академия -2015г.-336 с.
8. Минаков  И.А. –Экономика сельского хозяйства. Учебник для студентов СПО по сельскохозяйственным специальностям. Москва «Колос»        2015год.-288с.
9. Кожевникова Н.Н. – Экономика и управление в энергетике. Учебник. Среднее профессиональное образование.   Москва,  издат. центр  «Академия -2015г. -384с.
10. Водянникова, В.Т. –Организационно-экономические основы сельской электроэнергетики. -М.: КолосС, 2015.-352с.9
11Чечевицина, Л.Н., Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник для экономических колледжей и средних  специальных учебных заведений. —Ростов н/Д:Феникс, 2015.-397с.
12. Базаров Т.Ю.- Управление персоналом Учебное пособие. Среднее профессиональное образование. Москва,  издат. центр  «Академия -2015г.-336 с.
Дополнительные источники:
 13. Базаров  Т. Ю.   Управление персоналом.  Учебник. Среднее профессиональное образование.  М.: издат. центр  «Академия», 2003. ISBN 5-94879-141-6
14. Петранева Г. А. Экономика и управление в сельском хозяйстве. Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений, М.: Издательский центр « Академия», 2003 год.ISBN 5-7605-1158-3
15.  Басовский Л. Е.  Менеджмент. Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. М.: «ИНФРА-М», 2008  ISBN 5-86225-966-Х
16. Пошатаев А.В.  Управление сельскохозяйственным производством. Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. М.: Колос, 1995                    
17. Петранева Г. А. Экономика сельского хозяйства и менеджмент.  Практикум для студентов средних профессиональных учебных заведений.  М. Издательский центр «Академия», 2005 ISBN 5-7605-1158-3
18.Сорк Д. И., Заморилова Н. Г., Белоусов Е. Н.  Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. М. издат. центр «Академия»,  2003 
19.Пшенко А. В. «.Делопроизводство. Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений М.: издат. центр «Академия», 2003 
20.Базаров, Т. Ю.   Управление персоналом.  Учебник. Среднее профессиональное образование. -10-е издание, стереотипное. -М.: издат. центр  «Академия», 2014.-220с

Интернет-ресурсы:
1.  http://knigosite.ru
2. http://www.books.ru
3. http://base.garant.ru
4. http://www.znaytovar.ru
5..www.swrit.ru/
6.https://protext.su/
7.www.snezhana.ru/os_5/ 
8. www.e-kontur.ru/enquiry/130 
9. mvf.klerk.ru/hoz/os11.htm
10.www.aup.ru/books/m26/5.htm
11.vernadsky.tstu.ru/pdf/2005/01/22.pdf
12. www.staffmaxgroup.ru/candidate/branch/top/
13.www.aup.ru/books/m88/7.htm
14.ru.wikihow.com/
15.www.aup.ru/books/m64/4_4.htm
16.www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002953
17.www.rae.ru/monographs/53-2125
18.azps.ru/articles/soc/soc127.html
19.humanitar.ru/page/bilet_number15





Приложение № 1
Примерные удельные нормы расхода электроэнергии
	Наименование производств потребителей электроэнергии
	Ед. изм.
	Удельный расход на единицу, кВт·ч
	Наименование производств потребителей электроэнергии
	Ед. изм.
	Удельный расход на единицу, кВт·ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Стройцех, 
	м2
	7,0
	Производство гранулированной травяной муки
	т


	210,0



	производство:
   Столярных изделий
	


	
53, 2

	
	
	

	
	
	
	
Водопровод

	
тыс.
м3
	
251,0
0,20

	   Кирпича
	м3

	11,2

	
	
	

	
	
	
	Баня


	тыс.
чел.-
помывок
	

0,20

	   Пиломатериалов
	
тыс.
	47,0
	
	
	

	
Строительно-монтажные работы
	 руб.


	
12,0


	

Гостиница


	
койко-
смен
(суток)
тыс.руб.
	

670,0


	
Растворный узел
	
Гкал
	
372,0
	
	
	

	
	
	
	Столовая

	

	250,0


	
	
	
	Выработка пара
	т
	0,8

	
	
	
	Очистка сточных вод
	м3

	
60,0

	Производство тепловой энергии
Холодильник
	Гкал

тыс. 
	450,0

0,05
	
	
	

	
	
	
	Нефтебаза
	т
	80, 0

	
	
	
	Убойный цех
	т
	40, 0

	Ремонтные мастерские
	руб.
м2/ч
	300
	
	
	



Нормы потребления электроэнергии на содержание КРС, свиней, овец
кВт, ч/гол/гол
	Процесс
	КРС
	Свиньи
	Овцеводческая ферма

	
	Молочные комплексы
	Молочные фермы
	Откорм молодняка
	Откормочные площадки
	Комп
лексы
	Фермы
	Репрод
формы
	

	1.Доение и первичная обработка молока
	217

	197

	-

	-

	-

	-

	-

	-


	2. Кормоприготовление в том числе и 
	180
	6
	49
	22.5
	16.5
	24.5
	324
	21


	кормораздача
3.Навозоудаление
	12
	20
	17
	-
	4.3
	2.3
	101
	2
-

	4.Электронагрев
	92
	133
	
	
	
	
	
	

	5.Поение животных
	20
	18
	20
	28.5
	2.9
	7.6
	282
	-

	6.Вентиляция без электронагрева воздуха
	756

	76

	330

	-

	68.5

	45.0

	642

	25

	7.Технологическая норма
	1277
	450
	416
	51
	101
	79
	1672
	2

	8. Освещение
	153
	130
	62
	19
	9.6
	6.5
	271
	

	9.Вентиляция в помещениях без животных
	180


	56


	13


	6


	2.6


	10.2


	45


	-



	10. Потери электроэнергии в сетях
	15

	6

	5

	1

	1.0

	1.0

	20

	27


	11. Общепроизводственная форма
	1635


	642


	514


	84


	118


	102


	2070


	
20


	12. Технологический подогрев молодняка
	400

	400
	-
	-
	70
	70
	1100
	107

	13. Электрообогрев приточного воздуха
	
750
	
750
	
-
	
-
	
400
	
400
	
2400
	



Нормы потребления электроэнергии на производство травяной муки, гранул, брикетов, сенажа, комбикормов и послеуборочную обработку зерна
	Процесс
	Расход

	Заготовка сена активным вентилированием, приготовление и выгрузка сенажа
	105


	Приготовление травяной муки (Электропривод)
	50

	Гранулирование травяной муки
	25

	Брикетирование кормов
	30

	Производство комбикормов
	18

	Гранулирование комбикормов
	340

	Технологическая норма
	3

	Потери в сетях
	343

	Общепроизводственная норма
	2,9

	           ОБРАБОТКА           И  ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА
Очистка, сортировка, транспортировка зерна
	
4,9

	Сушка зерна (электропривод)
	28,9

	Хранение и активное вентилирование зерна без подогрева воздуха
	70,0

	Электроподогрев воздуха для сушки
	120

	Технологическая норма
	1,5

	Освещение, потери электроэнергии в сетях
	120

	Общепроизводственная норма
	14






Приложение № 2
Трудоемкости ТО и ТР электротермического оборудования
	Электротермическое оборудование
	Трудоемкость, ч

	
	ТО
	ТР

	Электродвигатели:
Элементные емкостные объемом, л:
200
400
600
800
1600
Элементные проточные производительностью, л/ч:
350
600
Электродные мощностью, кВт:
25
60
100
175
250
Котлы электродные паровые регулируемые мощностью, кВт:
160
250
Установки электокалориферные мощностью, кВт:
25
40
60
100
	

0,35
0,41
0,50
0,57
0,80


0,4
0,67

1,36
1,4
1,5
1,7
2,13


2,6
3,4


0,54
0,76
0,76
0,97
	

6,4
7,9
10,5
12,5
19,0


3,6
7,5

7,6
9,6
10,8
15,5
19,4


23,25
29,10


5,1
6,5
8,1
10,4



Трудоемкости ТО и ТР сварочных трансформаторов, сварочных генераторов и преобразователей
	Электрооборудование
	Трудоемкость, ч

	
	ТО
	ТО

	Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током, А:
160
300
500
Генераторы сварочные с номинальным сварочным током, А:
120
300
500
Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током, А:
120
300
500
	


0,2
0,3
0,4



1,3
1,5
1,7



1,5
1,8
2,0
	


8,0
11,5
16,0



13,6
19,2
22,4



19,2
22,4
32,0



Периодичность ТО и ТР сварочных трансформаторов, сварочных генераторов и преобразователей
	Электрооборудование
	Трудоемкость, ч

	
	ТО
	ТО

	Трансформаторы сварочные:
Работающие в помещениях
	
3
	
24

	Работающие на открытом воздухе
	2
	18

	Генераторы сварочные:
Работающие в помещениях
	
2
	
18

	Работающие на открытом воздухе
	1
	12

	Преобразователи сварочные:
Работающие в помещениях
	
2
	1
8

	Работающие на открытом воздухе

	1
	12



Периодичность ТО и ТР светотехнического оборудования
	Светотехническое оборудование 
	Трудоемкость, мес

	
	ТО
	ТО

	Светильники для сухих и влажных помещений:
С лампами накаливания
С газоразрядными 
лампами
Светильники и облучатели для помещений сырых, особо сырых и с хим.активной средой:
С лампами накаливания
С газоразрядными 
лампами
Облучатели тепличные с газоразрядными лампами высокого давления
	

0,1
0,13



0,15
0,2

0,5
	

0,25
0,3



0,4
0,5

1



Периодичность ТО и ТР светотехнического оборудования
	Светотехническое оборудование и облучатели
	Периодичность, мес

	
	ТО
	ТО

	Светильники для сухих и влажных помещений
Светильники для сырых и особо сырых помещений
Светильники и облучатели для помещений сырых, особо сырых и с хим.активной средой 
Облучатели тепличные
	
6
3


3


6
	
24
24


12


12






Периодичность проведения технического обслуживания и текущего ремонта электродвигателей.
	Места размещения электродвигателей
	Типы и назначения помещений
	Периодичность

	
	
	Тип двиг.
	ТО, ТР

	1.В помещениях сухих и влажных (влажность до 75%)

Сырых (влажность длительно превышает 75%)
Пыльных (влажность до 98%, температура от 40 до +45 С, запыленность до 240г/м3)
Особо сырых (влажность превышает 98%)










Особо сырых с химически активной средой (влажность 80…100%, содержание аммиака (мг/м3) от 2 до 140, сероводорода от 10 до 90, углекислого газа от 0,03 до 0,88
2.На открытом воздухе или под навесом


	Гаражи, мастерские, котельные, цеха по переработке плодов и овощей
Цехи по переработке продуктов животноводства
Мельницы элеваторы,
Комбикормовые заводы,
Зерносклады

Сараи, не отапливаемые  склады, 
силосные и сенажные башни
Кормоприготовительные  
цехи животноводческих ферм и комплексов
Доильные залы, молочные отделения
Насосные отделения и молочные отделения молочных ферм
Моечные отделения цехов по переработке плодов и овощей 
Парники и теплицы

Животноводческие и птицеводческие помещения, склады минеральных удобрений 
	А02
4А, Д



//

       А02
       4А, Д
        А02

А02

4А, Д

А02

4А, Д
А02

4А
А02

А02


4А

А02

4А, Д
А02сх








А02
4А, Д
А02сх


	3   24




          3   24

1,5   10
1.     24
1       17

         1,5   18

           3   24

1,5   18

3   24
1    9

3   24
1,5   10

         1,5   18


3   24

1,5   10


3   24








1. 12

1,5   24




Примечание. 1. Для электродвигателей с фазным ротором приведенные периодичности следует уменьшить на 1/3.
2. В таблице даны периодичность текущих ремонтов при использовании двигателей от 8 до 16 часов в сутки, при использовании двигателей до 8 часов в сутки приведены периодичности следует умножить на коэффициент 1,7, при использовании более 16 часов на коэффициент 0,75.

Приложение №3.
Коэффициент перевода электротехнического оборудования в условные единицы
	Наименование оборудования
электротехнического
	Единица измерения
	Коэффициент

	1.Воздушные линии электропередачи до 1 кВ
свыше 1 кВ
2.Кабельные линии до 1 кВ
свыше 1 кВ
3.Дизельные электростанции на один агрегат до 100
100-300
свыше 300
4.Трансформаторные подстанции:
открытые
закрытые с 1 трансформатором
закрытые с 1 трансформаторами
5.Электропривод с асинхронными электродвигателями, с электропроводкой, аппаратурой управления, контроля и защиты
5.1. В сухих и влажных помещениях до 1 кВт
1.1-10
10.1-20
свыше 40
5.2. В сырых и пыльных помещениях до 1 кВт
1.1-10
10.1-40
свыше 40
5.3. В особо сырых с химически активной средой помещениях 
до 1 кВт
1.1-10
10.1-40
свыше 40
5.4. В открытых установках до 1 кВт
1.1-10
10.1-40
свыше 40
6.Электротермические установки с электропроводкой, аппаратурой управления, контроля и защиты
6.1.Электронагреватели
Электродные водогрейные до 100
101-160
свыше 160
Электродные паровые котлы 
до 160
свыше 160
6.2. Электроводонагреватели с трубчатыми нагревательными элементами 
до 200
201-400
401-800
свыше 800
6.3. Электроводонагреватели бытовыедо 20
До 100
до 200
201-400


6.4. Электроплиты стационарные напольного типа с электропроводкой, аппаратурой управления, защиты и контроля
6.5. Электроплиты стационарные 


6.6.Электрокалориферы с воздухонагревателем, электроприводом вентилятора, электропроводкой, аппаратурой управления и защиты
6.7. Электровулканизаторы с электропроводкой, аппаратурой управления и защиты контроля
6.8. Сушильные электрические лампы
6.9. Дистилляторы электрические
6.10. Электронагревательные коврики и панели с электропроводкой, аппаратурой управления и защиты контроля
6.11. Электроподогрев полов  в животноводческих помещениях


6.12. Электроподогрев почвы в теплицах и парниках с электропроводкой и аппаратурой управления, защиты и контроля

7. Сварочные установки с электропроводкой, аппаратурой управления и контроля защиты.
Генераторы сварочные

Трансформаторы сварочные

Преобразователи сварочные 

8. Выпрямители зарядные с электропроводкой, аппаратурой управления и защиты
9.Конденсаторные батареи компенсации реактивной мощности




10. Электроосветительные установки и светильники с электропроводкой, с аппаратурой управления, защиты и контроля
10.1. в сухих и влажных помещениях





10.2.В сырых и пыльных помещениях 







10.3.  В особо сырых и с химически-активной средой помещений  


10.4. Наружное освещение





11.Облучательные установки с электропроводкой, аппаратурой управления и защиты, контроля





12.Щиты автоматики.


13. Электроизгороди с электропроводкой, аппаратурой управления и защиты, контроля.
14. Ящики учета электроэнергии с электропроводкой, аппаратурой управления и защиты, контроля.
15. Электропроводки жилых домов с вводными щитами


16. Работы, выполняемые силами персонала по монтажу новых электроустановок 
17. Электрический обогрев полов в животноводческих 
помещениях 
	1 км

1 км

кВт
кВт
кВт

1 подстанция
-//-//-
-//-//-



кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт
кВт


кВт



кВт
кВт
кВт
кВт
кВт


кВт
кВт
кВт

кВт
кВт


кВт
кВт
кВт

л
л
л
л


1 плита


На 1 кВт мощности плиты
до 40 кВт
41-60
свыше 60 кВт


1 установка
1 установка
1 установка
Коврик. Панель

На 100 м2, включая необогреваемые проходы
На 100 метров обогреваемых теплиц и парников




до 300 А
св 300 А
до 300 А
св 300 А
до 300 А
св 300 А
на одну без автоматики
на одну с автоматикой
1 батарея



1-2 лампами накаливания
с 1-2 люминесцентными
с 3-6 люмин .лампами
с лампами накаливания
с люмин .лампами
с дуговыми лампами
высокого давления

с лампами накаливания
с люмин.лампами
с дуговыми лампами
высокого давления
10 облучателей инфракрасного излучения
Ультрафиолетового излучения





одна установка


1 ящик
1 квартира
1 усадебный дом
100тыс.руб.


 50 м 2
	3, 00

3,73

1,29
1,90
4, 9

10,0
20,0
30,0



2,2
2,5
3,5

0,44
0,61
0.72
0,92
0,67

0,92
1,13
1,30

0,86
1,28
1,30
1,56
1,07


1,52
1,8
2,24

3,22
4,12


5,52
5,54
6,23

1.5
2,09
3,66
4,64


2,83


0,25


2,05
3,16
3,38

3,78
0,29
0,53
0,9
0,15

2,73



3,26




1,24
1,9

2,41
0,53
1, 8

4,84

0,65

0,99
0,86
1,41



1,74

2,03

1,4
2,07

2,61

3,35

4.77


1,65

2,43


2,4

3, 8

300

1, 3


1, 4



0, 5


5, 6

0, 8

10
20

300


0, 9






Трудоемкость технического обслуживания и технического ремонта синхронных генераторов 
	Виды работ
	Трудоемкость (ч) при мощности генераторов, кВ.А

	
	До 30
	31….60
	61…100
	101…150

	Техническое обслуживание
	1,2
	1,5
	1,7
	1,9

	Текущий ремонт
	14,3
	18,6
	23,0
	28,8



Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта погруженных электродвигателей
	Вид работ
	Трудоемкость (ч)

	Техническое обслуживание
	0,2

	Текущий ремонт при мощности электродвигателя(кВт)
	

	До 11
	7,4

	12…32
	9,3

	45..65
	13,5

	Свыше 65
	17,0









Периодичность технического обслуживания и текущих ремонтов электродвигателей
	Места размещения электродвигателей
	Типы и назначение помещений 
	Примерный перечень используемых с.х. машин и оборудования
	Типы установленных электродвигателей
	Периодичность мес.

	
	
	
	
	ТО
	ТР

	1. в помещениях.сухих и влажных (влажность до 75%)
	Гаражи, мастерские котельные
	Металлосодержашие, сверлительнве станки, насосы, вентиляторы, теплогенераторы
	АО2, 4А, Д
	3
	24

	
	Цехи по переработке плодов и овощей 
	Агрегаты для сортировки плодов, транспортеры
	
	
	

	Сырых (влажность длительно превышает 75%)
	Цехи по переработке продуктов жив-ва
	Костедробильные машины, гомогенизаторы, маслоизготовители, сепараторы и др.
	АО2, 4А, Д
	3
	24

	
	Пункты послеуборочной обработки зерна
	Агрегаты для приготовления травяной муки типа АВМ, зерносушилки
	
	
	

	Пыльных(влажность до 9.8%, температура от -40 до +45 С, запыленность до 240 г/м куб.
	Мельницы элеваторы, комбикормовые заводы, зерносклады 
	Транспортеры, нории, вентиляторы, зерноочистительные агрегаты, зерносушилки
	АО2
	1,5
	18

	
	
	смесители
	4А, Д
	3
	24

	
	
	зернодробилки
	АО2
	1
	12

	
	
	Молотилки, прессы
	4А, Д
	1,5
	24

	Особо сырых (влажность превышает до 98%)
	Сараи, неотапливаемые склады, силосные и сенажные башни
	Транспортеры, загрузчики
	АО2
	1,5
	18

	
	
	Разгрузчики башен, линии послеуборочной обработки овощей, воздухонагреватели, станки для изготовленияторфоперегнойных горшков, оборудование электростиральных цехов, оборудование установок для профилактической обработки овец
	4А,Д
	3
	24

	
	Кормоприготовительные цехи животноводческих ферм и комплексов
	Дозаторы, смесители
	АО2
	1,5
	18

	
	
	транспортеры
	4А, Д
	3
	24

	
	
	Измельчители кормов
	АО2
	1
	12

	
	
	прессы
	4А, Д
	1,5
	24

	
	Доильные залы, молочные отделения
	Молочные насосы сепораторы
	Ао2
	1
	9

	
	
	Вакуум-нассосы
	4А, Д
	2
	18

	
	
	Пастеризаторы
	Ао2сх
	
	

	
	Насосные отделения, и моечные отделения молочных ферм
	Насосы 
	АО2
	1,5
	18

	
	
	вентиляторы
	4А, Д
	3
	24

	
	Моечные отделения цехов по переработке плодов и овощей
	Машины для мойки плодов отмывки семян
	АО2
	1,5
	18

	
	Парники, теплицы
	Транспортеры, вентиляторы, электорферезы электромотыги
	4А, Д
	3
	24

	Особо серых и химических активной средой(влажность  80…100», содержания амиака мг/м куб. от 2 до 140, сероводорода от 10 до 90, углекислого газа от 0,03 до 0,88
	Животноводческие птицеводческие помещения, склады минеральных удобрений, помещения для протравливания семян
	Кормораздатчики, дозаторы, транспортеры уборки навоза, насосы, вентиляторы, оборудование клеточных батарей, протравители семян, транспортеры
	АО2 СХ
	3
	24

	На открытом воздухе или под навесом
	____
	Разные оборудования и устрановки 
	АО2
	1
	12

	
	
	
	4А, Д
	
	

	
	
	
	АО2 СХ
	1,5
	24


Для электродвигателей с фазным ротором приведенные периодичности следует уменьшить на 1/3.
2. В таблице даны периодичность текущих ремонтов при использовании двигателей от 8 до 16 часов в сутки, при использовании двигателей до 8 часов в сутки приведены периодичности следует умножить на коэффициент 1,7, при использовании более 16 часов на коэффициент 0,75.

Периодичность технического обслуживания и текущих ремонтов синхронных генераторов
	Условия эксплуатации
	Периодичность текущих ремонтов(месс) при использовании генераторов в сутки.
	Периодичность технического обслуживания(месс)при использовании генератора в сутки, (ч) 

	В помещениях
	25
	18
	11
	3
	2
	1,5

	На открытом воздухе 
	17
	12
	7
	2
	1,5
	1




Периодичность технического обслуживания  и текущих ремонтов погружных электродвигателей
	Вид работ
	Периодичность (месс)

	Техническое обслуживание 
	1

	Текущий ремонт при наработке электродвигателей в сутки, (ч)      до 5
	36

	                                                                                                                          8…10
	24

	                                                                               16 и более 
	12



Трудоемкость технического обслуживания  и текущего ремонта пускозащитной  аппаратуры
	Вид аппарата
	Трудоемкость работ по одному аппарату, (ч)

	
	Техническое обслуживание
	 Текущий ремонт

	Магнитные пускатели с номинальным током, А
	
	

	До 3
	0.21
	1,36

	До 10
	026
	1,51

	25
	0,28
	1,58

	50
	0,30
	1,81

	100
	0,30
	2,10

	150
	0,35
	2,10

	Автоматические выключатели техполюсные с номинальным током, А.
	
	

	До50
	0,25
	1,75

	100
	0,30
	2,0

	200
	0,35
	2,5

	600
	0,35
	2,5

	Контакторы
	0,4
	2,5

	Сигнальная  арматура
	0,05
	-

	Кнопки управления
	0,02
	-

	Тепловые реле без проверки настройки:
	
	

	Однополюсные
	0,18
	0,50

	Двухполюсные
	0,20
	0,65

	Трехполюсные
	0,25
	0,85

	То же, с проверкой настройки:
	
	

	Однополюсные
	0,85
	1,2

	Двухполюсные
	1,10
	1,65

	трехполюсные
	1,40
	1,9

	Универсальные переключатели с числом секций:
	
	

	ДО 4
	0,2
	0,70

	ДО 8
	0,3
	0,75

	Пакетные переключатели:
	0,15
	-

	Рубильники трехполюсные на ток, А:
	
	

	До100
	0,20
	0,8

	250
	0,24
	0,8

	400
	0,31
	1,0

	600
	0,36
	1,2

	Предохранители
	0,07
	0,2

	Зажимы коммутационные, на 10 зажимов
	0,03
	-



                                    Периодичность технического обслуживания и текущих ремонтов пускозащитных аппаратов
	Место установки аппаратов
	Периодичность (месс)

	
	Технического обслуживания
	Текущих ремонтов

	В сухих и влажных помещениях 
	3
	24

	В сырых и пыльных помещениях
	2
	18

	В помещенияхособо сырых и с химически агрессивной средой
	1
	12

	На открытом воздухе и под навесом
	1
	12



                                 Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта светотехнического оборудования
	Светотехническое оборудование
	Трудоемкость (ч)

	
	Технического обслуживания
	Текущего ремонта

	Светильники для сухих и влажных помещений:
	
	

	С лампами накаливания
	0,1
	0,25

	С газоразрядными лампами
	0,13
	0,3

	Светильники облучатели для помещений сырых, особо сырых и химически активной средой:
	
	

	С лампами накаливания 
	0,15
	0,4

	С газоразрядными лампами
	0,2
	0,5

	Облучатели  тепличные с газоразрядными лампами высокого давления
	0,5
	1



Периодичность технического обслуживания и текущих ремонтов светотехнического оборудования
	Светотехническое оборудование
	Периодичность, (мес)

	
	Технического обслуживания
	текущих ремонтов

	Светильники для сухих и влажных помещений
	6
	24

	Светильники для сырых и особо сырых помещений
	3
	24

	Светильники и облучатели для сырых и  особо сырых помещений с химически активной средой 
	3
	12

	Облучатели тепличные
	6
	12



Нормы трудоемкости технического обслуживания и ремонта электрических сетей 
	оборудование
	Трудоемкость, (ч)

	
	Технического обслуживания
	Текущего ремонта
	Капитального ремонта

	Воздушные линии электропередачи напряжением 0,38 кВт на деревянных опорах (1 пролет)
	0,2
	3,0
	12,5

	То же на железобетнонных опорах (1 пролет )
	0,1
	1,5
	6,3

	Кабельные линии направлением 0,38 кВт, продолжение в земле (1 км) 
	1,0
	15
	62,5

	Панельные щиты распределительных устройств напряжением до 1000В с рубильником и предохранителем (1 панель на 4 фидера)
	1,0
	10
	-

	То же с автоматическими выключателями (1 панель на 4 фидера)
	2,0
	20
	-



Периодичность технического обслуживания и ремонтов электрических сетей
	оборудование
	Периодичность (месс)

	
	Технического обслуживания
	Текущего ремонта
	Капитального ремонта

	Воздушные линии напряжением 0,38 кВт деревянных и железобетонных опорах
	1
	12
	120

	Кабельные линии напряжением 0,38 кВт, проложенные в земле 
	3
	12
	240

	Панельные щиты распределительных устройств комплектных трансформаторных подстанций
	2
	12
	-

	То же закрытых трансформаторных подстанций
	3
	18
	-



Трудоемкость технического обслуживания и ремонта внутренних электропроводок
	электропроводки
	Площадь поперечного сечения, мм 
	Вид прокладки 
	Трудоемкость (ч)

	
	
	
	Технического обслуживания
	Текущего ремонта 
	капитального ремонта

	Кабельные электропроводкив сетях с напряжением до 1кВт протяженностю 1000м:
	
	
	
	
	

	Силовые кабели ААБ, ААББ (трех-, и четырех жильные) и др.
	4..10
	В проходных каналах
	1,2
	18
	75

	
	16..50
	
	1,4
	21
	87

	
	70..95
	
	1,6
	24
	100

	
	4..10
	В непроходных каналах и по стенам на высоте до 2,5
	1,6
	24
	100

	
	16..50
	
	1,8
	27
	112

	
	70..95
	
	2,0
	30
	125

	
	4..10
	По стенам на высоте более 2,5
	1,8
	27
	112

	
	16..50
	
	2,2
	33
	137

	
	70..95
	
	2,4
	36
	150

	Контрольные кабели
	(4..14) 5
	В проходных каналах
	1,2
	
	

	КСРГ
	(19..30)1,5
	
	1,4
	18
	75

	
	(37*1,5
	
	1,6
	21
	87

	
	(4..8)2,5
	
	1,2
	24
	100

	
	(10…30)2,5
	
	1,4
	18
	75

	
	37..2,5
	
	1,6
	21
	87

	
	(4..14) 1,5
	В непроходных каналах и по стенам на высоте до 2,5 м
	1,6
	24
	100

	
	(19..30)1,5
	
	1,8
	27
	100

	
	37*1,5
	
	2,0
	30
	112

	
	(4..8)2,5
	
	1,6
	24
	125

	
	(10..30)2,5
	
	1,8
	27
	100

	
	37*2,5
	
	2,0
	30
	112

	
	(4..14)1,5
	По стенам на высоте более 2,5 м
	1,8
	27
	112

	
	(19..30)1,5
	
	2,2
	33
	137

	
	37*1,5
	
	2,4
	36
	150

	
	(4..8)2,5
	
	1,8
	27
	112

	
	(10..30)2,5
	
	2,2
	33
	137

	
	37*2,5
	
	2,4
	36
	150

	КВРГ
	(4..24)1,5
	в непроходных каналах
	1,2
	18
	75

	
	(4..24)1,5
	В непроходных каналах и по стенам на высоте до 2,5 м
	1,6
	24
	100

	
	(4..24)1,5
	По стенам на высоте более2,5
	1,8
	27
	112

	КНРГ
	(30..37)1,5
	В проходных каналах
	1,4
	21
	87

	
	(4..19)2,5
	
	1,2
	18
	75

	
	(24..37)2,5
	
	1,4
	21
	87

	
	(30..37)1,5
	в непроходных каналах и по стенам на высоте до 2,5
	1,8
	27
	112

	
	(4..19)2,5
	
	1,6
	24
	100

	
	(24..37)2,5
	
	1,8
	27
	112

	
	(30..37)1,5
	По стенам на высоте 2,5
	2,2
	33
	137

	
	(4..19)2,5
	
	2,4
	36
	150

	
	(24..37)2,5
	
	2,2
	33
	137

	КАБГ
	(7..8)1,5
	В проходных каналах
	1,2
	18
	75

	
	(7..8)1,5
	В непроходных каналах и по стенам на высоте до 2,5
	1,6
	24
	100

	
	(7..8)1,5
	По стенам на высоте более 2,5 м 
	1,8
	27
	112

	КАБ
	(10..37)1,5
	В проходных каналах
	1,4
	21
	87

	
	(5..8)2,5
	
	1,2
	18
	75

	
	(10..24)2,5
	
	1,4
	21
	87

	
	(30..37)2,5
	
	1,6
	24
	100

	
	(10..37)1,5
	В непроходных каналах и по стенам на высоте до 2,5
	1,8
	27
	112

	
	(5..8)2,5
	
	1,6
	24
	100

	
	(10..24)2,5
	
	1,8
	27
	112

	
	(30..37)2,5
	
	2,0
	30
	125

	
	(10..37)1,5
	По стенам на высоте более 2,5 м
	2,2
	33
	137

	
	(5..8)2,5
	
	1,8
	27
	112

	
	(10..24)2,5
	
	2,2
	33
	137

	
	(30..37)2,5
	
	2,4
	36
	150

	Электропроводки, выполненные проводами в сетях напряжением до 1к В протяженностью 1000м:
	
	
	
	
	

	Проводка на роликах
	2,5
	По деревянным основаниям 
	3,4
	51
	212

	
	6
	
	3,8
	57
	237

	
	2,5
	По различным основаниям, кроме деревянных
	5,6
	84
	350

	
	6
	
	6
	90
	375

	провода
	2,5
	На закрепках с роликами 2 в линии
	8
	100
	500

	
	6
	
	9
	135
	562

	
	2,5
	
	10
	150
	625

	
	6
	
	12
	180
	750

	Провода на крюках с изоляторами
	16
	По деревянным основаниям
	3,6
	54
	225

	
	35
	
	4,4
	66
	275

	
	70
	
	5,4
	81
	337

	
	120
	
	6,4
	96
	400

	
	6
	По различным основаниям
	4,2
	63
	262

	
	10
	
	4,8
	72
	300

	
	16
	
	4,8
	72
	300

	
	35
	
	5,2
	78
	325

	
	70
	
	6,8
	102
	425

	
	120
	
	7,6
	114
	475

	Провода на якорях и полуякорях с изоляторами
	2,5
	По деревянным основаниям в 2 линии
	6,8
	102
	425

	
	6
	
	8
	120
	500

	
	2,5
	То же в 3 линии
	10
	150
	625

	
	6
	
	12
	180
	750

	
	2,5
	По бетонным основаниям в 2 линии
	9
	135
	562

	
	6
	
	10
	150
	625

	
	2,5
	То же в 3 линии
	15
	225
	937

	
	6
	
	17
	255
	1062

	
	2,5
	Поперек ферм в 2 линии
	2,4
	36
	150

	
	6
	
	4,8
	72
	300

	
	2,5
	То же в 3 линии
	3,8
	57
	237

	
	6
	
	4,4
	66
	275

	
	2,5
	Вдоль ферм в 2 линии
	7,4
	111
	462

	
	6
	
	8
	120
	500

	Провода тросовые марки АИРГ трех и четырех жильные
	6
	На россе
	4,5
	45
	187

	Кабель марок  
	2,5
	То же 
	4,2
	66
	262

	
	6
	
	4,6
	69
	287

	
	10
	
	5,0
	75
	312

	Провод изолированный 
	16
	В лотках или коробах 
	0,9
	13,5
	56

	
	35
	
	1,1
	16,5
	68

	
	70
	
	1,3
	19,5
	81

	
	110
	
	2
	30
	125

	Кабели марок 
	2,5
	С креплением накладными скобами
	13
	195
	812

	
	6
	
	14
	210
	875

	
	10
	
	14,4
	216
	900

	Шнур осветителный аппв, ппв, 
	2,5
	Открытая проводка
	4,8
	72
	300

	
	6
	
	5,2
	78
	325

	
	2.5
	Скрытая водка
	3,6
	54
	225

	
	6
	
	4
	60
	250

	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке
	2.5
	Проодка в стальных трубках
	1,2
	18
	75

	
	6
	
	1,4
	21
	87

	
	10…16
	
	1,8
	27
	112

	
	35
	
	2,6
	39
	162

	
	70
	
	2,8
	42
	175

	
	120
	
	3,2
	48
	200

	Провод одножильный
	2,5
	То же в 2 линии
	1,7
	25,6
	106

	
	6
	
	2
	30
	125

	
	10..16
	
	3,2
	48
	200

	
	35
	
	3,8
	5
	237

	
	70
	
	4,4
	66
	275

	
	120
	
	4,8
	72
	300

	
	2,5
	То же в 3 линии
	2,2
	33
	137

	
	6
	
	2,6
	39
	162

	
	10..16
	
	3,8
	57
	37

	
	35
	
	4,8
	72
	300

	
	70
	
	5,8
	87
	362

	
	120
	
	6,6
	99
	412

	
	2,5
	То же в 4 линии
	2,8
	42
	175

	
	6
	
	3,2
	48
	200

	
	10..16
	
	4,8
	72
	300

	
	35
	
	6
	90
	375

	
	70
	
	7,2
	108
	450

	
	120
	
	8,4
	126
	525



                                                Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта силовых сборок
	Силовые сборки с вводным рубильником с числом групп
	Трудоемкость (ч)
	Силовые сборки с вводным рубильником с числом групп
	Трудоемкость(ч)

	
	Технического обслуживания
	Текущего ремонта
	
	Технического обслуживания
	Текущего ремонта

	4
	0,36
	5,4
	8
	0,6
	9,0

	5
	0,42
	6,3
	10
	0,7
	10,5

	6
	0,48
	7,2
	12
	0,8
	12

	7
	0,54
	8,1
	-
	-
	-



                                               Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта осветительных щитков
	Щитки осветительные с числом групп
	Трудоемкость (ч)
	Щитки осветительные с числом групп
	Трудоемкость (ч)

	
	Технического обслуживания 
	Текущего ремонта
	
	Технического обслуживания
	Текущего ремонта

	2
	0,2
	3
	8
	0,44
	6,6

	3
	0,24
	3,6
	9
	0,48
	7,2

	4
	0,28
	4,2
	10
	0,52
	7,8

	5
	0,32
	4,8
	12
	0,6
	9

	6
	0,36
	5,4
	14
	0,68
	10,2

	7
	0,4
	6
	16
	0,76
	11,4



                              
  Периодичность технического обслуживания и ремонта внутренних электропроводок, силовых сборок и осветительных щитков
	Электрооборудование 
	Вид помещения
	Периодичность(мес)

	
	
	Технического обслуживания
	Текущего ремонта
	Капитального ремонта

	Электропроводка, выполненная кабелем в трубах, коробах, лотках по стенам, фермам и т.п.
	Сухие и влажные
	6
	24
	180

	
	Пыльные и сырые
	6
	24
	120

	
	Особо сырые и с химической активной средой
	4
	18
	96

	Электропроводка, выполненная изолированными проводами в трубках, коробках, лотках по стенам, фермам и т.п.
	Сухие и влажные
	4
	18
	96

	
	Пыльные и сырые
	4
	18
	60

	
	Особо сырые с химически активной средой
	3
	12
	42

	Скрытая провоодка сети освещения
	Все виды помещений
	6
	24
	120

	Силовые сборки и щитки освещения
	Сухие, влажные, пыльные и сырые
	3
	24
	-

	
	Особо сырые с химически активной средой
	1,5
	12
	-


                                                                    Трудоемкости ТО и ТР электротермического оборудования
	Электротермическое оборудование
	Трудоемкость, ч

	
	ТО
	ТР

	Электродвигатели:
Элементные емкостные объемом, л:
200
400
600
800
1600
Элементные проточные производительностью, л/ч:
350
600
Электродные мощностью, кВт:
25
60
100
175
250
Котлы электродные паровые регулируемые мощностью, кВт:
160
250
Установки электокалориферные мощностью, кВт:
25
40
60
100
	

0,35
0,41
0,50
0,57
0,80


0,4
0,67

1,36
1,4
1,5
1,7
2,13


2,6
3,4


0,54
0,76
0,76
0,97
	

6,4
7,9
10,5
12,5
19,0


3,6
7,5

7,6
9,6
10,8
15,5
19,4


23,25
29,10


5,1
6,5
8,1
10,4



                           Трудоемкости ТО и ТР сварочных трансформаторов, сварочных генераторов и преобразователей
	Электрооборудование
	Трудоемкость, ч

	
	ТО
	ТО

	Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током, А:
160
300
500
Генераторы сварочные с номинальным сварочным током, А:
120
300
500
Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током, А:
120
300
500
	



0,2
0,3
0,4



1,3
1,5
1,7




1,5
1,8
2,0
	



8,0
11,5
16,0



13,6
19,2
22,4




19,2
22,4
32,0




                             Трудоемкость ТО и ТР светотехнического оборудования
	Светотехническое оборудование 
	Трудоемкость, мес

	
	ТО
	ТО

	Светильники для сухих и влажных помещений:
С лампами накаливания
С газоразрядными 
лампами
Светильники и облучатели для помещений сырых, особо сырых и с хим.активной средой:
С лампами накаливания
С газоразрядными 
лампами
Облучатели тепличные с газоразрядными лампами высокого давления
	

0,1
0,13


0,15
0,2

0,5
	

0,25
0,3


0,4
0,5

1
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Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта электродвигателей    

Тип  электродвигателя  Частота  вращения,  мин  - 1  Виды работ  Трудоемкость (ч) при мощности электродвигателей, кВт    

До1,1  До3  До5,5  До11  До22,5  До40  До55  До75  До100  До125  До160  До200  До250  До320  

С короткозамкнутым  ротором    Все частоты  Техническое  обслуживание  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,7  0,8  0,9  1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  1,6  

С фазным ротором    То же  То же  -  0,5  0,6  0,7  0,8  0,8  0,9  1,0  1,1  1,2  1,3  -  -  -  

С короткозамкнутым  ротором  750   1000   1500   3000  Текущий  ремонт  4,1   4,0   3,9   3,7  4,6   4,4   4,3   4,1  5,1   5,0   4,8   4,5  5,8   5,6   5,4   5,1  6,6   6,3   6,0   5,6  8,1   7,7   7,4   7,0  14,4   13,2   12   9,6  18,0   16,5   15   12    21,6   19,8   18   14,4    26,4   24,2   22   17,6  32,4   29,7   27   21,6  36   33   30   24  39,6   36,3   33   26,4  43,2   39,6   36   28,8  

С фазным ротором  750   1000   1500   3000  То же  -   -   -   -  5,5   5,2   5,0   4,7  6,1   5,8   5,5   5,2  7,1   6,7   6,4   5,9  8,0   7,6   7,1   6,6  10,0   9,4   8,9   8,2  18,7   17,2   15,6   12,5  23,4   21,4   19,5   15,6    28   25,7   23,4   18,7    34,3   31,4   28,6   22,9  42,1   38,6   35,1   28,1  -   -   -   -  -   -   -   -  -   -   -   -  
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Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта электродвигателей



		Тип электродвигателя

		Частота вращения, мин -1

		Виды работ

		Трудоемкость (ч) при мощности электродвигателей, кВт





		

		

		

		До1,1

		До3

		До5,5

		До11

		До22,5

		До40

		До55

		До75

		До100

		До125

		До160

		До200

		До250

		До320



		С короткозамкнутым ротором



		Все частоты

		Техническое обслуживание

		0,3

		0,4

		0,5

		0,6

		0,7

		0,7

		0,8

		0,9

		1,0

		1,1

		1,2

		1,3

		1,4

		1,6



		С фазным ротором



		То же

		То же

		-

		0,5

		0,6

		0,7

		0,8

		0,8

		0,9

		1,0

		1,1

		1,2

		1,3

		-

		-

		-



		С короткозамкнутым ротором

		750

1000

1500

3000

		Текущий ремонт

		4,1

4,0

3,9

3,7

		4,6

4,4

4,3

4,1

		5,1

5,0

4,8

4,5

		5,8

5,6

5,4

5,1

		6,6

6,3

6,0

5,6

		8,1

7,7

7,4

7,0

		14,4

13,2

12

9,6

		18,0

16,5

15

12

		

21,6

19,8

18

14,4



		26,4

24,2

22

17,6

		32,4

29,7

27

21,6

		36

33

30

24

		39,6

36,3

33

26,4

		43,2

39,6

36

28,8



		С фазным ротором

		750

1000

1500

3000

		То же

		-

-

-

-

		5,5

5,2

5,0

4,7

		6,1

5,8

5,5

5,2

		7,1

6,7

6,4

5,9

		8,0

7,6

7,1

6,6

		10,0

9,4

8,9

8,2

		18,7

17,2

15,6

12,5

		23,4

21,4

19,5

15,6

		

28

25,7

23,4

18,7



		34,3

31,4

28,6

22,9

		42,1

38,6

35,1

28,1

		-

-

-

-

		-

-

-

-

		-

-

-

-
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