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12.01.23г.
 Тема урока: Приемы отделки поверхностей набрызгом.
Тип урока: комбинированный (повторение пройденного и проверка домашнего задания, изучение и закрепление новых знаний).
Цели урока:
1. Образовательные:
проверка знаний, обучение студентов новым умениям и навыкам по отделке поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками.
2. Развивающие:
развивать технологическое мышление и профессиональную интуицию; находить пути повышения эффективности своего труда, снижения материальных и трудовых затрат, развивать умения предвидеть возможные виды брака. Развивать у студентов способность и стремление вносить в процесс труда новое, оригинальное, совершенствовать организацию труда.
3. Воспитательные:
воспитывать интерес к избранной профессии; чувство ответственного и творческого отношения при выполнении работы; коллективизма и стрессоустойчивости, умение применять в работе профессиональные знания; рационализацию организацию труда и рабочего места; соблюдение правил безопасности труда.
Задачи:
Закрепление знания и умения по подготовке поверхности под окрашивание, приобрести новые умения и навыки по отделки поверхности.
Методы обучения:
Словесные, наглядные, практические, контроля и самоконтроля.
Межпредметныесвязи:
Технология малярных работ, охрана труда, материаловедение.
Материально-техническое обеспечение урока:
Шпателя металлические, кисти маховые, макловицы, кисти– ручники, кисти флейцы, валики угловые, структурные, поролоновые, меховые, лотки по окрасочный состав, ванночки ;
Оснащение урока:
1. Технологическая карта.
2. Учебный элемент.
3. Кроссворд.
4. Тестовые задания.
	

Ход урока.
I. Вводный инструктаж
1. Организационный момент: приветствие, сверка присутствующих
по журналу, оценка внешнего вида студентов.
2. Сообщение темы и разъяснение целей и задач урока.
3. Актуализация знаний обучающихся по материалам спецдисциплин и предыдущих уроков производственного обучения.
4. Объяснение темы урока.
5. Инструктаж по охране труда.

II. Текущий инструктаж:
1. Самостоятельные упражнения учащихся в выполнении приемов и операций на каждом этапе производственного задания.
2. Осуществление контроля за:
· организацией рабочего места;
· выполнением санитарно-гигиенических правил;
· выполнением правил по охране труда;
· соблюдением правильного и последовательного выполнениятехнологических приемов и операций;
· своевременным устранением недостатков в работе студентов.
3. Уборка рабочего места.

III. Заключительный инструктаж:

1. Подведение учебно-производственных итогов работы:
· Оценка выполнения работы по практическому заданию,
· Анализ типичных ошибок, допущенных в работе, причин их возникновения и способов их предупреждения или устранения.
2. Оценивание выполненной работы.
3. Домашнее задание.






План - конспект урока производственного обучения
Первый этап:
Вводный инструктаж
Организационный момент.
Приветствие; сверка присутствующих по журналу, проверка готовности обучающихся к работе
Беседа;
Сообщение:
темы урока;
целей и задач
урока.
Тема урока: «Отделка поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками».
Цели урока:
1. Образовательные:
проверка знаний, обучение студентов новым умениям и навыкам по отделке поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками.
2. Развивающие:
развивать технологическое мышление и профессиональную интуицию; находить пути повышения эффективности своего труда, снижения материальных и трудовых затрат, развивать умения предвидеть возможные виды брака. Развивать у студентов способность и стремление вносить в процесс труда новое, оригинальное, совершенствовать организацию труда.
3. Воспитательные:
воспитывать интерес к избранной профессии; чувство ответственного и творческого отношения при выполнении работы; коллективизма и стрессоустойчивости, умение применять в работе профессиональные знания; рационализацию организацию труда и рабочего места; соблюдение правил безопасности труда.
Задачи:
Закрепление знания и умения по подготовке поверхности под окрашивание, приобрести новые умения и навыки по отделки поверхности.



Актуализация знаний студентов.
1. Фронтальный опрос студентов с использованием слайд-презентации.


2. Письменный опрос по тестовым заданиям. Взаимопроверка с использованием эталона ответов
Приложение №2


4. 3. Устный опрос на знание инструментов и приспособлений.
- Инструменты и приспособления маляра?
- Рабочее место маляра и его организация?
- Основные требования техники безопасности при выполнении малярных работ?
- Подготовка поверхностей под нанесение грунтовочного состава?
- Нанесение грунтовочного состава на поверхность потолка и стен?
Приложение №1

5. 4.Письменный опрос на знание инструментов и приспособлений. Решение кроссворда. Самопроверка
Приложение №3
Объяснение темы урока.
5.Что такое отделка поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками.
6.Площадь отделанной поверхности.
7.Работа по ИТК.
Беседа
Инструктаж по охране труда
8. Техника безопасности.

Второй этап
Текущий инструктаж
Самостоятельная работа обучающихся на рабочих местах.
Обучающиеся самостоятельно выполняют практическое задание.
Наглядные, практические.

Целевые обходы мастера п/о
Мастер п/о проверяет и оценивает работу обучающихся по оценочной таблице.
Приложение №4
Уборка рабочих
мест.
Обучающиеся убирают свои рабочие места и приводят в порядок рабочий инструмент.

Третий этап
Заключительный инструктаж.
Анализ выполненных работ.


Разбор типичных ошибок в работах обучающихся.
Указать на допущенные ошибки и разобрать причины, их вызвавшие.

Сообщение оценок качества работы обучающихся на уроке.
Прокомментироватьстудентам оценки выполнения работы, отметить лучших обучающихся. Выставление оценок в журнал.

1. Домашнее задание

Повторить приёмы нанесения на поверхность крошки и разных декоративных материалов.
Г.Г. Черноус «Технология малярных работ» п. 4.5.3 стр.79-82
Составить кроссворд.



Приложение №1
Вопросы для фронтального опроса
Оштукатуренных поверхностей – выполняют очистку, от пыли и грязи, от брызг раствора, сглаживание;
деревянных – вырезка сучков, удаление засмолов, стачивание шляпок гвоздей, зачистка;
металлических – очистка, удаление окалины, ржавчины, остатков старой краски, обезжиривание
4.Нанесение грунтовочного состава на поверхность потолка и стен
Нанесение грунтовки выполняется плавными движениями, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос, стены грунтуют сначала горизонтальными движениями. Потолки– сначала перпендикулярно направлению света, а затем параллельно.
5.Основные требования техники безопасности при выполнении малярных работ
Наличие спецодежды, исправность инструмента, производственная дисциплина, наличие средств индивидуальной защиты





Приложение №2

Тестовое задание

Вопрос № 1. При подготовке новых оштукатуренных поверхностей нужно ли выполнять очистку и сглаживание поверхностей?
Ответы:
а) нет, не нужно
б) обязательно нужно
в) выполнять нужно только очистку.
Правильный ответ: б) обязательно нужно
Вопрос № 2. Перед тем как приступить к работе с новыми валиками, нужно ли их вымачивать в воде?
Ответы:
а) не нужно
б) нужно вымачивать 5–6 часов
в) нужно вымачивать сутки
Правильный ответ: б) нужно вымачивать 5– 6 часов
Вопрос №3. На каком расстоянии необходимо держать удочку краскопульта от окрашиваемой поверхности?
Ответы:
а) на расстоянии – 30 см
б) на расстоянии – 50 см
в) на расстоянии – 0,75 см – 1 м
г) на расстоянии – 1,5 м
Правильный ответ: в) на расстоянии– 0,75см– 1м
Вопрос № 4. Шпатель предназначен для:
а) нанесения
б) набрасывания
в) намазывания
г)разравнивания
Правильный ответ: в)намазывания; г)разравнивания;
Вопрос № 5. Выполняют ли торцевание поверхности при окрашивании вручную?
Ответы:
а) не торцуют
б) торцуют для окончательной отделки
в) по желанию специалиста
Правильный ответ: б) торцуют для окончательной отделки
Вопрос № 6. При ручной окраске кистью не должно быть видно кистевых штрихов с расстояния…?
Ответы:
а) 5 м
б) 4 м
в) 3 м
Правильный ответ: в) 3 м
Вопрос № 7. Какие шпатели бывают:
1. резиновый.
2. пластмассовый.
3. стеклянный.
4. стальной.
5. деревянный.
Правильный ответ: 1.резиновый. 2.стальной.
Вопрос № 8. Окраску поверхностей кистями внутри помещений можно окрашивать с пола высотой …?
Ответы:
а) 2,5 – 3,2 м
б) 1,5– 2 м
в) 4 м
Правильный ответ: а) 2,5 – 3,2 м
Приложение №3
КРОССВОРД
Кроссворд по малярному делу: «Шпатели и другие инструменты».
По горизонтали:
1. Как называется самый распространённый шпатель?
5. Шпатель для углов.
7. Шпатель для экономии плиточного клея и улучшения агдезии плитки с поверхностью.
По вертикали:
2. Разметочный инструмент шнур для нанесения прямых горизонтальных и вертикальных линий на плоских поверхностях.
3. Инструмент, выполняющий те же функции, что и кисть.
4. Шпатель, который используют для затирки плитки и шпатлевания криволинейных форм.
6. У него те же функции что и у металлического, но он не ржавеет.
8. Нужно следить за тем, чтобы поверхность этого шпателя была гладкой, иначе можно повредить руку.
9.Шпатель для разглаживания обоев.


КРОССВОРД


Приложение №4
Критерии оценки работы
Отметка
«5»


- Имеется спец.одежда в полном объёме, чистая, без повреждений.
- Правильно организовано рабочее место с набором инструментов.
- Поверхность подготовлена полностью.
- Правильно выполнены приемы набрасывания раствора.
- Правильно выполнены приемы разравнивания раствора.
-Между оштукатуренной поверхностью и правилом имеются 1- 2 просвета до 2мм.
- Отсутствуют нарушения по ТБ.
-Выполнение всех операций предусмотренных инструкционно-технологическими картами
- Учебное – производственное задание выполнено в полном объёме, рабочее место чистое.
Отметка
«4»

- Отсутствуют некоторые элементы спец.одежды, недостаточно чистая.
- Не хватает одного инструмента, имеется один дефект в работе.
- Поверхность подготовлена полностью.
- Незначительные нарушения при выполнены приемов набрасывания раствора.
- Незначительные нарушения при правильно выполнены приемов разравнивания раствора.
- Между оштукатуренной поверхностью и правилом имеются 2 -3 просвета до 2мм.
- Есть одно нарушение правил ТБ.
- Присутствует одно нарушение инструкционно-технологической карты
- Учебно – производственные работы выполнены на 80%, недостаточно чисто помыта кабинка, не помыты инструменты.
Отметка
«3»

- Отсутствует собственная спец. одежда. Учащийся работает шумно, мешает другим.
- Не хватает одного инструмента, имеется два дефекта в работе.
- Поверхность подготовлена полностью.
- Незначительные нарушения при выполнены приемов набрасывания раствора.
- Незначительные нарушения при правильно выполнены приемов разравнивания раствора.
- Между оштукатуренной поверхностью и правилом имеются углубления и выпуклости более 5мм.
- Есть два нарушение правил ТБ.
- Присутствует два нарушения инструкционно-технологической карты.
- Учебно – производственные работы выполнены на 50%, кабинка промыта плоха, не весь инструмент чистый.
Отметка
«2»

- Одежда грязная, порвана, раскомплектована.
- Не подготовлен инструмент, имеется более трех дефектов.
- Поверхность подготовлена плохо.
- Значительные нарушения при выполнении приемов набрасывания раствора.
- Значительные нарушения при выполнении приемов разравнивания раствора.
-Между оштукатуренной поверхностью и правилом имеются 2 -3 просвета до 2мм.
- Более двух нарушений правил ТБ.
-Инструкционно-технологическая карта нарушена более 2 раз
- Учебно – производственные работы выполнены на 30%, не произведена уборка рабочего места.
Правила поведения в кабинете малярного дела.
1. Практические работы надо выполнять в рабочей одежде, а так же пользоваться средствами индивидуальной защиты (очки, перчатки).
2. Инструмент следует поддерживать в рабочем состоянии. Нельзя работать неисправным инструментом.
3. На рабочем месте должны быть только нужные только инструменты и материалы.
4. Необходимо соблюдать правила личной гигиены.
5. Рабочую одежду следует хранить отдельно.
6. Помните о том, что вода отлично проводит электричество – не прикасайтесь мокрыми руками к выключателям, розеткам, включенным электроприборам.
7. По окончании работы нужно убрать рабочее место, очистить инструмент, снять рабочую одежду и вымыть руки.






12.01.23г.
Тема урока: Виды трафаретов и их назначение. 
 
Создавать интересные эффекты, имитацию росписи - очень просто и для этого нет необходимости изнурять себя бесконечными поисками эксклюзивных обоев или наклеек, предлагаемых производителями. Я предлагаю нам с вами изучить возможности использования трафаретов для создания неповторимых изображений. Какими бывают трафареты для стен, тонкости трафаретной техники, изготовление трафаретов своими руками - об этом и о многом другом читаем в статье Елены Бессмертной "Декорирование стен трафаретами". Смотрите, изучайте и создавайте собственные шедевры!! Приятного просмотра!
[image: Трафарет над кроватью в спальне]
Бывают же в жизни чудеса! У вас есть новая квартира! Вы так долго ждали встречи с ней… и теперь квадратные метры гарантируют вам стабильность, уют и защиту. Как же хочется сделать свое жилье неповторимым, не таким как у всех! Как хочется, чтобы каждый гость, переступив порог, онемел от красоты, которая откроется его взору! Вы перелопачиваете огромное количество журналов, строительных сайтов с картинками и… теряетесь. Столько прекрасных идей, а квартира — только одна! Невозможно воплотить все желания одновременно. А если еще и подсчитать соответствие ограниченных возможностей бескрайним желаниям… так можно из вдохновения скатиться в состояние растерянности, а затем — в состояние «мне уже все равно, пусть все будет как-нибудь!» Остановитесь. Очень вредно доводить себя до такого состояния. Ваш дом обязательно будет самым красивым и уютным. А неповторимости можно достичь приемами декорирования. Одну из таких возможностей мы рассмотрим в этой статье. Это декорирование стен трафаретами.
[image: Трафарет на стене сегодня — это просто]
Забудьте про унылые трафареты для стен прошлого столетия. Новые технологии идут в ногу с модой и комфортом. Видео-инструкция по декорированию стен трафаретами тут http://ibud.ua/ru/videogalery-cataloga-video/trafarety-dlya-dekora-sten-156.
Декорирование стен трафаретами изменит интерьер вашего дома:
[image: http://ibud.ua/uploads/mce/remont/steny/trafarety/1-trafaret-diy.jpg]
[image: http://ibud.ua/uploads/mce/remont/steny/trafarety/3-trafaret-diy.jpg]
Видите, как умело используются трафареты для стен? Они не массивны, не давят своей большой площадью. Они объединяют стены и мебель в единое целое, расставляют акценты, создают впечатление завершенного интерьера.
 
Виды трафаретов
1. Простые, то есть в одну краску;
[image: Простой трафарет]
2. Комбинированные, когда с помощью набора трафаретов и нескольких оттенков краски создается сложный рисунок;
[image: Многоцветный трафарет]
3. Объемный трафарет, который выполняется с помощью шпаклевки;
[image: Объемный трафарет]
4. Так называемый «обратный» или «антитрафарет», когда краска распыляется вокруг закрытой площади стены. Такие картинки создают эффект свечения, ореола вокруг четкого контура.
[image: Антитрафарет]
Самое приятное то, что декорирование стены своими руками вы легко сможете сделать за несколько минут, или часов, если выберете более сложный вариант. Благодаря универсальности акриловой краски, которую рекомендуют все дизайнеры, трафареты можно наносить не только на покрашенные стены, но и на панели, обои, стекло, дерево, ткань. Чем бы ни были покрыты стены, акрил будет на них держаться прочно. Мало подходит для декорирования трафаретами разве что очень фактурная стена.
Трафареты для стен можно купить готовые во всех крупных магазинах строительных материалов, можно даже купить в интернете. Они удобны тем, что можно заказать трафарет по подобранному вами изображению. Можете вырезать трафарет плоттером из виниловой пленки в любой рекламной фирме. Туда вы можете принести даже фотографию, и дизайнер сделает изображение пригодным для трафарета. Вариантов воплощения много. Самое главное — придумать, что хотите изобразить, и где. Сегодня очень актуальны черные ажурные элементы и элементы, объединяющие всю цветовую гамму интерьера. Такие решения вы видите на первых фотографиях.
На производстве трафареты вырезаются из тонкой и прочной прозрачной или цветной виниловой пленки. Объемные — из полихлорвинила толщиной в несколько миллиметров.
[image: Пленочный трафарет]
Также существует специальный аэрозольный клей, с помощью которого крепят пленку к стене. Такой клей для трафаретов не оставляет следов. Краску для трафаретов используем акриловую. Можно строительную, можно художественную. Акрил сохнет очень быстро, и стоек к проявлениям жизни. Можно использовать спрей — это легчайший вариант. Дает ровное покрытие. Можно поролоновую губку — бюджетный вариант, но он еще и дает возможность тонировать рисунок. Из инструментов еще подходят кисть с короткой жесткой щетиной и валик.
[image: Клей для трафаретов]
 
Выбор места для трафарета
Где можно размещать трафареты? Где угодно. Здесь невозможно дать четкие рекомендации. В этом вопросе руководствуемся только чувством красоты.
Если вы не хотите заполнять большую площадь стены, можно сделать небольшие трафаретики возле выключателей.
Очень красиво смотрится трафарет над кроватью или над столом, или возле окна, двери. Тогда рисунок вписывается в пространство абсолютно гармонично.
[image: Трафарет возле выключателя: красиво и функционально. Светлая стена защищена от залапывания пальцами]
[image: Трафарет над кроватью в спальне]
Давайте с вами рассмотрим, как же правильно работать с трафаретом, чтобы за короткое время выполнить декорирование стены трафаретом своими руками и достичь обещанного производителями результата.
 
Правила работы с трафаретами
1. Если вы не художник, лучше не вырезайте трафарет вручную. Это не так уж и просто. Любая заусеница или неровность в результате увеличится многократно. Трафарет лучше заказать. Вырезанные плоттером линии смотрятся несравненно аккуратнее.
2. Стена должна быть гладкая, сухая и чистая. Если стену можно мыть — моем, если нет — вытираем сухой микрофиброй или хлопчатобумажной тканью.
3. На стене делаем разметку карандашиком: где верх, где низ и боковые точки, чтобы изображение не перекосилось и не уползло в сторону.
4. Обязательно сделайте пробный вариант на куске обоев, например. Этим вы убьете нескольких зайцев: натренируете руку, подберете краску и сможете, приложив образец к стене, увидеть, как же это будет смотреться в финале.
5. Пользуйтесь специальным клеем! Он здорово облегчает жизнь. Применяя скотч, вы рискуете отодрать со стенки пленку вместе с краской.
6. Краски не должно быть слишком много! Ее вообще нужен минимум для такой работы.
7. Если используем краску-спрей, держим баллончик на расстоянии 30 см, и одновременно следим за тем, чтобы она не распылилась за пределы пленки. Если нужно, то дополнительно защищаем стену.
8. Если работаем с поролоновой губкой, то макнув ее в краску, обязательно первые оттиски делаем на тех же старых обоях, чтобы убрать излишки краски.
9. Если работаем кистью, то делаем движения вверх-вниз. Краски на щетине минимум.
10. Если работаем валиком, то следим внимательно за тем, как краска ведет себя в углах. Вообще валик лучше использовать для трафаретов, где нет узких прорезей и острых углов. Потому что краска в них или не попадет вообще, или попадет с избытком, что недопустимо.
 
Трафареты для стен своими руками
Теперь подробнее по каждому виду трафаретов. Будем работать с такими вот милыми пандами из каталога векторных рисунков.
1. Простой трафарет
Клеим его на подготовленную стену специальным клеем. И наносим краску или ровным слоем, или совсем чуть-чуть для создания винтажного эффекта.
[image: Панда-трафарет]
[image: Простой трафарет в одну краску]
2. Эффект градиента
Берем два оттенка одной краски. Как это сделать? В одну порцию добавляем немного черной, в другую — сколько нужно белой. И создаем градиент, переходя от самой темной к самой светлой. Для этого работаем только губкой. В конце набираем на губку чистый белый цвет и усиливаем эффект, чуть-чуть пройдясь по светлому краю.
[image: Акриловые краски. Базовые цвета]
Точно так же можно раскрасить панды в разные цвета с помощью нескольких губок и палитры. Важно придерживаться цветовой гаммы, присущей комнате, чтобы трафарет не смотрелся чужеродным.
Еще один секрет. Для того чтобы сделать цветной рисунок, вовсе не обязательно скупать весь художественны магазин. Достаточно трех базовых цветов: желтого, малинового, синего, и основных черного и белого, чтобы достичь путем смешивания любого оттенка.
[image: Двухцветный трафарет]
[image: Цветной рисунок, набитый с одного трафарета]
3. Объемный трафарет
Покупаем акриловую шпаклевку для стен в ведерке. Консистенция у нее должна быть как у мягкого мороженого или густой сметаны. Впрочем, обычно так оно и есть. И наносим шпателем шпатлевку слой за слоем, замазывая всю поверхность пленки, пока не достигнем желаемой толщины. Слишком выпирающий рисунок не будет красиво смотреться, достаточно добиться 1-3 мм толщины. (Если хотите более объемный эффект, стоит прибегнуть к лепке.
[image: Пастообразная шпаклевка]
[image: Шпателем наносим шпатлевку на трафарет]
Затем ждем ровно одну минуту. Этого достаточно, чтобы шпаклевка схватилась, и осторожным движением снимаем пленку!
[image: Объемный трафарет]
[image: http://ibud.ua/uploads/mce/remont/steny/trafarety/20-trafaret-diy.jpg]
4. Антитрафарет
Очень красивое получается изображение, с эффектом свечения вокруг основного рисунка того же цвета, что и стена. Это трафарет наоборот. К стене приклеивается выворотка, то есть то, что у обычного трафарета выбрасывается. Пользуйтесь обязательно клеем и краской-спрей. Выступайте красочным слоем настолько от пленки, насколько широкий ореол хотите получить. Обязательно сделайте пробную работу на бумаге такого же цвета как стена, чтобы добиться нужного эффекта.
[image: Обратный трафарет]
5. Многоцветный многослойный трафарет
Для него с одного рисунка создается несколько пленок, каждая для своего цвета. Работаем с каждым по очереди, дождавшись, когда высохнет полностью краска в предыдущем слое. Трафареты совмещаем по меткам, сделанным на производстве. Поэтому работа несложная.
[image: Так выглядит многослойный трафарет]
[image: Многослойный трафарет в интерьере выглядит как роспись]
Вот, по сути все, что я хотела сказать о трафаретах для стен. Еще можно добавить только то, что большие плоскости лучше обрабатывать вдвоем. «Вдвоем вдвойне веселей даже пролетать по небу. А не просто жить на земле» — пел когда-то Борис Гребенщиков. Используйте даже работу, как еще один шанс укрепить отношения с близкими людьми. Тогда ваш дом станет счастливым, как и ваша жизнь!









12.01.23г.
Тема урока: Приемы изготовления и набивки трафаретного рисунка.
Тема урока: Трафарет. Изготовление и нанесение.
Тип урока: Комбинированный.
Методы обучения: наглядный, практический.
Продолжительность учебного занятия: 45 минут
Цель:
- Отрабатывать приёмы вырезания трафаретов и приемы набивки трафарета на поверхность.
- Способствовать развитию творческих возможностей и формированию умений по применению трафаретной росписи в интерьере;
- Воспитывать эстетический вкус, стремление к самосовершенствованию.
Задачи: Научить учащихся наносить рисунок трафарета с помощью губки; Сформировать навыки росписи по трафарету;
Коррекционная: коррекция зрительного, слухового восприятия, мелкой моторики рук, логического мышления.
Воспитательная: воспитание интереса к профессии, аккуратности, бережного отношения к материалам, ответственности при выполнении практического задания и за качество выполненной работы.
Оборудование: мультимедийный проектор, экран, слайд-презентация -«Трафарет. Изготовление и нанесение»; картинки; губка; альбомный лист; гуашь; кисточка; клеенка; салфетка; линейка; карандаш, плана изготовления трафарета, словарное слово «набивка», технологическая карта.
Межпредметные связи: изобразительное искусство.
Ход урока:
Организация урока.
Доклад дежурного. Проверка готовности учащихся к уроку. Психологический настрой.
Повторение пройденного материала.
Ребята, сегодня у нас с вами заключительный урок, и у нас присутствуют гости. Рада вашим улыбкам и надеюсь, что время урока пролетит незаметно и будет для нас с  вами приятным и полезным.
Последнее время часто в телевизионных программах ( «Квартирный вопрос», «Фазенда», «Школа ремонта» ) дизайнеры удивляют нас своими способностями к рисованию. На стенах появляются удивительные рисунки. Такие рисунки удивляют и поражают нас своей красотой. Кажется, что комната преображается и наполняется какой-то необычной атмосферой. Кажется, что умение рисовать дается только при упорном труде. Но можно стать художником для своих близких и за несколько часов. Хотите удивить знакомых своим талантом? Тогда продолжаем, осваивайте особый вид искусства. А какой, вы узнаете, если отгадаете ребус. Я предлагаю вам игру. У меня на слайде зашифрованы слова. Под каждой цифрой зашифрована буква, ваша задача расшифровать эти слова. Для этого задания можете воспользоваться тетрадью. Какие это слова?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 р л н ж а д к ш т о  
Лак; Картон; Нож; Карандаш. Что общего между этими словами? Для чего мы применяем все эти приспособления? (Правильно, при изготовлении трафаретов). (слайд 3)
Что такое трафарет? (слайд 5)
Трафарет (итал. traforetto - прокалывание)
Шаблон для нанесения рисунка или орнамента.
Трафарет - изобретение не вчерашнего дня. История возникновения трафа-рета очень давняя, если не сказать древняя, и насчитывает много тысячеле-тий. Первые примеры применения такого способа печати изображения были найдены в пещерах, возраст которых составляет более 30 000 лет. На потолке и стенах пещер нарисованы первобытные люди, их образ жизни, животные, сцены охоты. Из сказанного можно сделать вывод, что люди используют трафареты, которые всегда служили высшим порывам человеческой души, уже очень давно.( слайд 6)
Трафареты в Европе.
Где-то в середине 15 в. трафареты привезли с Востока в Европу. Сначала они появились во Франции, где их использовали для раскрашивания черно-белых гравюр, тканей и игральных карт. Также трафаретами пользовались для того, чтобы ускорить переписывание книг, и первой книгой напечатанной с помощью трафаретов была Библия. ( слайд 7)
Где же применяется Трафарет? (ответы детей).


Да, трафарет используется буквально для всего. Его используют для рисунков на стенах и мебели, на стекле и посуде, на одежде, на керамике и бумаге. У настоящих знатоков своего дела с помощью трафарета на стенах появляются удивительные картины и для этого совершенно не нужно оканчивать художественную школу. (слайд 8 и 9)
Если мы посмотрим на наши трафареты, то мы увидим, что они изготовлены из разных материалов и разными способами.
Трафареты бывают: (слайд 10)
Трафареты бывают одноцветные и многоцветные.
Одноцветные - служат для набивки рисунка бордюров в одну краску.

[image: hello_html_5ba25ce7.png]
Многоцветные - используют для набивки рисунка в несколько красок. Для каждого цвета изготовляют отдельный трафарет.
[image: hello_html_545656b0.png]
Да, трафареты бывают разные: простые, жесткие, клеевые.
Простые трафареты.
Такие трафареты крайне удобны для изготовлении в домашних условиях. Для них используются листы картона или бумаги, чаще всего предварительно заламинированные или прокрашенные для прочности.  Изготовление трафарета занимает совсем мало времени, оно просто и доступно.  Трафарет может жить достаточное количество времени и крайне просты в использовании. (слайд 11)
Среди минусов стоит выделить не слишком высокую точность рисунка, не слишком высокую долговечность трафарета. Последнее можно исправить, используя плотную пластиковую плёнку. Плёнка тут предпочтительнее — она не оставляет неровных краёв и смотрится внушительней (слайд 12)




Жёсткие трафареты.
К ним относятся трафареты, сделанные из железа, дерева, оргстекла. Крайне высокая прочность, надёжность и точность делают этот трафарет отличным выбором, когда необходимо делать рисунки  многократно на протяжении долгого времени. (слайд 14)
Распространению жёстких трафаретов мешает их относительная недоступность в изготовлении — в домашних условиях создание такого трафарета невозможно, необходимо наличие специального оборудования.
Клеевые трафареты.
Существуют так же одноразовые трафареты, которые, обычно, состоят из клеющейся бумаги и после однократного использования уже непригодны для работы.
Трафареты, сделанные из самоклеющейся пленки. Самоклеющаяся пленка мягкая, она имеет подложку. Перед применением трафарет с подложки снимают и приклеивают к поверхности. Основное назначение клеевых трафаретов - это стекло и керамика. Особенно - большие зеркала шкафов-купе, когда важно не сместить трафарет и не допустить даже малейшего подтекания. Но трафареты на самоклейке можно использовать и для любых других поверхностей, например - для рисования на потолке. Клеевые трафареты идеально облегают любые формы поверхности, но с другой стороны - они быстро приходят в негодность. Фактически, это одноразовые трафареты. Лишь при особой аккуратности и не все дизайны можно использовать несколько раз.
Где можно приобрести трафарет? ( ответы учащихся).
Самый простой способ – это купить их. Они продаются в художественных магазинах и даже в интернет-магазинах. Но не всегда можно найти рисунок, который понравится и подойдет к Вашему интерьеру. В таком случае можно сделать трафарет самостоятельно. И это совершенно не сложно и уж точно ни у кого такого больше не будет. Итак, будем учиться делать собственные трафареты.




Физкультминутка. Гимнастика для глаз. (слайд 15)
В среду в жмурки мы играем, [image: hello_html_m66a62fd3.png]
Крепко глазки закрываем.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем глазки открывать.
Жмуримся и открываем
Так игру мы продолжаем.
Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и широко открыть глазки; (упражнение для снятия глазного напряжения).
Сообщение темы и целей урока.
Тема нашего урока: Заключительный урок набивка рисунков с помощью трафаретов.
1. Подобрать понравившийся рисунок.
Для начала нам нужно сделать эскиз для нашего будущего трафарета. Создаём рисунок. (слайд 16)
2.С помощью копировальной бумаги переводим рисунок на более плотную бумагу.
3. При помощи ножа вырезаем рисунок. (слайд 17 -20)
Если вы хотите сделать ваш трафарет более износостойким и влагоустой-чивым, то обклейте его, с двух сторон, прозрачным скотчем. Бумагу с вырезанным рисунком – трафаретом – можно также покрыть лаком или олифой. (слайд 21)

Какие материалы и инструменты мы использовали при набивка трафарета ?
(слайд 22-23)
Какими инструментами набивают трафареты? (слайд 24)
Технологическая карта. Последовательность работы. (слайд 25)
Инструктаж по охране труда. Не надо забывать про технику безопасности. Повторение правил техники безопасности при работе с гуашью.
1.Надеть спец. одежду.
2. Проверить наличие инструментов и их исправность.
3. Работать аккуратно.
4. После работы инструменты убрать в шкаф.
5. По окончании работы тщательно вымыть руки с мылом. (слайд 26)
( не нюхать краски, не брать их в рот, не пачкать одежду, одноклассников, школьную мебель).
Мы сегодня с вами будем в своей работе использовать водные краски. Какие вы знаете водные краски? ( Учащиеся отвечают)
Техника безопасности при работе с водными красками. (Обсуждение)
Трафаретная живопись – вид творчества доступный каждому. К тому же доставит вам массу удовольствия. Главное в работе запастись лишь немногим терпением, работать с душой и аккуратно. Постарайтесь работу выполнить самостоятельно, необходимо лишь следовать нескольким простым правилам. Первый рисунок должен быть несложным в одной плоскости. Если вы обладаете художественными способностями, то можете его приду-мать сами. (слайд 27)

А теперь приступаем ко второй части практической работы – набивка трафарета на разделочную доску при помощи губки. (слайд 28)
Вводный инструктаж на практическую работу. Правила работы с трафаретом. (слайд 29)
1. Чтобы краска не затекала за трафарет и не испортить рисунок, наносите очень тонкий слой краски.
2. Для получения более насыщенного цвета, нужно нанести несколько слоев.
3. При переносе трафарета на новое место, следите, чтобы не нарушить ритм рисунка.
4. Если Вы переносите трафарет несколько раз, то следите за тем, чтобы на нем не накапливалась краска, очищайте трафарет.
5. При использовании нескольких цветов, применяйте губки, отдельно для каждого цвета.

У вас есть ко мне вопросы? Если все вопросы решены, приступаем к работе. Учащиеся выполняют практическую работу.
Для выполнения этого задания нам понадобится: гуашь, губка, разделочная доска, салфетки. (слайд 30)
1. Перед тем как приступить к нанесению трафарета, его необходимо хорошо закрепить на лист.
2.  Набрать краску на губку.
3.   Нанести краску на лист.
4.   Аккуратно убрать трафарет (слайд 31-34)
Очистка трафарета (слайд 35)
Кроме того, трафарет необходимо промывать водой ( если он сделан из пластиковой пленки) перед нанесением нового цвета или когда вы хотите перевернуть его для создания симметричного изображения.
В процессе работы целевые обходы. Первый обход: проверить организацию рабочих мест и соблюдение безопасных приемов труда. Второй обход: проверить правильность выполнения трудовых приемов и технологической последовательности операций. Третий обход: проверить правильность выполнения работы и осуществления самоконтроля.
Учитель оказывает помощь слабым учащимся.
Подведение итогов.
Тест: «Выбери правильный ответ» (слайд 36 - 37)
Рефлексия:  Ребята, был ли урок полезен?  Довольны ли вы своей работой на уроке?  Что было для вас важным на уроке?  
Выставка работ учащихся. Анализ выполненных работ, оценка знаний. Уборка рабочих мест. (слайд 38)
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Тема урока: Аэрография
Аэрография
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	· Виды аэрографов
· Выбор краски для аэрографа
· Работа аэрографом: использование аэрографа, уход за аэрографом, управляющая кнопка, давление воздуха, подготовка краски, начало работы.
· Чистка аэрографа и уход за компрессором
· Советы и решение некоторых проблем


При выполнении художественных, дизайнерских, архитектурных работ, росписей автомобилей, тканей, фарфора и т.д. встает вопрос о выборе инструмента для качественного нанесения жидких красок, красителей, лаков. Наиболее совершенным, а часто и просто незаменимым инструментом для такого рода работ является аэрограф – миниатюрный распылитель. При умелом обращение у исполнителя появляется возможность выполнить тончайшие тональные и цветные переходы, наносить высококачественные лаковые покрытия, создавать необычные красочные эффекты и многое другое.
ВИДЫ АЭРОГРАФОВ
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Аэрограф (Airbrush) – инструмент для нанесения жидких материалов посредством пневматического распыления. Любая жидкость, разбавленная до консистенции молока, может быть распылена аэрографом. Однако если жидкость слишком разбавлена, она может неправильно ложиться, поэтому выбор консистенции жидкости – очень важная деталь. Кроме того, для распыления аэрографом не подходят масляные и гуашевые краски. Другой, не менее важной деталью, является и тип аэрографа. Преимущество аэрографа заключается в том, что с его помощью можно окрашивать любую поверхность – от обычного листа бумаги до сложного по конфигурации предмета – в обоих случаях краска ляжет идеально ровно и гладко. С помощью аэрографа можно сделать необыкновенно тонкие лессировки и необыкновенно плавные переходы. Никакими другими средствами вы не добьетесь такого качества, как бы филигранно вы ими не владели.
Каждый художник, решивший заняться аэрографией, должен хорошо изучить принципы работы и устройство своего инструмента – ведь аэрограф требует тщательного ухода. И главное в уходе за аэрографом – постоянные промывки – при смене краски, в конце работы, даже если вы просто решили передохнуть – аэрограф надо промыть, иначе высохшие кусочки краски засорят его.
В целом аэрографы делятся на два типа: одинарного и двойного действия.
Одинарного действия – это самый простой и доступный вид аэрографов. Когда педаль (контроль подачи воздуха) нажата, краситель распыляется с постоянными характеристиками. Изменить эти характеристики просто: нужно прерваться и слегка повернуть вентиль подачи краски. Аэрографы одинарного действия полезны для хобби, ремесла, нанесения краски через трафарет, настенной живописи. Акриловые краски, керамические и автоэмали обычно распыляются при помощи аэрографов одинарного действия.
Двойного действия – то есть одновременно можно контролировать подачу воздуха и краски. Если педаль аэрографа двойного действия медленно подвинуть назад, то количество распыляемой краски плавно возрастет. Таким образом, вы сможете контролировать толщину линий и насыщенность цвета во время нанесения краски.

Более подробная информация по классификации и выбору в статье РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ АЭРОГРАФА.

Сейчас в нашем магазине Передвижник представлены производители аэрографической техники:
· HARDER&STENBEECK – Германия.  
Серия «Evolution» - широкий диапазон изменения характеристик.
· АЭРО-ПРО – разработка России, производятся в Тайване. Аэрографы с торговой маркой «Аэро-про» являются качественными инструментами, как для начинающих, так и для практикующих пользователей. При правильном обращении эти аэрографы отличаются надежностью и хорошими характеристиками распыления. Кроме того, эти профессиональные инструменты относительно дешевы.
Каким бы простым ни был аэрограф, он требует внимания и заботы с вашей стороны. Помните, что это сложное техническое устройство, совокупность механических частей и точных механизмов. В идеале аэрографом должен пользоваться один человек, ответственный за его исправность и обслуживание. Здесь приведены основные правила использования и обслуживания оборудования, порядок действий по сохранению и поддержанию его в хорошем рабочем состоянии.

ВЫБОР КРАСКИ ДЛЯ АЭРОГРАФА
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У каждого продавца, к которому приходит покупатель за аэрографом и компрессором, возникает закономерный вопрос: «Какие краски, грунты, разбавители, лаки, медиумы ему посоветовать?»
Сегодня в России очень большой выбор как отечественных, так и импортных красок для аэрографии. Все их можно разделить на две группы: водорастворимые (разводятся водой) и разводимые растворителями.
· К первой группе следует отнести хорошо известные всем краски и материалы: тушь, гуашь, чернила, акварель, темперу, разные виды акриловых красок. Так же есть специализированные акриловые краски AEROCOLOR фирмы Schmincke.
· Вторая группа включает в себя краски на нитро и полиуретановой основах. Растворителями для таких красок служат: уайтспирит, пинен, скипидар и т.п.
· Масляные краски хорошо разводятся пиненом. Тушь, акварель лучше всего использовать для работ по бумаге и картону, темперу - для холста и дерева. Акриловые краски прекрасно подходят для всех поверхностей, исключение составляют лишь авто- и мототехника, для росписи которых больше подойдут автоэмали.
· Автоэмали. Наиболее известные марки автоэмалей: «Штандокс», «Дюпонт», «Шпецхеккер», «Сиккенс», «Глазурит». Для каждой из этих красок были созданы «родные», или, как у нас говорят, «фирменные», растворители, отвердители и лаки. Замечу сразу: за редким исключением, практически любую краску можно «гонять» через аэрограф, естественно, при правильном ее разведении до нужной консистенции. Именно нужная консистенция краски позволяет делать качественное и оптимальное распыление.
Самое важное - определиться, на какую основу будет наноситься рисунок: на бумагу, холст, ткань, пластик, металл, стекло и т.д. Разумнее всего подбирать краску, учитывая тип поверхности. Развести краску нужно до консистенции нежирного молока или даже жиже. Если она слишком густая, распыление будет происходить с трудом или забьются сопла аэрографа. Причем, какое бы ни было выставлено давление, результат будет тот же.
Многие фирмы выпускают краски, уже разведённые под распыление, но даже их можно развести еще, если есть такая необходимость. Если нужно, разводят также и грунты, лаки, медиумы.
Тема красочных материалов слишком объемна, и, к большому сожалению, в двух словах рассказать обо всем невозможно. Совет: никогда не покупайте сразу всю линейку цветов от одного производителя. Лучше возьмите какой-то цвет у одной фирмы, какой-то у другой, протестирует их и остановитесь на том, что лучше всего подходит именно Вам. И всегда помните, что, если вода или растворитель в чистом виде хорошо «идут» через аэрограф, а краска нет, значит, покрасочный материал был плохо Вами подготовлен.

РАБОТА АЭРОГРАФОМ
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Использование аэрографа
Вот несколько основных правил эксплуатации аэрографа. Держите аэрограф в руке как шариковую ручку: между большим и средним пальцами, нажимая на триггер указательным. Корпус аэрографа должен лежать в руке удобно наподобие пишущего инструмента. Будьте внимательны и аккуратны, умение правильно держать аэрограф позволит легко и точно манипулировать инструментом, добиваясь нужного эффекта в работе. Начинающие часто пробуют найти свой, более удобный способ держания аэрографа, исходя из своих привычек. Не делайте этого, если хотите добиться отличных результатов. В начале работы необходимо провести проверку: нажимая на триггер, добейтесь того, чтобы из аэрографа шёл только поток воздуха. Если во время этой операции появятся следы краски, введите иглу до упора в сопло. Для распыления краски одновременно с нажатием на триггер следует отпускать его назад. Удобная подставка под аэрограф должна быть закреплена на рабочем столе так, чтобы исключить его повреждение или падение на пол.

Уход за аэрографом
Неправильный уход за аэрографом сделает невозможным его эффективное применение. Он может стать неуправляемым. Ключевой момент обслуживания заключается в тщательном уходе и чистке, что потребует времени и внимания. Очень важно чистить аэрограф после каждого, даже кратковременного, применения. Даже если он работал всего несколько минут, его необходимо очистить. Иначе есть риск, что он засорится, и это может повредить его или даже вывести из строя. Кроме того, краска в ёмкости должна быть правильной молочной консистенции; аэрограф не может самоочищаться и избавляться от засохшей краски. Давление воздуха никогда не должно превышать величины, рекомендованной производителем. Понижение его уровня не ухудшит распыления краски, но превышение давления не только приведёт к плохим результатам, но и может повредить соединения и уплотнение воздушного клапана.

Аэрограф всегда на подставке
Аэрограф - деликатный инструмент, требующий постоянного ухода. Очень важно во время работы всегда класть аэрограф на подставку, на которой он хранится в нерабочее время, это защитит его от случайных падений, которые могут серьёзно повредить механизмы прибора. Расположенный на подставке аэрограф всегда готов к работе и защищён от повреждений. Если во время работы вам необходимо положить аэрограф хотя бы на самое короткое время, его нужно разместить обязательно на подставке.

Любой аэрограф – это высококачественный инструмент. бережное обращение с ним необходимо для получения оптимального процесса распыления. 

Достичь этого можно зная устройство аэрографа и его составных частей. 
Эти знания нужны также и для того. чтобы уметь чистить аэрограф или выполнять несложные ремонтные и сервисные работы такие как. например. замена иголки или сопла. Наш совет Вам: никогда не начинайте какой-либо ремонт. если вы не уверены. что сможете самостоятельно его выполнить. 
Для решения некоторых проблем используйте наш список полезных советов и решений некоторых проблем.
Управляющая кнопка
Все аэрографы Аэро-про работают по принципу одинарного и двойного действия. которое может быть либо «независимым», либо «управляемым». 
В аэрографах с независимым двойным действием управление потоками воздуха и краски осуществляется следующими движениями управляющей кнопки: кнопка вниз -подача воздуха, кнопка назад (на себя) - подача краски; соответственно при дальнейшем нажатии кнопки вниз будет увеличиваться подача воздуха. а при оттягивании кнопки на себя - увеличивается подача краски. Большинство эффектов, типичных для аэрографии, достигаются аэрографами с «зависимым двойным действием. Оптимальность процесса получения равновесной смеси воздуха и краски может быть достигнута только частыми практическими занятиями. 
Более быстрое обучение процессу аэрографии происходит при использовании аэрографов, работающих по принципу управляемого (или зависимого) двойного действия. Для начала процесса необходимо просто потянуть управляющую кнопку назад (на себя). при этом происходит открытие клапана подачи воздуха, а затем -сопла подачи краски. Эта последовательность действий не может быть изменена - они зависимы друг от друга. Вот почему этот принцип действия мы называем «зависимым двойным действием». Работать такими аэрографами гораздо проще и особенно новичкам.
Давление воздуха
Нормальное рабочее движение воздуха находится в пределах 1-3 атм. Чем выше давление, тем более тонким будет процесс распыления,. но вместе с тем и более трудно управляемым. Слишком маленькое давление не обеспечит качественного распыления краски. это будет видно по грубым получаемым результатам. Следует запомнить еще одно правило: чем более густую (вязкую) краску Вы используете, тем выше должно быть давление. Особенно важно правильно подобрать консистенцию краски, если давление в Вашем источнике воздуха не поддается регулировке. Если же у Вас регулируемый компрессор. То попытайтесь менять давление в указанном выше диапазоне до получения удовлетворительных результатов.
Подготовка краски
Какую бы краску Вы не использовали. Вы всегда должны подобрать ее консистенцию, подходящую для работы Вашим аэрографом. Мы советуем Вам разбавлять краску водой (или соответствующим разбавителем) до «молочной» консистенции. Для начинающих можем посоветовать разбавлять краску до еще более жидкой консистенции и распылить ее аэрографом несколько раз до получения желаемого оттенка на обрабатываемой поверхности. В настоящее время в продаже имеется достаточно много специальных аэрографических красок с необходимой консистенцией. 
Примечание для новичков: начинайте работать Вашим аэрографом, используя водорастворимые краски (например, акварели), засохшие частички которых легко удаляются после работы.
Начало работы
Запомните «золотое» правило аэрографии, применяемое для аэрографов с независимым двойным действием: начинать - «воздухом». заканчивать - «воздухом». 
Очень важно сначала открыть клапан воздуха, нажимая кнопку вниз, а затем аккуратно потянуть ее на себя для подачи краски. Никогда не начинайте работу с подачи краски. т.е. не оттягивайте назад управляющую кнопку. не утопив ее вниз. В противном случае краска соберется на кончике иглы и. когда Вы подадите воздух, аэрограф сделает кляксу на Вашей работе. Вот почему всегда сначала нажмите на кнопку, а затем тяните ее на себя. Когда заканчиваете процесс распыления, сначала отпускаете кнопку вперед. а затем вверх, до исходного положения. 
При работе с аэрографами «зависимого» двойного действия можно не думать об этом «золотом» правиле. Для начала процесса распыления достаточно просто потянуть управляющую кнопку на себя, причем, чем дальше Вы оттяните кнопку, тем сильнее будет поток краски.
Первое упражнение
Для того чтобы почувствовать работу управляющей кнопки аэрографа, просто попробуйте процесс распыления. Налейте в аэрограф несколько капель краски (лучше меньше. чем слишком много). Воздушный шланг можно обернуть вокруг запястья. чтобы он не мешал работе. Положите указательный палец на управляющую кнопку. Держите аэрограф на расстоянии 7-8 см от бумаги и просто попробуйте процесс распыления для того. чтобы почувствовать как работает аэрограф. 
Посмотрите, как будут изменяться результаты при изменении расстояния от аэрографа до обрабатываемой поверхности. Чем ближе Вы будете подносить аэрограф, тем тоньше и насыщенней будет аэрографическая линия; чем дальше - тем шире и светлее будет линия. Старайтесь использовать как можно более жидкую краску. а для получения требуемой глубины цвета покрывайте поверхность несколько раз.
Спринклерный эффект
Привлекательный спринклерный (эффект дождевых капель) при работе с Вашим аэрографом можно получить, если отвернуть крышку. которая прикрывает кончик иглы. Попробуйте менять давление, если это позволяет Ваш компрессор. и краску для получения различных спринклерных эффектов. Работайте аккуратно, так чтобы не повредить незакрытый кончик иглы.

ЧИСТКА АЭРОГРАФА

Большинство проблем, которые могут возникнуть при использовании аэрографа. являются результатом неправильной его чистки. Неудовлетворительный процесс распыления или забитое сопло - обычные результаты неправильной и нерегулярной чистки. Ваш аэрограф необходимо промывать водой перед каждой сменой цвета краски, а при использовании специальных красок - соответствующими чистящими растворами или растворителями. Оставлять краску в емкости аэрографа можно только на короткое время. 

При использовании красок, содержащих пигменты (например, акриловых), их остатки быстро собираются на игле и внутренних стенках колпачка, предохраняющего иглу. Поэтому иглу и предохранительный колпачок следует часто промывать; частота промывок зависит от типов используемых красок. 

Чистка должна выполняться следующим образом: 
1. Продуйте аэрограф от остатков краски. Освободите цанговый зажим иглы и аккуратно вытащите иглу. Осторожно протрите иглу по направлению к острию. поворачивая ее во время протирки. 
2. Налейте немного воды или очищающего раствора в емкость аэрографа. 
3. Протрите ватным тампоном емкость аэрографа для краски. 
4. Продуйте аэрограф с чистящим раствором. 
5. Отверните предохранительный колпачок и протрите его изнутри тампоном. смоченным водой или чистящим раствором. 
6. Накрутите колпачок. 
7. Аккуратно, с легким нажимом вставьте иглу и закрепите цанговым зажимом. 
8. В завершении еще раз продуйте аэрограф с чистящим раствором. 

УХОД ЗА КОМПРЕССОРОМ ДЛЯ АЭРОГРАФА 

Все производители компрессоров для аэрографа прилагают к ним руководство по эксплуатации и обслуживанию. Очень важно регулярно проверять уровень масла, ибо, если не следить за этим, компрессор может заклинить, что потребует дорогого ремонта. 
Нижний уровень масла отмечен на стороне компрессора и соответствует объёму заливной чашки. Уровень масла в компрессоре всегда должен быть выше нижней метки, и один раз в год масло меняется полностью. Также очень важно использовать именно тот тип масла, который рекомендован производителем. Различные типы компрессоров нуждаются в различных типах масел. Смешивание несовместимых типов масел может привести к серьёзным поломкам. 

Влажностный фильтр должен регулярно просушиваться; компрессоры с дополнительной камерой или ресивером нужно освобождать от конденсата через предусмотренное для этого сливное отверстие. Входной воздушный фильтр компрессора должен также регулярно проверяться и при необходимости чиститься. Компрессор для аэрографии должен всегда находиться в вертикальном положении и располагаться на плоском основании. Во многих странах существуют свои правила, регулирующие хранение компрессоров сжатого воздуха. Всегда выполняйте требования техники безопасности. Компрессор для аэрографии должен пройти предпродажную проверку, во время которой удаляются заглушки доступа воздуха в компрессор. Желательно, чтобы компрессор имел сертификат на свои механизмы. 

СОВЕТЫ И РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ

1. Убедитесь, есть ли у Вас чертеж и спецификация на аэрограф, чтобы Вы могли идентифицировать все его детали.
2. Место, где Вы собираетесь провести какой-либо ремонт, должно быть хорошо освещенным. Неплохо также иметь увеличительное стекло, особенно когда осматриваете мелкие детали и части аэрографа (сопло. кончик иглы).
3. Очень важно, если вы не знаете где неисправность или как ее устранить. обращайтесь к Вашему дилеру. Ошибка, которую Вы сделаете, может обойтись Вам очень дорого.
4. Проверьте, правильно ли установлены сопло и игла. Если они забиты, повреждены или на них накапливается краска, то результаты распыления будут неудовлетворительными: кляксы. пузыри, прерывистая линия, либо аэрограф не будет работать совсем. Убедитесь, хорошо ли зажата игла цанговым зажимом.
5. При смене сопла используйте специальный ключ, прилагаемый к аэрографу. Сопло должно быть закреплено прочно, но будьте осторожны - не пытайтесь затянуть слишком сильно, чтобы не сорвать резьбу. Если это все же случилось, приобретите новое сопло, обратитесь к Вашему дилеру.
6. Проверьте, плотно ли накручен колпачок сопла. Слабо закрученное сопло или колпачок может привести к прохождению воздуха через резьбовые места и образованию пузырей краски и, естественно, к неудовлетворительным результатам распыления.
7. Всегда имейте запасное сопло и иглу. Если ремонт не принес желаемых результатов, лучший совет -замените иглу или сопло (либо и то и другое).
8. Проверьте правильно ли двигается игла. Результаты распыления во многом зависят от плавности хода иглы и от того, какое положение занимает игла в конечной точке (игла должна упираться в сопло). Две причины, препятствующие движению иглы: засохшая краска на кончике иглы либо уплотнительное кольцо. В последнем случае смочите иглу легкой смазкой (например, машинным маслом), вставьте иглу в аэрограф и подвигайте вперед-назад несколько раз. Если краска протекает по игле в заднюю часть аэрографа либо в область управляющей кнопки, значит уплотнительные кольца износились или повреждены. Необходимо приобрести новые, обратившись к Вашему дилеру.
9. Пузырьки в емкостях для краски. В аэрографах с резьбовыми соплами есть опасность отвинчивания и как следствие - поломки сопла. Для предотвращения этого резьбовая часть сопла перед установкой покрывается специальным стопорным составом, имеющим минимальные «клеящие» свойства. Недостаток: воздух проходит через резьбу сопла более часто, особенно после разборки или замены сопла. Проявляется это в виде образования пузырей в емкости для краски. В этом случае необходимо выполнить стопорение резьбы сопла в следующем порядке:  Заверните сопло примерно на один оборот в резьбовом отверстии. Нанесите немного нашей специальной стопорной смазки (артикул 417886) или другого состава со слабой стопорной способностью на открытую резьбовую часть сопла и аккуратно распределите смазку по виткам резьбы тонкой иголкой. Плотно заверните сопло в резьбовое отверстие и удалите излишки стопорной смазки тканью. Если у Вас нет специальной стопорной смазки, то можно использовать цинковые белила. Для того чтобы проверить хорошо ли Вы выполнили вышеописанный процесс, подсоедините аэрограф к источнику воздуха, а емкость для краски налейте воды и попробуйте процесс распыления.
10. Затрудненное движение управляющей кнопки или утечка воздуха из-под нее. Уплотнительное кольцо расположено на штоке управляющей кнопки и препятствует утечке воздуха вокруг него. Если это кольцо слишком сухое или затянуто слишком сильно, результатом будет тугая подвижность штока. Если шток ходит слишком свободно, то воздух может просачиваться через уплотнительное кольцо. В обоих случаях необходимо просто отрегулировать усилие зажима уплотнительного кольца, поворачивая резьбовую направляющую втулку. Это можно сделать либо специальным ключом (артикул 417885). либо отверткой. В последнем случае сначала вытащите иглу и подтяните вверх шток. чтобы отвертка могла встать в шлиц резьбовой направляющей втулки. Зачастую бывает достаточно добавить капельку специального масла для аэрографов (артикул 417888) или обычного машинного масла, для того чтобы шток начал ходить более свободно. Для этого выкрутите клапан подачи воздуха, переверните аэрограф и капните масло на шток. Затем подвигайте шток вперед-назад несколько раз. для того чтобы масло попало на уплотнительное кольцо. Если после этого воздух все-таки будет проходить, немного затяните уплотнительное кольцо, как описано выше.
11. Начальная регулировка аэрографов с «зависимым» двойным действием (модели серии Тор Line). В некоторых случаях (главным образом после разборки на части) аэрографы этих типов требуют дополнительной регулировки начального момента истечения воздуха. Для этого освободите зажимную гайку и затяните регулировочную гайку примерно на 1/2 оборота. Этим Вы оттяните немного назад цанговую направляющую иглы. Зафиксируйте это положение контргайкой и затяните зажимную гайку. Теперь при нажатии на управляющую кнопку сначала должен идти только воздух. Если это не происходит, подкрутите еще немного регулировочную гайку.
И в заключении:
Никогда после работы аэрографом не оставляйте его тщательно не промытым. Засохшая краска часто является причиной повреждений или плохой работы аэрографов. Аэрографы с остатками краски не будут приниматься на гарантийное обслуживание.
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