13.01.2023год.
Тема: Расчёт осветительных электроустановок методом линейных изолюкс.
Цель: Освоить методы расчета осветительных электроустановок методом линейных изолюкс.
Формируемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 4, ОК 6, ОК 7.
Студент должен: 
знать: 
- основные средства и способы механизации производственных процессов в растениеводстве и животноводстве;
- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства;
- назначение светотехнических и электротехнологических установок;
-электротехнологические основы автоматизации и систему централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами сельскохозяйственного производства.
– уметь: 
подбирать электропривод для основных сельскохозяйственных машин и установок.

Теоретические сведения:

Этот метод позволяет определить освещение в каждой производственной точке плоскости при любом расположении светильников. Его применяют при расчетах общего локализованного, местного освещения, а также вертикальных и наклонных поверхностей.
1) На плане помещения размещаем светильники и на освещаемой поверхности намечаем контрольную точку, освещенность которой может оказаться наименьшей (рисунок 1)    

,
где   L a – расстояние между светильниками в ряду, м;
        L b – расстояние между рядами светильников, м
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Рисунок 1. План стойлового помещения 
2) По кривым пространственных изолюкс определяем условную освещенность для намеченной точки  А
lA=________Лк , 
∑lA=lA1+lA2+lA3+lA4   ,

3) Определяем минимальную освещенность в точке А, Лк

где Кз – коэффициент запаса; 
µ – коэффициент добавочной освещенности, µ=1,1…1,3; 
Еmin – минимально допустимая освещенность, Лк. 
Выбираем ближайшую по световому потоку лампу 
Домашнее задание: 
1) Написать конспект.
2) Начертить рисунок.
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