· МДК 01 «Технология очистки приготовления и обработки поверхности для окрашивания и оклеивания обоями
· Задание группа № 12
· Кол-во часов 12
· Тема производственной практики №15: Выполнение декоративной штукатурки «Короед»
· Инструкционная карта:
· 
Как правильно штукатурить короедом
Фактурный материал и его разновидности 
Штукатурим по правилам
· Готовим основу
· Готовим раствор
· Наносим штукатурную пасту
· Покраска
[bookmark: %D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B4%20%]Что такое штукатурка короед и ее разновидности
Правильно уложенный декор создает фактурную поверхность, над которой как будто поработал жук-древоточец. Небольшие выемки и бороздки могут располагаться хаотично или складываться в повторяющийся рисунок. За этот оригинальный внешний вид штукатурка короед, с технологией нанесения которой мы будем знакомиться, получила свое запоминающееся название. 
Секрет появления выразительной фактуры очень прост. Эффект достигается за счет добавления в состав материала минеральных наполнителей в виде гранул разного размера. Чем больше крошки, тем более заметные следы они оставляют. Считается, что крупные гранулы хорошо смотрятся на фасаде, а более мелкие — на внутренних стенах. Но это не догма, возможны варианты, увидеть которые можно на видео в интернете. 
В зависимости от состава декоративный материал делится на:
· Акриловый. Основной компонент акриловые смолы. Отличается повышенной влагостойкостью, выпускается в виде готовой к работе пасты. Выгорает под воздействием уф-лучей. 
· Минеральный. Связующее вещество такого раствора — цемент. Выгодно отличается от других разновидностей невысокой стоимостью и универсальностью. Используется для внутренних работ и декора фасадов. Продается в виде порошка.
· Силиконовый. Основа — силиконовые смолы. Одновременно выполняется выравнивание и декорирование стены. Отличается длительным сроком службы и особенно чистыми цветами. 
· Силикатный. Изготавливается на базе жидкого стекла. Это придает ему прочность, повышенную влагостойкость и продлевает срок эксплуатации. 


Чаще всего этот материал используется для наружного оформления стен домов, но в интерьерах он также встречается. Его наносят на любую поверхность с хорошим сцеплением и прочностью.
Это не единственная классификация штукатурки. Ее так же разделяют по способу применения на: 
· Интерьерную, которая применяется только для внутреннего декора потолков или стен. Характеризуется меньшей устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета.
· Фасадную. Используется только для наружного оформления. Отличается повышенной влагостойкостью, прочностью, нечувствительностью к уф-лучам. Стоимость выше, чем у интерьерных составов.
· Универсальную. Может наноситься снаружи и внутри строений. Сочетает достоинства обеих разновидностей смесей. 
Прежде, чем укладывать своими руками штукатурку короед, следует выбрать состав и определить его расход. Он будет зависеть от способа нанесения, плотности, толщины слоя и других факторов. Разновидностей материала очень много, правильный выбор — непременное условие качественной отделки.

Фасадная штукатурка короед очень хорошо смотрится в сочетании с другими вариантами отделки. Отличается повышенной влагостойкостью и прочностью.
· 
Отделочные материалы
Как правильно использовать штукатурку короед в интерьере квартиры: идеи и примеры
[bookmark: %D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%]Как наносить штукатурку короед на стену: подробная инструкция
Процесс нанесения отделки достаточно сложный и не быстрый. Чтобы получить хороший результат следует соблюдать инструкции и тщательно выполнять работы. Их можно разделить на четыре этапа. Подробно разберем каждый из них.
[bookmark: %D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%]Грамотная подготовка основания
Начнем с подготовки поверхности. Наносить массу можно только на ровное сухое основание. Чтобы оно стало таким, выполняем следующие операции:
1. Удаляем старую отделку: обои, краску, плитку и т.п. В процессе демонтажа контролируем состояние основания. Если на нем присутствует «дышащая» или растрескавшаяся штукатурка, аккуратно ее убираем.
2. Еще раз внимательно осматриваем поверхность. Отмечаем все дефекты и трещины. Берем правило или длинную линейку и проверяем, насколько основание ровное. Если перепады больше, чем размеры зерна материала, придется их выровнять. Для этого укладываем слой песчано-цементной или гипсовой смеси.
3. Заделываем все обнаруженные ранее изъяны на поверхности. Аккуратно их шпаклюем, ждем, пока раствор высохнет. Наждачкой или специальной теркой затираем основу. 
Стену под декоративную штукатурку нужно выравнивать. Заделываем все обнаруженные ранее изъяны на поверхности. Аккуратно их шпаклюем.
На этом подготовка не заканчивается. Для лучшего сцепления отделки со стеной последнюю нужно загрунтовать. В зависимости от материала основы подбираем состав грунта. Оптимальный выбор — так называемые адгезионные растворы с кварцевым песком. Если поверхность пористая, есть смысл первым слоем уложить праймер глубокого проникновения. После его высыхания наносится адгезионная грунтовка. 
Еще один важный нюанс. Стараемся подобрать средство, подходящий по цвету к финишной отделке. Иначе после нанесения штукатурки праймер может просвечивать и портить привлекательный вид. Работаем в такой последовательности:
1. Основу очищаем от пыли и грязи. Если есть жирные пятна, обязательно от них избавляемся. 
2. Готовим грунтовку к работе. Смешиваем порошок с водой или просто перемешиваем готовое средство. Наливаем его в малярный лоток.
3. Берем валик и аккуратно обрабатываем поверхность. Труднодоступные участки промазываем кистью. Сухих фрагментов оставаться не должно. 
Ждем, пока основание просохнет, и повторяем обработку. После полного высыхания можно переходить ко второму этапу.
Некоторые мастера советуют разделять фасад на секторы с помощью малярного скотча, если вы не можете обработать все сразу.
[bookmark: %D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%]Подготовка рабочего раствора
Технология очень проста. Готовую пасту нужно только хорошо перемешать, чтобы восстановить однородную консистенцию. Немного сложнее с сухими смесями. Для их замешивания понадобится емкость, чистая вода и инструмент для вымешивания. Оптимально, если это будет дрель со специальной насадкой. Такой миксер позволит быстро и эффективно подготовить раствор. 
1. Берем инструкцию и уточняем пропорции, которых следует придерживаться при разведении порошка.
2. В чистую емкость заливаем нужное количество воды, засыпаем точно отмеренное количество смеси. Даем ей осесть на дно.
3. Включаем дрель на минимальные обороты и опускаем насадку в емкость. Мешаем до получения однородной пастообразной массы. 
Даем раствору отстояться 5-10 минут и снова перемешиваем. Не забываем время от времени делать это и в процессе нанесения, это предотвратит подсыхание и образование комков.
Теперь составом можно штукатурить. Важное замечание. Нельзя замешивать сразу большое количество порошка. Готовая паста жизнеспособна в промежутке от часа до трех. Это зависит от марки и производителя материала. Отвердевшие излишки придется выбросить. 

Для замешивания раствора оптимально использовать дрель со специальной насадкой. Время от времени перемешивать. Это предотвратит подсыхание и образование комков.
[bookmark: %D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%]Нанесение декоративной штукатурки короед 
Основные инструменты шпатель и полутерок. Первым набираем штукатурную пасту и накладываем ее на полутерок. И уже им наносим короед на основание. Инструмент ставим под углом примерно в 30° к плоскости, надежно удерживаем его двумя руками и ведем по направлению снизу вверх. Смесь должна лечь равномерно. 
Правильную толщину слоя определить легко. Она должна быть равна размеру гранул. Если наложить более тонкий слой отделки, после высыхания все зерна окажутся на поверхности и частично осыпятся. Высокий пласт не позволит сдвинуть гранулы с места, за счет чего и появляется декоративный эффект. В любом случае получить задуманное оформление не удастся.  
Оптимально, если за один подход будет обработано все основание. Но это возможно не всегда. Нужно знать, что стыки на фактурном покрытии очень заметны. Чтобы максимально их сгладить, используют такой прием. На край обрабатываемого участка наклеивается обычный малярный скотч. Далее обычным образом наносится раствор, в том числе и с частичным заходом на ленту. После высыхания смеси скотч убирают. Получается ровный край, от которого впоследствии продолжают работу.
 [image: https://slavdom.ru/Download/images/shtukaturki-real-koroed.JPG]
При нанесении штукатурки инструмент держат под углом в 30 градусов. Надежно удерживаем его двумя руками и ведем по направлению снизу вверх.
Наносим штукатурку короед таким образом:
1. Берем шпатель, набираем на него небольшое количество пасты, кладем ее на полутерок.
2. Движением сверху вниз накладываем материал на основание и аккуратно выравниваем. Следим за высотой наносимого слоя.
3. Дополнительно выравниваем смесь кельмой. Прижимаем ее к стене и с небольшим нажимом ведем вверх. Излишки пасты убираем.
Оставляем отделку, чтобы дать ей немного подсохнуть. В таком виде можно будет формировать на покрытии фактурный узор. На схватывание смеси уходит минут 15-20. Чтобы убедиться, что можно приступать к отделке, нужно дотронуться до поверхности рукой. Если не липнет — начинаем декорирование. 

При нанесении короеда нужно следить за толщиной слоя. Определить это легко. Она должна быть равна размеру гранул.
Нанести фактурный узор достаточно просто. Чтобы сделать это, берем терку и двигаем ею по стене. Инструмент поддевает гранулы, которые движутся в не полностью отвердевшей массе и создают определенный рельеф. Его вариантов множество. Чтобы создавать оригинальные сложные рисунки нужно брать уроки и посещать мастер-классы. Мы разберем самые простые, но эффектные способы оформления:
· Дождик. Теркой водят в одном направлении. Например, движения сверху вниз дают вертикальный узор, справа налево — горизонтальный. Оригинальным вариантом считается диагональная разновидность дождика. Для ее нанесения желательно выполнить разметку, иначе рисунок может получиться неровным. 
· Ковер. Получается за счет поочередных горизонтальных и вертикальных движений. В результате образуется крестообразный рельеф, напоминающий ковровое переплетение. 
· Барашек. Терка движется кругами с небольшим радиусом. Получающиеся в результате бороздки напоминают кудрявую шерстку. 
· Кресты. Вариация ковра, в отличие от него движения выполняются по диагонали. Чтобы получилось ровно, желательно наметить направление малярным скотчем.
Предлагаем посмотреть видео о нанесении штукатурки короед своими руками. 
[bookmark: %D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%]Окончательная отделка: покраска
Придать покрытию нужный цвет можно разными способами. Первый — заколеровать штукатурную массу. Для этого в подготовленную пасту добавляется колер и перемешивается. Далее все как с обычной смесью с той разницей, что отвердевший материал уже имеет нужный оттенок. При всей привлекательности этого способа у него есть минусы:
· сложно угадать, какой именно получится тон, особенно если отделывается большая площадь;  
· невозможно качественно окрасить покрытие в два цвета;
· нельзя провести окончательное выравнивание наждачкой, чтобы не оставить заметных следов.  
Поэтому многие предпочитают покрасить покрытие после высыхания фактурного материала. А это уходит не меньше суток, хотя некоторые опытные штукатуры советуют подождать три дня. Все работы можно выполнить своими руками, это совсем не сложно.
1. Наждачной бумагой осторожно зачищаем покрытие. Так удастся избавиться от мелких неровностей, появившихся после работы теркой.
2. Влажной тряпкой удаляем осевшую на стену мелкую пыль.
3. Брем валик и красим поверхность. Если предполагается двухцветное окрашивание, ждем пока первый слой полностью высохнет. Берем краску другого цвета и полусухим валиком наносим второй слой так, чтобы внутри бороздок сохранился первый оттенок.
4. В завершении можно нанести на готовое покрытие слой лака, это украсит его и продлит срок службы.        

Двухцветный короед выглядит очень привлекательно. Окрашивать можно только полностью высохший слой. Подойдет акриловая и алкидная краска.
Короед — универсальное и красивое решение для оформления дома как снаружи, так и изнутри. Фактурный состав хорошо выглядит и может эксплуатироваться в разных условиях. Несмотря на некоторую сложность в нанесении, при желании можно научиться с ним работать. Это позволит украсить любое помещение или фасад и при этом значительно сэкономить.

Студенты выполнившие декоративную штукатурку «Короед» аккуратно, ровно, по техническим условия  получают оценку «5», с небольшими ошибками оценку «4»,   оценку «3» -если работа не аккуратная или справились с заданием частично, студенты не выполнившие работу  получают оценку «2».
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